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NetterVibration

Description de l'appareil  Domaines d'utilisation  Prospectus 

Percuteurs pneumatiques à intervalle   
Série PKL  –
– Effet coup de marteau

Décolmatage de matériaux adhérant fortement à 
des parois, tuyauteries ou réservoirs

– Moindre consommation d'air par coup – Prévention de ponts
– Versions à faible niveau de bruit disponibles – Vidage intégral de récipients de pésage
– Versions à autocommande disponibles – Élimination de cheminées Page 5 

Percuteurs haute fréquence  
Série NHK  – Décollage de matériaux adhérents
– Vibration linéaire – Dynamisation mécanique de processus
– Efficience accrue grâce aux impacts – Ménagement des composants, durée de vie accrue
– Réglage de l'efficience par console de vibration Page 9 

Vibrateurs pneumatiques à piston  
Série NTS  –
– Vibration linéaire

Convoyage, compactage et 
desserrage de matières en vrac

– Fréquence et amplitude réglables séparément – Vidage de silos
– Possibilité de fonctionnement synchronisé – Entraînement pour convoyeurs de transport
– Démarrage et arrêt sans temporisation – Utilisables dans des environnements aggressifs Page 11

Vibrateurs pneumatiques à piston   
Série NTK  – Entraînement pour convoyeurs de transport et de

vidage– Vibration linéaire
– Desserrage ou compactage des matières en vrac– Grande amplitude
– Dynamisation mécanique de processus– Masses modifiables
– Vidage de silos– Fréquence et amplitude réglables séparément
– Entraînement pour tamis et tables vibrantes– Démarrage et arrêt sans temporisation Page 15

Vibrateurs pneumatiques à piston   
Série NTP  

– Décolmatage de matériaux fortement adhérents

– Vibration linéaire
– Entraînement pour goulottes et tables vibrantes

– Fréquence et amplitude réglables séparément
– Élimination d'accumulations

– Fortes pointes d'acceleration
– Vidage de réservoirs

– Effet de maillot en caouthouc
– Ménagement des installations grâce à une plaque

élastomérique Page 19

Vibrateurs pneumatiques circulaires   
Série NCB, NCR et NCT  

– Mouvement des matières en vrac

– Vibration circulaire
– Élimination ou réduction de frottements

– Force centrifuge élevée
– Vidage de silos

– Très grande vitesse
– Prévention d'accumulations

– Réglage progressif de la fréquence par l'air
– Prévention d'incrustations dans les tuyaux et

sur les tôles Pages 21–26 

Fixations à vide   
Série VAC  – Utilisation de vibrateurs sans montage fixe
– Utilisation flexible – Utilisation de vibrateurs pendant l'entretien
– Réalisation facile
– Solidarisation parfaite

– Vidage des récipients de transport

– Production de vide intégrée
– Nettoyage de tuyauteries

Page 27

Vibrateurs électriques externes 
Série NEG, NEA, NED et NES  – Entraînement pour convoyeurs de transport et tamis
– Courant triphasé, alternatif ou continu – Élimination d'incrustations et accumulations
– Vibration circulaire – Compactage de béton, également des coffrages,
– Fonctionnement sans entretien des éléments préfabriqués, des tunnels, etc.
– Corps du NES intégralement en inox – Compactage de matériaux divers par l'utilisation

de masselottes CCRéglables par les convertisseurs de fréquence– Pages 29–38

Convertisseurs statiques de fréquence 
Série SRF, NFI et NFU – Réglage de vitesse des vibrateurs électriques
– Réglage progressif de vitesse – Versions spéciales en fonction

des besoins du client– Montage en parallèle de plusieurs vibrateurs
– Conception simple et robuste – Compactage et pesage des matières en vrac
– En standard montés dans des armoires électriques – Commande de vibrateurs par des masselottes CC Page 39

NetterVibrationIndustrie
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NetterVibration

   Brochure Domaines d'application

Pages 43–46

Page 47

Page 49

Page 51

Page 61

Pages 57–60

Page 63

Page 67

Page 55

Description de l'appareil 

– Vidage de réservoirs et de trémies des matières en vrac
–  Entraînement par moteur hydraulique bridé – Utilisation sur des machines mobiles

par l'hydraulique de bord de l'engin porteur – Déchargement de véhicules de transport,
–  Vibration circulaire p. ex. camions, véhicules ferroviaires, navires
–  Réglage de vitesse par le débit volumique

Vibtrateurs pneumatiques externes 
Série NVT, NVR, NVG et NQT  – Compactage de béton à des coffrages pour tunnels
– Fréquence élevée – Décolmatage
– Aucune usure – Desserrage
– Sans paliers – Vidage de silos
–Déplacement rapide grâce à des

fixations de serrage rapide
– Entraînement pour tables vibrantes

Croix vibrantes 
Série NKH und NKM  –– Serrage manuel ou hydraulique

Compactage de pisé sec dans les fours à 
induction

– Dispositif de serrage avec vibrateur
pneumatique externe

– Compactage homogène et effective

Tables vibrantes  
Série VT  –
–  Vibration linéaire ou circulaire

Compactage des matières en vrac dans 
des cartons ou sacs

–  Entraînements électriques ou pneumatiques – Essais d'éléments de construction
–  Également pour faibles encombrements – Aplanage des cônes de déversement
–  Grande variété d'accessoires et de commandes – Décolmatage et séparation de matériaux adhérents

Systèmes de vibration multiaxe  
Série VectorDrive  – Compactage
–  Démarrage et arrêt sans résonance – Convoyage
–  Régulation de l'amplitude pendant le service – Mélange
–  Régulation de la fréquence pendant le service – Répartage
– Vibration contrôlée  à 100%

Systèmes de convoyage 
Série DosyPack et PowerPack  

– Dosage rapide et précis

–  Convoyeurs montés sur lames de ressort
– Dispositif d'amenée pour installations de tri optique

– Dosage régulier et délicat – Convoyance et remplissage délicats des 
matières en vrac–  Possibilité de réglage jet grossier/jet fin

– Version en inox pour l'utilisation dans les industries–  Démarrage et arrêt sans temporisation
chimique, pharmaceutique et agro-alimentaire

Systèmes de convoyage
Série LineDrive  

–

–  Vibrateur pneumatique à piston avec guidages
pour la construction rapide d'un convoyeur

Convoyage horizontal et délicat des matières en vrac
Permet le convoyage même dans des emplacements
étroits

–  Possibilités d'extension modulaire
– Montage aux surfaces rugueuses grâce à une plaque 

de base

Système de convoyage à résonance  
Série FlexiLink  – Goulottes de convoyage (jusqu'à 20 m de longueur)
–  Goulotte, posée sur des ressorts à lame, avec – Convoyage rapide de poudre et des matières en vrac

– Convoyage économique grâce à l'exploitation de la
résonance des ressorts

vibrateur pneumatique à piston NTK 
et éléments de jonction FlexiLink   

–  Performance de convoyage élevée
–  Démarrage et arrêt sans temporisation

Unité hydraulique de vibration 
Type NHW  – Vidage et décolmatage de wagons
–  Dispositif mobile de vidage de wagons
–  Accouplement rapide pour tous types

d'engins porteur
– Entraînement par l'hydraulique de bord de

l'engin porteur, p. ex. chargeueuse sur roues

–

Vibrateurs hydrauliques externes
Série NHG L, Série CC, CV, CCV et DV  
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• Force de percussion supérieure à celle des percuteurs traditionnels

• Moindre consommation d'air par coup

• Versions à garniture élastomère EE, à faible niveau de bruit

• Versions à autocommande ST

• Disponibles en versions ATEX ou en Inox

Percuteurs pneumatiques à intervalle Netter 
Série PKL

27

PKL 450           PKL 740 PKL 2100
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Percuteurs pneumatiques à intervalle Netter
Série PKL

mhi=OQM= Õ=NNQIP= Õ=NUM= OT= NTIM= ⎯= d=NLUI=kt=S×N= Õ=NRO= QMRIM=

qó ée= Piston
poids

Force de
percussionG

Pression de service
çéíáã~äe

Consommation d'air/
coup à pression

optimale

Total
poids

Convient pour une
épaisseur de paroi de

xâÖz= xâÖz= xÄ~êz xlitre normaliséz= xâÖz= xããz=
PKL 190/4 MINV= MIQP= QIM= MIMV= MIU= N=Ó=O=

PKL 190/6 MINV= MISM= SIM= MINQ= MIU= N=Ó=O=

mhi=QRMLQ= MIQQ= MIRS= QIM= MINP= NIS= N=Ó=P=

mhi=QRMLS= MIQQ= MIVO= SIM= MINU= NIS= N=Ó=P=

mhi=TQMLP= MITQ= NIPM= PIM= MIOT= OIS= O=Ó=Q=

mhi=TQMLQ= MITQ= NIUM= QIM= MIPU= OIS= O=Ó=Q=

mhi=TQMLR= MITQ= OINM= RIM= MIQP= OIS= O=Ó=Q=

mhi=TQMLS= MITQ= OITM= SIM= MIRQ= OIS= O=Ó=Q=

mhi=ONMMLQ= OINM= QIOM= QIM= NIRR= SIT= P=Ó=R=

mhi=ONMMLR= OINM= SIOM= RIM= NIVP= SIV= P=Ó=R=

mhi=RMMMLQ= QIVS= SISM= QIM= NIRM= NSIM= Q=Ó=U==

mhi=RMMMLQ=p= QIVS= SISM= QIM= NIRM= NSIM= Q=Ó=U==

mhi=RMMMLS= QIVS= NMISM= SIM= OIOM= NSIR= S=Ó=NO=

mhi=RMMMLS=p= QIVS= NMISM= SIM= OIOM= NSIR= S=Ó=NO=

mhi=NMMMMLS= NMIMM= NTIRM= SIM= OISM= PQIM= [=NM=
*La force de percussion correspond à l'action du poids indiqué tombant d'unehauteur de 1 m.

PKL 2100 + PKL 5000 PKL 10000PKL 740PKL 450PKL 190

qóée=
=

^=
xããz=

_=
xããz=

`=
xããz=

Õ=a=
xããz=

b=
xããz=

c=
=

d=
xããz=

e=
xããz=

eG==
   avec =kit=bb=

xããz=
mhi=NVM= PUIM= NNN= NR= V= ⎯= d=NLUI=kt=S=×=N= VM= NSPIR= NSVIR=

mhi=QRM= TPIR= NOS= NQ= NP= ⎯= d=NLUI=kt=S=×=N= VM= NVOIM= OMMIM=

mhi=TQM= VMIM= NQM= NR= NP= RM= d=NLUI=kt=S=×=N= NMM= OPUIR= OQUIR=

mhi=ONMM= Õ=NOMIM= Õ=NUM= NT= NP= ⎯= d=NLUI=kt=S=×=N= Õ=NRO= PMMIR= ⎯=

mhi=RMMM= Õ=NNQIP= Õ=NUM= OO= NT= ⎯= d=NLUI=kt=S=×=N= Õ=NRO= PTSIR= ⎯=

mhi=NMMMM= Õ=NQRIM= Õ=OOM= OR= NT= �⎯= d=NLUI=kt=S=×=N= Õ=NUR= QQRIM= ⎯=
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Percuteurs pneumatiques à intervalle Netter 
Série PKL

Domaines d'utilisation
Avec une amenée permanente d'air comprimé,
le kit ST permet une séquence de percussion
ininterrompue. 

Fréquence de percussion
Le montage d'une vanne à réduction sur la
canalisation d'amenée permet de régler la
fréquence de percussion. Il est nécessaire de tenir
compte de la séquence maximale de percussion.

Domaines d'utilisation
Les consoles à souder ASB et les plaques à
souder ASP en version droite ou arrondie sont
conçues pour une fixation sur des réservoirs
rectangulaires, cylindriques ou coniques.
Elles permettent une transmission optimale des
impulsions générées par le percuteur tout en
réduisant la contrainte exercée sur les cordons
de soudure et les parois des réservoirs.

Structure et mode d'action
Les consoles à souder sont directement
soudées sur les réservoirs. Ensuite, le percuteur
est vissé sur la console à l'aide du kit de
fixation NBS.

Domaines d'utilisation
Les kits de fixation NBS servent notamment à
fixer les percuteurs à intervalle PKL de manière
sûre et durable. Les kits NBS se composent de
vis spéciales, d'éléments d'amortissement, de

rondelles et d'écrous conçus pour les différents
cas d'application. Les kits de fixation sont
disponibles en plusieurs versions.

Kits de fixation NBS

Consoles à souder

Kit ST

Kit EE
Domaines d'utilisation
Le kit EE sert à obtenir une percussion insonore 
(" effet du maillet en caoutchouc ").

Structure et mode d'action
Sur les PKL 190, 450 et 740, une plaque
d'écartement à garniture élastomère est
montée entre le percuteur et la surface de
montage.
La plaque de frappe des PKL 2100, 5000
et 10000 est remplacée par une plaque en
élastomère qui réduit considérablement
le niveau sonore.

Versions spéciales ATEX / Inox / Hautes températures
PKL E (ATEX)
Les percuteurs pneumatiques à intervalle de la
série PKL E correspondent à la directive
94/9/CE (Directive ATEX), groupe d'appareils II,
et conviennent à une mise en œuvre dans les
zones à atmosphère explosible de la catégorie 2
(2G et 2D 85°C [T6]) dans les zones 1, 2, 21 et 22.

PKL S (Inox)
Les percuteurs pneumatiques en inox répondent
aux exigences particulières imposées en
matière de résistance chimique des surfaces.
PKL HT (Hautes températures)
La série HT est conçue pour une température
ambiante allant jusqu'à 160°C.

Vannes de commande
Domaines d'utilisation
Des vannes de distribution sont nécessaires
pour commander les percuteurs à intervalle. 
Il est possible de les actionner à la main ou par
l'intermédiaire des minuteries appropriées.

Notre programme de livraison comprend des
vannes électriques, pneumatiques et manuelles.

Domaines d'utilisation
Les minuteries sont utilisées pour la commande
de percuteurs à intervalle, d'électrovannes et de
protections de moteurs quand il est nécessaire
de disposer de possibilités de régulation
temporelle des séquences de travail.

Structure et mode d'action
Sur la minuterie AP 117, le temps de travail et le 
temps de pause paramétrables commandent 
par exemple une électrovanne par l'intermédiaire 
d'un signal électrique.Les minuteries pneumatiques 
(PAP 115 et PAP 116) commandent directement 
l'air comprimé amené au système et peuvent 
également être mises en œuvre dans les zones 
humides. L'utilisation de ces minuteries réduit 
la consommation d'énergie et le niveau sonore.

Minuteries AP et PAP

7



Domaines d'utilisation
Les percuteurs pneumatiques à intervalle
de la série PKL conviennent particulièrement
bien au décolmatage de matériaux adhérant
fortement à des parois, des tuyauteries ou des
réservoirs. Exemples d'utilisation : élimination
de cheminées et de ponts, vidage intégral.

Structure et mode de fonctionnement
La percussion (identique au coup porté par
un marteau) est produite par le piston. Sur les
PKL 190 à 740, le coup est directement porté
sur la surface sur laquelle est montée le
percuteur. À partir du PKL 2100, 5000 et 10000
le coup est porté sur la plaque de base. 
L'air comprimé pousse le piston contre un ou 
deux ressorts, la purge d'air rapide de la chambre 
du piston catapulte celui�ci contre la surface de 
percussion. Les percuteurs pneumatiques à
intervalle de la série PKL peuvent fonctionner 
à l'air comprimé non huilé.
Des vannes de distribution (non comprises dans

le volume de la livraison) sont nécessaires pour
l'actionnement des percuteurs. La séquence de
percussion maximale est de 10 coups consécutifs
à un rythme de 15 coups par minute et de

Conditions de travail admissibles
Moyen de commande:
Air comprimé ou azote  (filtre 5 μm),
de préférence avec brouillard d'huile
Pression de travail:
2,5 bar à 6 bar
Température ambiante:
–20ºC à 60ºC
Versions HT jusqu'à 160°C

Netter fournit des solutions.
Consultez nos techniciens d'applications
expérimentés.

Capots antibruit
Domaines d'utilisation
L'utilisation de capots antibruit est 
avantageuse, notamment sur les silos à 
revêtement isolant. 

Grâce à la fixation des capots antibruit sur le 
revêtement isolant, la source sonore (silo) 
est de nouveau intégralement isolée.

Percuteurs pneumatiques à intervalle Netter 
Série PKL

Nettoyage de conduites Décolmatage de parois de silos Décolmatage de réservoirs de pesage

Domaines d'utilisation
Les fixations à vide de la série VAC servent
à la fixation rapide des vibrateurs sur les
surfaces lisses et, dans certaines conditions,
sur les surfaces rugueuses ou convexes.
Elles permettent de fixer les vibrateurs
rapidement et simplement sans recourir au

Structure et mode d'action
Dès que l'air comprimé est amené à la fixation
VAC, l'unité est fixée par l'intermédiaire
de ses ventouses et assure une liaison
parfaitement adhérente entre le percuteur et
son support. Des fixations ATEX et des appareils
à plaque inox sont également disponibles.

Fixations à vide VAC

soudage ou au vissage.

180 coups à l'heure.

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

kÉííÉêVibration éêçéçëÉ= äÉë= ~ÅÅÉëëçáêÉë=
å¨ÅÉëë~áêÉë=éçìê=äÉ=ãçåí~ÖÉI=äÛáåëí~ää~íáçå,
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë=
Éí=ÇÉ=éÉêÅìíÉìêëK 

Netter GmbH 

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Pologne 
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Suisse
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Espagne
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 11
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NetterVibration

• Vibration linéaire et/ou impacts
• Fréquence réglable entre 30 Hz et 50 Hz
• Efficience élevée grâce aux impacts
• Température ambiante comprise entre 5˚C et 160˚C
• Version compacte et fermée

Percuteurs haute fréquence Netter 
Série NHK

28

NetterVibration

NHK 25 M 10

9
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NetterVibration

Type A B C D E F
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Netter GmbH 

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0

Pologne 
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947

Suisse 
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

s agne
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 07
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01

5 
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

Percuteurs haute fréquence Netter 
Série NHK

NHK 25 M 10

NHK 25 M 10 547 250 220 210 Ø 17 G1/2

colmata e es chan eurs e chaleur (  roite : NHK avec ca ot antibruit)

omaines utilisation
es percuteurs aute fréquence de la série 

 conviennent particuli rement pour desserrer et 
décoller les mati res fortement ad érentes  ls 
sont particuli rement efficients pour décol
mater les tu aux dans les éc angeurs de 
c aleur et pour vider les c âssis de moulage

tructure et mo e action= 
es percuteurs aute fréquence de la série  

gén rent des vibrations linéaires et  selon leur 
réglage  usqu   impacts par séconde   
Tandis que les c lindres d impact délivrent une 
énergie rélativement importante  c aque impact  
le percuteur aute fréquence etter produit le 
m me résultat de décolmatage  mais ménage 
les éléments de construction soumis  l excitation 
et accro t leur durée de vie en délivrant une énergie 
sensiblement plus faible  

efficience élevée des percuteurs aute fréquence 
etter est obtenue par la rapidité de succession 

des impacts  a fréquence de percussion peut 
tre adaptée progressivement pendant le fonction

nement par l utilisation d un régulateur de pression  
our l actionnement  une vanne /  voies non 

comprise dans le volume de la livraison  est 
nécessaire

our les percuteurs aute fréquence etter  
nous proposons en option des capots antibruit 
servant  la rédution du niveau sonore   

on itions e fonctionnement a missi les 
lui es entra nement W= 
ir comprimé ou a ote=Efiltre=≤=R=”ãFI= 

de préférence avec brouillard d uileK= 
Pression e ser ice W=
O=Ä~ê=  S=Ä~ê== 

em érature am iante W==
Rø` =SMø`=
Version T usqu  

our le fonctionnement  l air comprimé et 
séc é par réfrigération et sans lubrification  
des versions spéciales sont disponibles

NetterVibration propose les accessoires 
nécessaires pour le montage  l installation  la 
commande et la surveillance de vibrateurs et 
de percuteurs =

kÉííÉê=fournit es solutionsK=
onsulte  nos techniciens e érimentés 

en a licationsK=
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NTS 54/02 NTS 50/10

25

NTS 120 NF

• Vibrations linéaires

• Résistants à des conditions environnementales agressives

• Frequence nominale de 827 min-1 à 9.040 min-1

• Force centrifuge de 32 N à 21.808 N

• Fréquence et amplitude réglables séparément

• Possibilité de fonctionnement synchronisé à partir du NTS 350

• Disponibles en versions conformes à ATEX ou en inox

Vibrateurs pneumatiques à piston Netter
Série NTS

11
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Vibrateurs pneumatiques à piston Netter
Série NTS

Le caractéristiques techniques sont des valeurs de comparaison suspectibles de varier en fonction de l'application. Autres données sur demande.
* opération sans lubrification possible

NTS 120 HF

NTS 120 NF

NTS 180 HF

NTS 180 NF

NTS 250 HF

NTS 250 NF

NTS 350 HF

NTS 350 NF

Niveau sonore
[dB(A) ]

Couple de travail
[cmkg]

2 bar       4 bar      6 bar

Fréquence nominale
[min-1]

2 bar         4 bar       6 bar

Force centrifuge
[ N ]

2 bar         4 bar       6 bar

Consommation d'air
[ l/min]

Type Matériel
du corps

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

0,018

0,038

0,035

0,138

0,152

0,402

0,208

0,756

0,018

0,046

0,045

0,149

0,190

0,475

0,308

0,932

0,018

0,046

0,046

0,163

0,190

0,542

0,349

0,992

6.280

3.871

5.520

3.000

3.654

2.328

3.866

2.412

7.920

4.510

6.880

4.160

4.756

3.100

4.754

3.077

8.960

5.095

9.040

4.880

5.773

3.894

5.579

3.663

40

32

59

68

111

119

179

241

63

52

116

141

235

251

399

486

81

66

207

212

346

451

594

733

10

7

15

14

21

20

37

26

36

19

67

57

105

99

135

110

68

66

68

66

68

68

66

65

73

72

73

72

74

72

74

70

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

0,33

1,01

2,18

2,81

4,54

7,9

34,9

11,3

0,43

1,31

2,62

2,77

5,51

9,8

45,9

15,3

0,41

1,44

2,66

3,04

5,07

9,7

49,1

17,0

3.920

2.848

1.924

2.096

1.730

1.920

941

1.977

4.640

3.596

2.408

2.808

2.064

2.296

1.156

2.331

5.840

4.038

2.825

3.336

2.544

2.672

1.334

2.669

281

451

442

676

745

1.591

1.694

2.426

513

934

834

1.186

1.288

2.844

3.362

4.555

764

1.291

1.164

1.847

1.800

3.789

4.786

6.642

33

99

88

128

152

271

225

216

181

442

416

564

698

977

718

803

68

67

76

76

80

77

73

81

80

81

84

87

89

86

83

90

NTS 100/01*

NTS 75/01*

NTS 50/01*

NTS 70/02*

NTS 54/02*

NTS 50/04*

NTS 21/04

NTS 50/08*

Vibrateurs standard
NTS 120 jusqu'à NTS 350

Vibrateurs inox
NTS S

Vibrateurs conformes à ATEX
NTS E

Vibrateurs standard
NTS 100/01 jusqu'à NTS 20/40

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

14,5

50,0

25,0

24,7

57,3

94,2

72,5

218,9

17,9

80,0

32,7

34,2

84,8

126,6

93,0

286,7

18,9

96,0

35,8

37,3

92,6

144,8

99,5

302,3

1.983

840

1.830

1.823

1.227

936

1.335

827

2.392

1.044

2.209

2.252

1.528

1.176

1.617

985

2.809

1.300

2.464

2.591

1.759

1.388

1.920

1.147

3.128

1.940

4.589

4.511

4.727

4.515

7.090

8.227

5.626

4.780

8.754

9.527

10.852

9.596

13.333

15.239

8.174

8.900

11.922

13.737

15.693

15.290

20.114

21.808

454

312

726

887

551

642

994

1.340

1.647

1.438

2.108

2.491

2.014

2.083

3.296

4.252

82

75

81

81

78

75

80

77

92

85

91

92

88

80

92

89

NTS 50/10

NTS 30/10

NTS 50/15

NTS 50/20

NTS 30/20

NTS 24/20

NTS 50/40

NTS 20/40

12



Vibrateurs pneumatiques à piston Netter
Série NTS

Corps

[kg]

Piston

[kg]

Total

[kg]

A

[mm]

A1

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

Ø E

[mm]

F

[mm]

G

[mm]

H

[mm]

I

[mm]

K
Évacuat.

L
Amenée

Type
  de 
corps

Échapp.
sur

côté

Type

NTS 120 HF

NTS 120 NF

NTS 180 HF

NTS 180 NF

NTS 250 HF

NTS 250 NF

NTS 350 HF

NTS 350 NF

Type de corps I 
NTS 120 jusqu'à 350

Type de corps II 
NTS 100/01 jusqu'à NTS 50/04

Type de corps III
NTS 21/04 jusqu'à NTS 20/40

NTS 100/01

NTS 75/01

NTS 50/01

NTS 70/02

NTS 54/02

NTS 50/04

NTS 21/04

NTS 50/08

89

115

155

130

157

157

330

173

–

–

–

–

–

–

–

–

Ø69

90

90

110

110

150

150

200

69

80

80

100

100

139

139

170

–

72

72

90

90

124

124

165

M12

9

9

9

9

13

13

17

20

20

20

20

20

20

20

30

65,5

81

121

91

112

113

280

125

48,5

60

80

65

79

79

165

92

31,5

38

40

39

45

44

49

58

G1/4

G1/4

G1/4

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

G1/4

G1/4

G1/4

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

2
2

2

2

2

2

2 + 4

2 + 4

0,64

1,1

1,5

1,9

2,3

4,0

8,5

9,0

0,36

0,8

1,4

1,2

1,6

4,3

12,5

7,1

1,0

1,9

2,9

3,1

3,9

8,3

21

16,1

II

II

II

II

II

II

III

III

NTS 50/10

NTS 30/10

NTS 50/15

NTS 50/20

NTS 30/20

NTS 24/20

NTS 50/40

NTS 20/40

157

340

185

190

278

360

266

470

–

–

–

–

–

–

–

–

200

200

230

250

250

250

320

320

190

190

220

250

250

250

320

320

165

165

190

210

210

210

260

260

18

18

22

22

22

22

26

25

20

20

30

30

30

30

40

40

112

289

134

134

218

298

194

392

79

170

95

95

139

180

133

235

45

52

56

57

61

62

72

78

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G 1

G 1

2 + 4

2 + 4

1 – 4

1 – 4

1 – 4

1 – 4

1 – 4

1 – 4

20

41

32

42

54

68

89

134

9,0

25

15

19

37

54

52

125

29

66

47

61

91

122

141

259

III

III

III

III

III

III

III

III

97,5

125,0

108,5

146,5

145,5

190,0

146,5

193,0

70,0

97,5

73,0

110,5

98,0

141,0

99,0

145,0

27,5

27,5

33,5

33,5

41,5

41,5

53,0

53,0

SW 21

SW 21

SW 27

SW 27

SW 36

SW 36

SW 46

SW 46

–

–

–

–

–

–

–

–

M 8

M 8

M10

M10

M12

M12

M12

M12

11

11

10

10

12

12

12

12

16,5

16,5

19,5

19,5

24,0

24,0

30,5

30,5

34,5

48,5

35,5

53,8

49,0

70,5

49,5

72,5

–

–

–

–

–

–

–

–

G1/8

G1/8

G1/4

G1/4

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

G1/8

G1/8

G1/8

G1/8

G1/8

G1/8

G1/4

G1/4

–

–

–

–

–

–

–

–

0,086

0,119

0,124

0,192

0,238

0,335

0,359

0,505

0,022

0,042

0,050

0,110

0,155

0,290

0,325

0,570

0,108

0,161

0,174

0,302

0,393

0,625

0,684

1,075

I

I

I

I

I

I

I

I
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Vibrateurs pneumatiques à piston Netter
Série NTS

Mise en bouteilles de produits en poudre Evite les fomations de pont

Aide à l'extraction de silo Dosage avec Netter PowerPack

Compactage de sable en fonderie          Compactage de produits poudreux en sacs

Vibration et compactage de divers matériaux
dans des cartons

Domaines d’utilisation=
dêßÅÉ= ¶= äÉìê= ÅçãéçêíÉãÉåí= îáÄê~íçáêÉ=
é~êÑ~áíÉãÉåí= äáå¨~áêÉI= äÉë= îáÄê~íÉìêë=
éåÉìã~íáèìÉë= ¶= éáëíçå= ÇÉ= ä~= ë¨êáÉ= kqp=
ÅçåîáÉååÉåí=é~êíáÅìäá êÉãÉåí=~ì= íê~åëéçêíI=
~ì= Åçãé~Åí~ÖÉ= Éí= ~ì= ÇÉëëÉêê~ÖÉ= ÇÉ=
ã~íá êÉë=Éå=îê~ÅK= fäë=ëÉêîÉåí=~ì=îáÇ~ÖÉ=ÇÉ=
ëáäçë= Éí= Éå= í~åí= èìÛÉåíê~ åÉãÉåíë= éçìê=
ÅçåîçóÉìêë=ÇÉ=íê~åëéçêí=Éí=ÇÉ=îáÇ~ÖÉK=råÉ
ÇÉë é~êíáÅìä~êáí¨ë ÇÉë îáÄê~íÉìêë kqp est
la possibilité de synchroniser plusieurs
vibrateursK= `ÛÉëí= Éå= îÉêëáçå= çéíáçååÉääÉ
éçìê= äÉë=kqp= PRM=kc= ¶=kqp= RMLMU= Éí= Éå=
îÉêëáçå= ëí~åÇ~êÇ= éçìê= äÉë= kqp= RMLNM= ¶=
kqp=OMLQMK=
píêìÅíìêÉ=Éí=ãçÇÉ=ÇÛ~Åíáçå=
i~= îáÄê~íáçå= Eëáåìëç Ç~äÉF= Éëí= Ö¨å¨ê¨É= é~ê=
ìå=éáëíçå=¶=áåîÉêëáçå=~ìíçã~íáèìÉ=çëÅáää~åí=
äáÄêÉãÉåí. Cette çëÅáää~íáçå ëçìíáÉåíI dynamise
çì éÉêãÉí ìåÉ ÑçìäÉ= d'applications.
iÉë  îáÄê~íÉìêë ¶ éáëíçå=NTS démarrent
Éí ëÛ~êêÆíÉåí ë~åë =temporisation dans
åÛáãéçêíÉ èìÉääÉ=position de montage.
rå= êÉëëçêí= ¶= éêÉëëáçå= áåÅçêéçê¨= Ç~åë= äÉë=
~éé~êÉáäë=~ìñ=Åçêéë=Éå=~äìãáåáìã=àìëèìÛ~ì=
kqp= RMLMQI= Éí= ~ìëëá= éçìê= äÉë= kqp= RMLMUI=
Ö~ê~åíáí=ìå=Ç¨ã~êê~ÖÉ=ëºêK=

=

= iÛ~ãéäáíìÇÉ=éÉìí=ÆíêÉ=ê¨Öä¨É=¶= äÛ~áÇÉ=ÇÛìåÉ
î~ååÉ=ÇÉ=ê¨ÇìÅíáçå=çéíáçååÉääÉK=
iÛ~ìÖãÉåí~íáçå=ÇÉ=ä~=éêÉëëáçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå
Éåíê~ åÉ=ìåÉ=~ìÖãÉåí~íáçå=ÇÉ=ä~=Ñê¨èìÉåÅÉK
råÉ= î~ååÉ= ÇÉ= ÇáëíêáÄìíáçå= Eåçå= ÅçãéêáëÉ=
Ç~åë= äÉ= îçäìãÉ= ÇÉ= ä~= äáîê~áëçåF= Éëí=
å¨ÅÉëë~áêÉ= éçìê= äÛ~ÅíáçååÉãÉåí= ÇÉë=
îáÄê~íÉìêëK= iÉë= îáÄê~íÉìêë= ÇÉ= ä~= ë¨êáÉ= kqp
ëçåí=~ìëëá=ÇáëéçåáÄäÉë=Éå=îÉêëáçå= áåçñI=Éå
îÉêëáçå= ÅçåÑçêãÉ=~ìñ=åçêãÉë=^qbu=Éí= Éå
îÉêëáçå==ë~åë=äìÄêáÑáÅ~íáçåK

`çåÇáíáçåë=ÇÉ=íê~î~áä=~ÇãáëëáÄäÉë=
jçóÉå=ÇÉ=Åçãã~åÇÉ=W=
^áê=Åçãéêáã¨=çì=~òçíÉ=EÑáäíêÉ= =R=ãFI=
ÇÉ=éê¨Ñ¨êÉåÅÉ=~îÉÅ=Äêçìáää~êÇ=ÇÛÜìáäÉ=
mêÉëëáçå=ÇÉ=íê~î~áä=W=
O=Ä~ê=¶=S=Ä~ê=
qÉãé¨ê~íìêÉ=~ãÄá~åíÉ=W=
NMø`=¶=SMø`=

`çêéë=Éå=~äìãáåáìã=W=Rø`=¶=SMø`=
kÉííÉêVibration éêçéçë les accessoires
å¨ÅÉëë~áêÉë= éçì ê= äÉ= ãçåí~ÖÉI= äÛáåëí~ää~íáçå,
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë
Éí=ÇÉ=é Éê Åìí Éìêë K 
Netter fournit des solutions.
Consultez nos techniciens d'application 
expérimentés. 06
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Netter GmbH 

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Pologne
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Suisse
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Espagne
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 
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NetterVibration

Vibrations linéaires

Fréquence nominale de 519 min–1 à 3.800 min–1

Force centrifuge de 14 N à 4.748 N
Masses modifiables
Fréquence et amplitude réglables séparément

Disponible en version inox
Disponible en version Ex II 2 GD 85°C (T6) (ATEX)

    Netter 
Série NTK

24

NetterVibration

NTK 8 AL NTK 55 ALNTK 25
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NetterVibration

ans ce tableau figurent les variantes de 
puissance les plus courantes des vibrateurs 
pneumatiques à piston de la série NTK.
1 Le terme de piston  signifie que le piston 
vibre tandis que le corps est vissé sur le support.

2 Les masses additionnelles S  accroissent la 
masse du piston et  par conséquent  l'amplitude.
3 Ici  plusieurs variations sont possibles. Si  en 
revanche  le terme de corps  figure dans le 
tableau  c'est le vibrateur qui est fixé par le piston  

ce qui permet d'autres combinaisons.
4 Sur certains modèles  il est possible  en
plus  d'alourdir le corps avec les masses 
additionnelles S .

Vibrateur pneumatique  piston Netter 
Série NTK

Variantes de puissance

Piston

Piston + SM 8 - 1

Piston+ 2 x SM 8 - 1

Piston + SM 8 - 2

Piston

Piston + SM 16 - 1

Piston + SM 16 - 2

Piston

Piston + SM 16 - 1

Piston + SM 16 -1 + SM 16 - 2

orps

Piston

Piston + SM 16 - 1

Piston + SM 16 - 2

Piston + SM 16 -1 + SM 16-2

Piston + 2 x SM 16 -2

Piston

Piston + SM 25-1

Piston + SM 25 -2

Piston + SM 25 -3

Piston + 2 x SM 25-3

Piston

Piston + SM 25- 3

orps

orps + SM 25-3

orps + 2 x SM 25-3

Piston

Piston + SM 16 - 1

Piston + SM 16 - 2

Piston + 2 x SM 16 -2

Piston

Piston + SM 25- 3

Piston + 2 x SM 25-3

Piston + SM 25-4

Piston

Piston + SM 25-3

orps

orps + SM 25- 3

Piston

Piston + SM 25-3

Piston

Piston + SM 85 -1

Piston + 2 x SM 85-1

Piston + SM 85-2

Piston + 2 x SM 85-1 + SM 85-2

0,030

0,046

0,058

0,088

0,135

0,455

0,675

0,150

0,470

0,990

1,330

0,210

0,530

0,750

1,050

1,270

0,420

0,775

0,970

1,655

2,840

0,470

1,705

2,600

3,835

5,020

0,590

0,910

1,130

1,640

1,240

2,475

3,660

4,910

1,270

2,505

4,200

5,435

1,270

2,505

2,100

3,430

4,610

5,870

8,285

0,05

0,08

0,09

0,15

0,29

0,81

1,69

0,27

1,14

2,96

4,90

0,29

1,18

1,96

3,27

3,86

1,18

2,59

3,54

6,88

11,79

1,12

5,58

9,10

11,45

 14,40

2,10

3,06

3,55

5,13

2,88

6,72

 13,08

 24,24

3,57

7,39

 19,48

 33,44

2,90

6,29

3,62

7,25

 11,11

 14,49

 22,94

0,06

0,10

0,14

0,37

0,33

1,17

1,95

0,37

1,48

3,02

4,60

0,33

1,47

2,29

3,27

4,13

1,38

2,95

3,86

6,94

11,46

1,36

6,41

9,95

14,07

18,00

2,20

2,92

3,81

5,09

2,64

8,40

13,20

20,64

3,57

8,62

17,08

26,34

2,84

7,22

3,50

7,25

10,87

14,49

22,22

 0,06

0,10

0,15

0,21

 0,29

1,27

 1,69

0,34

 1,48

 2,96

 4,50

 0,36

1,41

 2,16

 3,21

3,93

 1,24

 2,88

 3,67

 6,55

 11,13

 1,32

6,34

 9,82

13,74

 17,67

 2,10

 2,89

3,48

 4,93

 2,16

 7,44

 12,96

 18,72

2,46

 8,50

 16,36

 21,65

 2,53

 6,97

 2,66

 6,28

9,90

 13,28

 20,29

2.440

1.858

1.680

1.380

1.745

1.029

758

1.680

908

686

600

1.600

972

878

738

702

1.289

988

894

686

540

1.440

800

690

609

565

1.488

1.230

1.110

960

1.231

900

710

565

1.200

889

600

519

1.857

1.038

1.500

1.113

985

884

758

 3.120

 2.412

 2.100

 1.333

 2.182

 1.137

 917

 1.920

 1.309

 914

 778

 1.980

 1.321

 1.168

 965

 902

 1.821

 1.371

 1.237

 898

 823

 1.946

 988

 911

 780

 738

 1.710

 1.482

 1.374

 1.164

 1.620

 1.168

 923

 780

 1.629

 1.175

 840

 738

 1.887

 1.230

 1.920

 1.440

 1.292

 1.175

 1.011

 3.657

 3.000

 2.571

 2.080

 2.544

 1.343

 1.152

 2.400

 1.527

 1.085

 923

 2.350

 1.572

 1.371

 1.174

 1.039

 1.986

 1.622

 1.477

 1.080

 943

 2.270

 1.292

 1.067

 933

 825

 1.818

 1.602

 1.488

 1.290

 2.094

 1.389

 1.169

 985

 1.930

 1.433

 1.108

 933

 2.475

 1.476

 2.400

 1.768

 1.500

 1.371

 1.200

 15

 16

 14

 15

 49

 47

 53

 42

 52

 76

 96

 41

 61

 83

 98

 104

 107

 139

 155

 177

 188

 127

 196

 237

 233

 252

 255

 254

 240

 259

 239

 298

 361

 424

 282

 320

 385

 494

 548

 372

 447

 492

 591

 621

 723

32

32

33

36

85

83

90

75

139

139

153

70

141

171

167

184

250

304

324

307

425

282

343

452

469

538

353

352

395

378

380

628

617

689

520

653

661

788

554

599

708

824

995

 1.097

 1.244

44

48

54

50

104

126

123

106

189

191

210

109

191

223

242

233

269

415

439

419

543

374

581

612

656

660

381

407

423

450

519

787

971

995

503

957

 1.100

 1.034

851

833

839

 1.077

 1.222

 1.370

 1.602

7  – 32

6 – 31

6 – 29

6 – 25

17 – 72

16 – 57

14 – 54

14 – 58

11 – 44

8 – 41

8 – 39

19 – 68

13 – 58

11 – 56

10 – 50

9 – 46

34 – 149

26 – 138

24 – 127

22 – 115

21 – 104

38 – 156

25 – 105

24 – 102

23 – 100

20 – 99

38 – 135

32 – 133

30 – 136

30 – 122

54 – 220

36 – 210

34 – 173

33 – 152

49 – 228

38 – 188

34 – 161

29 – 145

40 – 151

28 – 134

98 – 398

83 – 384

81 – 371

79 – 366

73 – 355

61 – 75

53 – 64

54 – 67

55 – 68

56 – 73

57 – 73

56 – 72

58 – 70

58 – 70

63 – 76

62 – 71

Partie vibrante
Description Masse

[kg] **

Couple de travail
  [cmkg]

  2 bar     4 bar    6 bar

Fréquence nominale
  [min-1]

2 bar    4 bar   6 bar

Force centrifuge
  [N]

2 bar   4 bar    6 bar

Consommation d'air

  [l/min]***
   2 bar – 6 bar

Niveau sonore
  [dB(A)]

  2 bar – 6 bar

Type

NTK 8 AL*

NTK15 x*

NTK16

NTK18 AL*

NTK25 AL*

NTK25

NTK28 AL*

NTK40 AL*

NTK40 NF

NTK40 HF

NTK55 AL*

*en cas de montage hori ontal avec des masses  veuille  tenir compte
des instructions de service
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NetterVibration

* Possibilité de fonctionnement sans huile après concertation technique avec les techniciens d'application de Netter mbH. Sous réserve de modifications techniques.
** Tous les poids sont indiqués y compris vis de fixation.   *** Litre normalisé = air non comprimé.  Les NTK 1  25  40  55  85 et 110 peuvent fonctionner avec une 

pression allant usqu'à 1  bars. Les données techniques sont des valeurs de comparaison et peuvent varier en fonction de l'application. Autres données sur demande. 

Les masses additionnelles 
servent à accro tre le couple de 
travail. 
La fixation des masses supplé-
mentaires sur la partie mobile 
du vibrateur permet d'adapter 
individuellement le couple de 
travail et  par conséquent  
l'amplitude. 
Les masses additionnelles sont 
disponibles en différentes tailles. 
Tous les masses additionnelles 
sont en acier nic elé chi-
miquement  sauf le S  8-1 
laiton .

Domaines d'utilisation 

Les soufflets en accor-
déon NFB pour vibrateurs 
à piston de la série NTK 
servent à protéger le pis-
ton des influences extéri-

Piston

Piston + 2 x SM 85 - 1

orps

Piston + SM 85 - 1 + SM 85 - 2

Piston + SM 85 - 3

orps + SM 85 - 3

Piston

Piston + SM 85 - 2

Piston

Piston + SM 85 -1

Piston + SM 85- 2

orps

Piston + SM 85-3

Piston + SM 85 - 2 + SM 85 - 3

Piston + SM 85 - 4

Piston + SM 85 - 5

Piston

Piston + 2 x SM 85- 1

Piston

Piston + SM 85- 2 

orps

Piston + SM 85- 3

Piston + SM 85- 2 + SM 85-3

Piston + SM 85- 4

Piston + SM 85- 5

2,100

4,610

5,900

7,050

 14,630

 18,430

2,100

3,430

5,200

6,530

8,970

12,100

 17,500

 21,000

 28,900

 40,750

5.200

7,710

8,000

11,770

 16,600

 20,530

 24,090

 31,990

 44,455

 4,08 

 11,03

 14,40

 18,94

 41,37

 46,44

 2,49

 4,98

 3,91

 6,31

 9,58

 13,59

 25,47

 32,16

 45,40

 69,36

 3,01

 5,01

 6,03

 9,18

 13,48

 17,04

 21,24

 29,89 

 38,67

 3,60

 11,75

 15,09

 19,66

 41,97

 52,25

 2,74

 6,35

 4,67

 6,56

 10,09

 14,07

 26,48

32,79

 51,70

 75,66

 3,76

 6,39

 7,87

11,27

 15,68

 19,93

 23,60

 32,78

 44,57

 2,88

 10,55

 13,47

 18,22

 41,97

 49,92

2,49

 6,11

 5,04

 6,56

 10,09

 13,11

 24,21

 30,89

 45,40

 73,14

 3,88

 6,27

 7,87

 11,80

 15,93

 20,98

 24,65

 32,51

 41,95

1.405

973

884

853

677

649

1.760

1.380

1.892

1.622

1.345

1.200

894

821

707

592

2.520

2.031

2.133

1.760

1.447

1.324

1.200

1.046

900

 1.879

 1.358

 1.206

 1.140

 862

 823

 2.352

 1.705

 2.400

 2.108

 1.714

 1.543

 1.166

 1.060

 879

 784

 3.120

 2.466

 2.571

 2.160

 1.846

 1.655

 1.527

 1.292

 1.143

 2.351

 1.611

 1.467

 1.380

 1.015

 960

 2.836

 2.050

 2.830

 2.514

 2.067

 1.838

 1.407

 1.297

 1.076

 914

 3.800

 2.954

 3.040

 2.538

 2.133

 1.964

 1.821

 1.632

 1.371

441

573

617

755

1.039

1.071

423

520

767

910

950

1.073

1.116

1.187

1.244

1.333

1.047

1.133

1.505

1.559

1.548

1.638

1.677

1.794

1.718

696

1.189

 1.204

 1.401

 1.708

 1.940

831

 1.013

1.474

 1.597

 1.626

 1.836

 1.975

 2.021

 2.191

 2.548

 2.006

 2.130

 2.852

 2.884

 2.930

 2.993

 3.018

 3.001

 3.192

872

 1.501

 1.588

 1.903

 2.371

 2.523

 1.099

 1.407

 2.215

 2.273

 2.364

 2.428

 2.627

 2.851

 2.880

 3.352

 3.075

 2.997

 3.986

 4.169

 3.974

 4.435

 4.480

 4.748

 4.326

101  –  408

69 – 345

64 – 330

63 – 321

62 – 317

61 – 286

65 – 295

53 – 291

166 – 545

167 – 544

159 – 536

148 – 532

128 – 513

120 – 505

111 – 494

103 – 452

118 – 431

120 – 446

210 – 652

209 – 650

207 – 634

206 – 631

203 – 628

191 – 614

180 – 606

62 – 71

64 – 74

61 – 76

64 – 79

62 – 78

Partie vibrante
Description Masse

  [kg] **

Couple de travail
  [cmkg]

   2 bar   4 bar    6 bar

Fréquence nominale
  [min-1]

2 bar    4 bar   6 bar

Force centrifuge
  [N]

2 bar   4 bar    6 bar

Consommation d'air

  [l/min]***
   2 bar – 6 bar

Niveau sonore
  [dB(A)]

  2 bar – 6 bar

Type

NTK 55 NF

NTK 55 HF

NTK 85 HF

NTK 85 NF

NTK110

NTK 8 AL

NTK 15 x

NTK 16

NTK 18 AL

NTK 28 AL

NTK 25 AL

NTK 25

NTK 40 AL

NTK 40 NF 

NTK 40 HF

NTK 55 AL

NTK 55 NF

NTK 55 HF

NTK 85 NF

NTK 85 HF

NTK 110

0,03

0,13

0,15

0,21

0,59

0,43

0,47

1,28

1,29  

1,27

2,10

2,10

2,10

5,20

5,20

8,00

0,06

0,32

1,34

0,53

0,60

0,50

2,63

1,01

4,20  

4,38

1,75

5,90

5,60

12,10

11,30

16,60

0,09

0,45

1,49

0,74

1,19

0,92

3,10

2,29

5,49  

5,65

3,85

8,00

7,70

17,30

16,50

24,60

Tous les types et

toutes les masses

peuvent tre

combinés les uns

avec les autres  

au sein des 

différents groupes.

f. tableau

pages 2 et .

SM 8 - 1

SM 8 - 2

SM 16 - 1

SM 16 - 2

SM 25 - 1

SM 25 - 2

SM 25 - 3

SM 25 - 4

SM 85 - 1

SM 85 - 3

SM 85 - 2

SM 85 - 4

SM 85 - 5

17 x 8

30 x 10

50 x 20

65 x 20

50 x 20

65 x 20

100 x 20

100 x 60

100 x 20

200 x 50

100 x 60

200 x 100

200 x 150

5,0

5,0

10,5

10,5

16,5

16,5

16,5

16,5

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5

0,012

0,053

0,29

0,51

0,27

0,47

1,18

3,60

1,16

12,30

3,50

22,70

35,55

Piston

  [kg]

Masses 
addition  

nelles

Corps

  [kg]

Dimensions 

  [Ømm x mm]

Poids
total
  [kg]

Per age 

 [Ømm]

Poids 

 [kg]

Possibilités de
combinaison

Vibrateur

Masses additionnellesPoids NTK
Piston, corps, poids total Série S

NFB 20

NFB 25

NFB 30

NFB 45

NFB 60

NFB 90

NFB 115

 NTK 15 x, 16, 18 AL

 NTK 25 AL

 NTK 25

 NTK 40

 NTK 55

 NTK 85

 NTK 110

20

30

30

45

60

90

115

50

65

65

85

110

140

165

Vibrateur Diam tre intérieur
  [mm]

Diam tre e térieur 
[  mm]

Faltenbalg

oufflets en accordéon Netter 
Série NF

Domaines d'utilisation

eures telles que les souillures et la poussière. Ils 
sont disponibles pour tous les types de vibrateurs 
à piston à partir du NTK 15 x. Les fermetures 
Velcro faciles à ouvrir permettent d'accéder 
aisément à la surface guide-clé du piston. Un 
couvercle de protection vissable sur l'appareil est 
disponible sur demande pour le NTK 8 AL.
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15

16

18

25

40

55

55

85

85

110

50

49

49

64

84

110

110

160

160

200

114

111

116

138

140

125

115

122

112

122

9

5

8

9

    121

17

27

20

30

22

38

38

42

52

54

50

50

50

55

55

 23,5

 21,5

 25,0

 30,5

 33,0

 35,0

 40,5

 32,5

 42,5

 38,5

 M10

 M10

 M10

 M16

 M16

 M20

 M20

 M20

 M20

 M20

–

–

–

–

–

96

96

143

143

182

–

–

–

–

–

–

–

 12,8

 12,8

 12,8

8

25

28,5

40

55

17

50

50

73

98

91

138

160

140

133

22

54

54

79

109

5

7

15

12

20

32

52

53

57

58

18,5

29,5

31,5

34,5

38,5

M 5

 M 16

 M 10

 M 16

 M 20

M 6

 M 16

 M 16

 M 16

 M 20

–

–

–

8

10

M 5

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

M 5

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 3/8

15

25

20

25

40

7

18

22

20

35

47

72

94

73

66

76,5

 120,5

 143,0

 122,5

 115,0

7

22

24

32

46

20

21

21

25

40

40

40

40

40

40

10

10

10

10

15

30

30

20

20

25

55

57

62

73

73

60

50

57

47

57

99

96

 101

 125

 123

 108

98

 105

95

 105

13

14

16

22

32

46

46

–

–

–

G 1/8

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 3/8

2 x G 3/8

2 x G 3/8

2 x G 1/2

G 1/8

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 3/8

G 3/8

2 x G 3/8***

–

–

–

–

–

4 x 8,5

4 x 8,5

6 x 10,5

6 x 10,5

8 x 12,5

Typ

Type

ØA 
[mm] 

ØA 
[mm] 

ØK 
[mm] 

ØB 
[mm] 

B 
[mm] 

ØJ 
[mm] 

ØK 
[mm] 

ØQ** 
[mm] 

L M C 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

E
[mm] 

E 
[mm] 

F 
[mm] 

F 
[mm] 

H 

H L J M 

G* 
[mm] 

G* 
[mm] 

R 
[mm] 

R 
[mm] 

S 
[mm] 

S 
[mm] 

T 
[mm] 

T 
[mm] 

U
[mm] 

U
[mm] 

SW
[mm] 

SW
[mm] 

NTK 15 x

NTK 16

NTK 18 AL

NTK 25

NTK 40

NTK 55 NF

NTK 55 HF

NTK 85 NF

NTK 85 HF

NTK 110

NTK 8 AL

NTK 25 AL

NTK 28 AL

NTK 40 AL

NTK 55 AL

NetterVibrationNetterVibration

*  position moyenne de vibration
 **  possibilité supplémentaire de fixation à partir du NTK 55  
*** au choix M, ou M2

1 version NTK 40 HF: 22 mm

*  position moyenne de vibration
06

/2
01

5 
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns

Vibrateur pneumatique  piston Netter 
Série NTK

Netter GmbH 

Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

S
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 

Domaines d'utilisation 
Grâce à leurs vibrations linéaires, les
vibrateurs pneumatiques à piston de la série
NTK conviennent particulièrement, en
fonction de leur type de montage, au
transport, au compactage et à la détente des
matières en vrac. Par ailleurs, ils permettent
d'activer mécaniquement des processus et
de les influencer.  

Structure et mode de d'action

   La vibration (linéaire) est générée par un 
piston à autocommande oscillant librement. 
Les vibrateurs à piston NTK démarrent et 
s'arrêtent sans temporisation dans n'importe 
quelle position de montage. Le niveau sonore 
est inférieur à 80 dB(A). 
L'augmentation de la pression d'alimentation 
entraîne une augmentation de la fréquence. 
L'amplitude peut être paramétrée par la 
réduction de l'air évacué.
Les appareils à corps aluminium NTK AL et 
le NTK 15 x peuvent fonctionner avec de l'air 

Conditions de travail admissibles 

                                                                            Moyen de commande : 
Air comprimé ou azote (filtre 5 μm),

 de préférence avec brouillard d'huile. 
Pression de travail : 
2 bar à 6 bar
Température ambiante : 
NTK AL 5°C à 60°C
NTK 15 x 5°C à 100°C
NTK à corps acier –10°C à 150°C
Version HT : jusqu'à  200°C

La fixation des vibrateurs NTK est une de leurs
particularités. C'est soit le corps, soit le piston
qui est monté sur la masse à vibrer. Avec un
seul vibrateur complété par masses additionnelles
SM, il est possible d'obtenir un grand nombre
d'amplitudes et de fréquences différentes.  

comprimé non huilé si les recommandations 
de NetterVibration sont respectées. Les 
appareils à corps en acier ont besoin d'air 
comprimé huilé. Une vanne de distribution 
(non comprise dans le volume de la livraison) 
est nécessaire pour l'actionnement des 
vibrateurs. es vibrateurs de la série 
NTK conformes à AT  et des appareils 
à corps en inox sont disponibles.

kÉííÉêVibration éêçéçëe � les accessoires 
å¨ÅÉëë~áêÉë=éçìê=äÉ=ãçåí~ÖÉI=äÛáåëí~ää~íáçå, 
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë= 
Éí=ÇÉ=éÉêÅìíÉìêëK 
Netter fournit des solutions.
Consultez nos techniciens d'application 
expérimentés.
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NetterVibration

NTP 25 B NTP 32 B NTP 48 B

Vibrateurs pneumatiques à piston Netter
Série NTP

• Vibrations linéaires

• Force centrifuge comprise entre 190 N à 2.039 N
• Fréquence et amplitude réglables séparément

• Fréquence nominale comprise entre  1.328 min�1 à 8.784 min�1

• Disponibles en versions conformes à ATEX ou en inox

19
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Vibrateurs pneumatiques à piston Netter
Série NTP

Version standard B + C : Plaque de base avec plaque de percussion en élastomère ; B : Plaque de base avec coussin d'air.
Les caractéristiques techniques sont des valeurs de comparaison susceptibles de varier en fonction de l'application.
Autres données sur demande. 

NetterVibration

 NTP  B+C

Alignement de feuilles de papier NTP 25 B+C NTP 32 B+C et NTP 48 B+C

 

 

Domaines d’utilisation 
Les vibrateurs pneumatiques à piston de la 
série NTP conviennent particulièrement pour 
décoller des matières adhérant fortement aux 
parois de trémies, de réservoirs et de silos. 
Ils sont également utilisés comme 
entraînements pour tables vibrantes et pour 
goulottes et pour le vidage de réservoirs. 
Particularités des vibrateurs NTP : 
percussion identique aux coups portés par 
un maillet en caoutchouc, vibration avec 
fortes pointes d’accélération. 
Structure et mode d’action 
La vibration (linéaire) est générée par un 
piston à pression différentielle oscillant
librement. Dans la version standard B+C, le 
piston percute une plaque de percussion en 
élastomère, ce qui génère un effet de maillet 
en caoutchouc. La version B ne dispose pas 
de plaque de percussion, le piston percute 
silencieusement contre un coussin d’air. 
Version à frappe dure disponible. 

Le réglage de la fréquence se fait 
progressivement par l’intermédiaire de la 
pression de service, l’amplitude est réglée 
par la réduction de l’air évacué. 

Une vanne de distribution (non comprise 
dans le volume de la livraison) est 
nécessaire pour l’actionnement des 
vibrateurs. 
Un fonctionnement sans huile est possible 
si les instructions de la société Netter sont 
respectées. 

Des vibrateurs à piston de la série NTP 
conformes à ATEX et des appareils à corps 
en inox sont disponibles. 

Conditions de travail admissibles 
Moyen de commande : 
Air comprimé ou azote (filtre  5 µm), 
de préférence avec brouillard d’huile 
Pression de travail : 
2 bars à 6 bars 
Température ambiante : 
5ºC à 60ºC 

Netter fournit des solutions. 
Consultez nos techniciens d’application 
expérimentés. 

 

Type

NTP 25 B+C

NTP 25 B

NTP 32 B+C

NTP 32 B 

NTP 48 B+C

NTP 48 B

Niveau sonore
[ dB(A)]

min    max

Consommation d'air
[ l/min ]

2 bar– 6 bar

Fréquence nominale
[min-1]

2 bar  4 bar  6 bar

Couple de travail
[cmkg]

2 bar  4 bar  6 bar

Force centrifuge
[N]

2 bar  4 bar  6 bar

0,144

0,488

0,602

1,080

2,081

4,718

0,163

0,613

0,665

1,365

1,992

6,188

0,196

0,686

0,665

1,449

1,992

6,641

5.848

2.645

2.959

1.824

2.618

1.328

7.000

3.159

4.080

2.221

3.456

1.603

8.784

3.602

5.040

2.614

4.320

1.963

269

190

289

197

782

456

438

341

607

369

1.305

872

830

487

926

543

2.039

1.403

68

64

71

64

78

65

82

73

86

77

90

80

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

ØD
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G H
[mm]

K
[mm]

Ø L
[mm]

NTyp

NTP 25

NTP 32

NTP 48

90

140

194

60

75

100

46

51

78

6,5

11

13

36

48

60

14,5

32

51

G1/8

G1/4

G3/8

15

20

25

8

10

15

51

70

95

G1/8

G1/4

G3/8

Poids
[kg]

0,61

1,47

3,95

33  – 108

23  – 92

50 – 198

37 – 143

96 – 336

67 – 295

k ÉííÉêVibration éêçéçë É= ä Éë = ~Å ÅÉë ë çá ê Éë =
å¨ÅÉëë~áêÉë= éçì ê= äÉ= ãçåí~ÖÉI= äÛáåëí~ää~íáçå,
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë=
Éí=ÇÉ=éÉêÅìíÉìêëK 
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Netter GmbH 

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Pologne
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Suisse
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Espagne
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 
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NCB 10 NCB 50

• Vibration circulaire

• Fréquence nominale de 7.220 min-1 à 42.340 min-1

• Force centrifuge de 222 N à 4.866 N

• Réglage progressif de la fréquence par l'intermédiaire de l'air comprimé

• Utilisables jusqu'à  200ºC

Vibrateurs pneumatiques à bille 
Série NCB 

18

NCB 1
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Domaines d'utilisation 
Les vibrateurs pneumatiques à bille de la série
NCB sont utilisés partout où il est nécessaire      l'actionnement des vibrateurs.
de déplacer des matières en vrac : vidage de
silos, pour empêcher la formation de ponts
et de cheminées et les adhérences;
entraînements pour glissières, tamis et tables
vibrantes, pour la sauvegarde du flux de
matières. Une de leurs particularités réside
dans leur structure simple.

Structure et mode d'action
La vibration circulaire est générée par la force
centrifuge élevée d'une bille en acier tournant
sur une piste en acier trempé et poli.
La fréquence et, par conséquent, la force
centrifuge sont réglables progressivement par
l'intermédiaire de la pression de service.
Les vibrateurs à bille de la série NCB peuvent
fonctionner avec de l'air comprimé non huilé.

Des vannes de distribution (non comprises
dans la livraison) sont nécessaires pour

Conditions de travail admissibles
Moyen de commande :
Air comprimé ou azote (filtre 5 µm)
de préférence avec brouillard d'huile
Pression de travail : 
2 bar à 6 bar
Température ambiante : 
– 20ºC à 120ºC
Version HT jusqu'à 200ºC

Netter fournit des solutions.
Consulter nos techniciens  d'application
expérimentés.

Vibrateurs pneumatiques à bille 
Série NCB

*Distances de traçage pour fixation horizontale. Diamètre de perçage ØE

Triage et alignement  Vidange sans pontage

*Des silencieux spéciaux pour un niveau sonore plus réduit peuvent être livrés sur demande.

Couple de
travail
[cmkg]

Type Fréquence nominale
[min-1]

2 bar         4 bar         6 bar

Force centrifuge
[N]

2 bar    4 bar 6 bar

Consommation d'air
[ l/min ]

2 bar   –   6 bar

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F G*
[mm]

H*
[mm]

K
[mm]

Poids
[kg ]

Niveau sonore*
[ dB(A) ]

2 bar   –   6 bar

Type

0,005

0,009

0,029

0,046

0,131

0,211

0,522

0,808

28.460

22.880

17.100

15.220

11.320

10.560

7.220

7.220

37.060

31.160

21.600

19.180

14.380

13.780

9.940

8.820

42.340

37.540

24.360

22.480

16.380

15.420

11.220

10.480

222

258

465

587

921

1.298

1.492

2.310

377

479

742

933

1.486

2.198

2.828

3.446

491

696

947

1.277

1.928

2.753

3.603

4.866

38

38

81

77

226

222

312

310

112

115

219

217

463

468

733

728

71

74

74

78

82

78

80

75

79

79

82

85

89

86

86

84

NCB 1

NCB 2

NCB 3

NCB 5

NCB 10

NCB 20

NCB 50

NCB 70

NCB 1

NCB 2

NCB 3

NCB 5

NCB 10

NCB 20

NCB 50

NCB 70

50

50

65

65

80

80

100

100

18

18

26

26

37

37

50

50

86

86

113

113

128

128

160

160

68

68

90

90

104

104

130

130

7

7

9

9

9

9

11

11

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

40

40

50

50

60

60

80

80

7

7

9

9

10

10

12

12

12

12

16

16

16

16

20

20

0,12

0,13

0,29

0,32

0,60

0,70

1,30

1,50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

k ÉííÉêVibration éêçéçë É= ä Éë = ~Å ÅÉë ë çá ê Éë =
å¨ÅÉëë~áêÉë= éçì ê= äÉ= ãçåí~ÖÉI= äÛáåëí~ää~íáçå,
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë=
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Netter GmbH 

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Pologne
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Suisse
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Espagne
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 
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Vibrateurs pneumatiques à rouleau Netter
Série NCR

20

NetterVibration

• Vibration circulaire
• Résistants à des conditions environnementales agressives
• Rendement élevé
• Fréquence nominale comprise entre 10.140 min-1 et 34.304 min-1

• Force centrifuge comprise entre 878 N et 9.100 N
• Réglage progressif de la fréquence par l'intermédiaire de l'air comprimé
• Utilisables jusqu'à 200°C

23
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Vibrateurs pneumatiques à rouleau Netter
Série NCR

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F G*
[mm]

H*
[mm]

K
[mm]

Poids
[ kg ]Type

*Distances de traçage pour fixation horizontale. Diamètre de perçage ØE

51

67

80

100

120

28,5

36

42,5

51

75

86

113

128

160

194

68

90

104

130

152

7

9

9

13

17

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

40

50

60

80

100

7

9

10

12

13

12

16

16

20

24

0,260

0,579

0,986

1,875

4,362

NCR 3

NCR 10

NCR 22

NCR 57

NCR 120

Les caractéristiques techniques sont des valeurs de comparaison susceptibles de varier en fonction de l'application. 

NetterVibration

Décolmatage de filtres       Vidage de véhicules�silos 

Domaines d’utilisation 
Les vibrateurs pneumatiques à rouleau de la
série NCR conviennent particulièrement à la
suppression ou la réduction des frottements:
utilisés pour le vidage de trémies, ils empêchent
les matières d’adhérer dans les tuyaux et sur
les tôles.
Les particularités des vibrateurs NCR résident
dans leur fréquence très élevée, leur force 
centrifuge importante et leur insensibilité à la 
résonance. 

Structure et mode d’action 
La vibration circulaire est générée par la force 
centrifuge d’un rouleau d’acier roulant à très 
grande vitesse sur une bague intérieure en 
acier. 
La fréquence et la force centrifuge sont 
réglables progressivement par l’intermédiaire 
de la pression de service. Les vibrateurs 
à rouleau de la série NCR peuvent 
fonctionner avec de l’air comprimé non huilé. 

Des vannes de distribution (non comprises 
dans la livraison) sont nécessaires pour 
l’actionnement des vibrateurs. 

Conditions de travail admissibles 
Moyen de commande : 
Air comprimé ou azote (filtre  5 μm), 
de préférence avec brouillard d’huile 
Pression de travail : 
2 bars à 6 bars 
Température ambiante : 
�20ºC à 120ºC 
Version HT jusqu’à 200°C 

Netter fournit des solutions. 
Consulter nos techniciens  
d’application expérimentés. 

NCR 3

NCR 10

NCR 22

NCR 57

NCR 120

Fréquence nominale
[min–1]

2 bar 4 bar 6 bar

Force centrifuge
[N]

2 bar        4 bar     6 bar

Consommation d'air
[ l/min]

2 bar     –     6 bar

Niveau sonore
[dB(A) ]

2 bar     –      6 bar

Couple de
travail
[cmkg]

Type

0,031

0,102

0,224

0,572

1,200

22.699

20.180

16.400

12.480

10.140

30.480

24.520

20.040

14.370

11.680

34.304

27.760

21.780

15.465

11.760

878

2.278

3.313

4.902

6.765

1.579

3.363

4.933

6.489

8.976

2.000

4.311

5.828

7.520

9.100

55

121

162

246

315

146

301

424

574

768

74

74

77

74

86

85

86

87

91

97

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

k ÉííÉêVibration éêçéçë É= ä Éë = ~Å ÅÉë ë çá ê Éë =
å¨ÅÉëë~áêÉë= éçì ê= äÉ= ãçåí~ÖÉI= äÛáåëí~ää~íáçå,
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24



Vibrateurs pneumatiques à turbine Netter 

Série NCT 
• Vibration circulaire
• Résistants à des conditions environnementales agressives
• Fonctionnent sans aucune restriction à l'air comprimé non huilé
• Fréquence nominale comprise entre 4.900 min�1 et 45.460 min�1

• Force centrifuge comprise entre 288 N et 8.659 N
• Réglage progressif de la fréquence par l'intermédiaire de l'air comprimé
• Faible niveau sonore

• Disponibles en version conforme à ATEX ou en acier inox

23

NetterVibration

• Sans entretien grâce à des roulements graissés à vie

25
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NetterVibration

Vibrateurs pneumatiques á turbine Netter
Série NCT

 
Domaines d’utilisation 
Les vibrateurs pneumatiques à turbine de 
la série NCT conviennent particulièrement 
pour mouvoir des matières en vrac.  
Ils sont utilisés pour le vidage de silos, 
comme entraînements pour goulottes, 
tamis et tables vibrantes et pour la 
dynamisation mécanique de processus. 
Les particularités des vibrateurs NCT 
résident dans leur fréquence élevée, leur 
faible niveau sonore et leur consommation 
d’air réduite. 
Structure et mode d’action 
La vibration circulaire est générée par une 
turbine excentrique à balourds intégrés. 
La fréquence et, par conséquent, la force 
centrifuge sont réglables progressivement 
par l’intermédiaire de la pression de 
service. 
Une vanne de distribution (non comprise 
dans la livraison) est nécessaire pour 
l’actionnement du vibrateur. 

 

Des vibrateurs à turbine de la série NCT 
conformes à ATEX et des vibrateurs à 
corps en acier inox sont disponibles. 

Conditions de travail admissibles 
Moyen de commande : 
Air comprimé ou azote (filtre  5 μm), 
fonctionnement sans huile sans aucune 
restriction 
Pression de travail : 
2 bar à 6 bar 
Température ambiante : 
�20ºC à 120ºC 

Netter fournit des solutions. 
Consultez nos techniciens d’application 
expérimentés. 

Fréquence nominale
[min-1]

2 bar 4 bar            6 bar

Force centrifuge
[N]

2 bar        4 bar     6 bar

Consommation d'air
[ l/min]

2 bar       –       6 bar

Niveau sonore
[dB(A) ]

2 bar     –     6 bar

Couple
de travail

[cmkg]

Type

Les caractéristiques techniques sont des valeurs de comparaison susceptibles de varier en fonction de l'application. Autres données sur demande. * à 4 bar.

*Distances de traçage pour fixation horizontale. Diamètre de perçage Ø E Tamisage de produits de granulométrie fine

Type A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F G*
[mm]

H*
[mm]

K
[mm]

Poids
[kg]

40

40

50

50

50

65

65

65

80

80

80

100

100

100

120

120

120

27

27

32

32

32

43

43

43

56

56

56

73

73

73

86

86

86

70

70

86

86

86

113

113

113

128

128

128

160

160

160

194

194

194

56

56

68

68

68

90

90

90

104

104

104

130

130

130

152

152

152

6,5

6,5

7

7

7

9

9

9

9

9

9

13

13

13

17

17

17

G 1/8

G 1/8

G 1/8

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 3/8

G 3/8

G 3/8

G 3/8

30

30

40

40

40

50

50

50

60

60

60

80

80

80

100

100

100

5,5

5,5

7

7

7

9

9

9

10

10

10

12

12

12

13

13

13

10

10

12

12

12

16

16

16

16

16

16

20

20

20

25

25

25

0,165

0,162

0,230

0,240

0,250

0,550

0,570

0,610

1,045

1,090

1,180

2,125

2,250

2,500

3,585

3,820

4,290

0,006

0,012

0,016

0,023

0,046

0,049

0,096

0,192

0,160

0,282

0,564

0,545

1,081

2,161

1,262

2,502

5,000

29.100

21.360

26.940

21.740

14.020

22.740

16.940

12.200

15.740

11.920

7.360

11.000

8.280

4.900

6.060

5.500

–

38.820

29.520

34.900

26.920

18.560

27.840

20.680

14.680

20.060

14.760

10.240

13.980

10.420

6.860

8.280

7.020

5.100

45.460

34.000

39.700

30.380

21.000

30.940

22.980

16.420

22.700

16.740

11.780

15.760

11.720

8.000

9.400

7.800

5.620

288

311

637

597

496

1.389

1.511

1.567

2.174

2.197

1.676

3.618

4.067

2.860

2.591

4.152

–

513

594

1.069

915

869

2.082

2.251

2.269

3.530

3.369

3.243

5.845

6.441

5.590

4.760

6.761

7.131

703

787

1.383

1.165

1.112

2.572

2.780

2.839

4.521

4.334

4.291

7.426

8.152

7.591

6.124

8.348

8.659

19

20

28

31

31

93

92

93

215

216

213

386

379

392

653

655

1.222

45

48

75

73

75

284

287

286

461

461

463

918

911

927

1.707

1.710

1.732

68

66

63

62

61

74

66

63

72

66

63

77

73

66

71

71

70

83

81

77

76

73

90

78

77

84

78

77

85

84

77

83

82

74

NCT 1

NCT 2

NCT 3

NCT 4

NCT 4 i

NCT 5

NCT 10

NCT 10 i

NCT 15

NCT 29

NCT 29 i

NCT 55

NCT 108

NCT 108 i

NCT 126

NCT 250

NCT 250 i

NCT 1

NCT 2

NCT 3

NCT 4

NCT 4 i

NCT 5

NCT 10

NCT 10 i

NCT 15

NCT 29

NCT 29 i

NCT 55

NCT 108

NCT 108 i

NCT 126

NCT 250

NCT 250 i

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–*
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NetterVibrationNetterVibration

VAC 10 avec NCT 4 VAC 15 avec PKL 740 ST VAC 30 avec NTS 50/04

Fixations à vide Netter pour vibrateurs
pneumatiques   

• Fixation rapide sans vissage ni soudage

Série VAC

• Solidarisation parfaite grâce au vide élevé
• Adhérent également aux surfaces convexes ou rugueuses
• Branchement économiseur d'air en option
• Disponibles en versions conformes à ATEX ou en acier INOX

• Versions spéciales disponibles

15
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NetterVibration
Fixations à vide Netter pour vibrateurs pneumatiques
Série VAC

Les données techniques sont des valeurs de comparaison susceptibles de varie en fonction de l'application. Autres donnèes sur demande. Sous réserve de modifications techniques.
*suivant les cas particuliers, conseils nécessaires NetterVibration. **plaque d'adaption nécessaire, à commander avec la fixation!

19

22

20

25

8

8

5,5

10

150

200

300

300

127

175

276

 268

30

26,5

26

68

55

55

55

100

VAC 13

VAC 15

VAC 20

VAC 30

VAC 40

III

II

II

IV

V

70

56

70

70

70

30

25

30

30

25

186

345

425

396

426

241

290

370

339

375,6

195

100

150

426

425

197

150

200

370

370

A
[mm]

A
[mm]

Type TypeVersion VersionB
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

C
[mm]

F
[mm]

F
[mm]

E
[mm]

E
[mm]

D
[mm]

D
[mm]

VAC 8

VAC 10

VAC 11

VAC 12

I

I

I

I

VAC 8/10/11/12, VAC 15/20 VAC 13 VAC 30 VAC 40 la dimension X est fonction du vibrateur

                   

 

 

 

                   

 

 

 

                   

 

 

                   

 

 

 

  
  

 

 
 
 

 

 
 

=
=
=
=
=
=

=
açã~áåÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=
iÉë= Ñáñ~íáçåë= ¶= îáÇÉ= s^`= ëÉêîÉåí= ¶= ÑáñÉê=
ê~éáÇÉãÉåí= ÇÉë= îáÄê~íÉìêë= ëìê= ÇÉë= ëìêÑ~ÅÉë=
äáëëÉë= Eçì= ëìê= ÅÉêí~áåÉë= ëìêÑ~ÅÉë= êìÖìÉìëÉë=
çì= ÅçåîÉñÉëFK= m~êíáÅìä~êáí¨= ÇÉë= Ñáñ~íáçåë= ¶=
îáÇÉ=W= ëáãéäÉë= ¶= ãÉííêÉ= Éå= ÌìîêÉI= ÉääÉë=
¨îáíÉåí=ÇÉ=êÉÅçìêáê=~ì=ëçìÇ~ÖÉ=çì=~ì=îáëë~ÖÉK=
=
píêìÅíìêÉ=Éí=ãçÇÉ=ÇÛ~Åíáçå=
iÉ= îáÄê~íÉìê= ~ééêçéêá¨= Éëí= îáëë¨= ëìê= ä~=
Ñáñ~íáçå=¶=îáÇÉI=éìáë=êÉäá¨=~ì=íìó~ì=ÇÛ~ãÉå¨É=
ÇÉ= ä~= î~ååÉ=ã~åìÉääÉK=a ë=èìÉ= ä~= Ñáñ~íáçå= ¶=
îáÇÉ= Éëí= ~äáãÉåí¨É= Éå= ~áê= Åçãéêáã¨I= ÉääÉ=
~ÇÜ êÉ=é~ê=Ç¨éêÉëëáçå=~ì=ëìééçêí=Éí=~ëëìêÉ=
ìåÉ=ëçäáÇ~êáë~íáçå=é~êÑ~áíÉ=Çì=îáÄê~íÉìê=Éí=Çì=
ëìééçêíK=

iÉ= Äê~åÅÜÉãÉåí= ¨ÅçåçãáèìÉ= Â=p=Ê= Ö¨å êÉ=
ìåÉ=Ç¨éêÉëëáçå=ãçáåÇêÉ=èìá=ëìÑÑáí=éçìê= Ñ~áêÉ=
~ÇÜ¨êÉê= ä~= Ñáñ~íáçå= èì~åÇ= äÉ= îáÄê~íÉìê= åÛÉëí=
é~ë=~Åíáçåå¨=Éí=ê¨Çìáí=ä~=Åçåëçãã~íáçå=ÇÛ~áê=
ÇÉ=éäìë=ÇÉ=PM=BK=

=

iÉë=Ñáñ~íáçåë=s^`=ÇçáîÉåí=ÆíêÉ=éêçí¨Ö¨Éë=ÇÉ=
íçìíÉ= ÅÜìíÉ= é~ê= ìå= ÅßÄäÉ= ÇÛ~ÅáÉê=
éê¨íÉåëáçåå¨K=

iÉë= Ñáñ~íáçåë= ¶= îáÇÉ= ÇÉ= ä~= ë¨êáÉ= s^`= ëçåí=
¨Ö~äÉãÉåí=ÇáëéçåáÄäÉë=Éå=îÉêëáçå=ÅçåÑçêãÉë=
¶= ^qbu= çì= Éå= îÉêëáçåë= ¶= éä~èìÉ= Éå= ~ÅáÉê=
ëé¨Åá~äK=

`çåÇáíáçåë=ÇÉ=íê~î~áä=~ÇãáëëáÄäÉë=
jçóÉå=ÇÉ=Åçãã~åÇÉ=W=
^áê=Åçãéêáã¨=çì=~òçíÉ=EÑáäíêÉ= =R”�ãFI=
mêÉëëáçå=ÇÉ=íê~î~áä=W=
O=Ä~êë=¶=S=Ä~êë=
qÉãé¨ê~íìêÉ=~ãÄá~åíÉ=W=
JNM⁄`=¶=SM⁄`=

kÉííÉêsáÄê~íáçå= éêçéçëÉ= äÉë= ~ÅÅÉëëçáêÉë=
å¨ÅÉëë~áêÉë= éçìê= äÉ= ãçåí~ÖÉI= äÛáåëí~ää~íáçåI=
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë=
Éí=ÇÉ=éÉêÅìíÉìêëK=

kÉííÉê=Ñçìêåáí=ÇÉë=ëçäìíáçåëK=
`çåëìäíÉê=åçë=íÉÅÜåáÅáÉåë==
ÇÛ~ééäáÅ~íáçå=Éñé¨êáãÉåí¨ëK=

Type       +  kit de
 flexibles

Consommation d'air
sans vibration [l/min]
4 bar            6 bar 

Poids

[kg]

Vibrateurs utilisablesMinimum-Ø pour
réservoirs circulaires

[mm]   NTP PKLNTSNCB NTKNCTNCR

40

20

40

20

40

20

60

29

110

41

110

41

110

41

110

49

 220 

60

22

60

22

60

22

122

36

170

52

170

52

170

52

170

60

340

0,95

1,20

1,05

1,30

1,25

1,50

2,85

3,20

4,20

4,55

3,40

3,75

7,25

7,60

11,50

12,00

20,00

110

110

110

350

850

650

850

1.500

1.500

1, 2

1, 2, 3

3, 5

10, 20

10, 20

10, 20

50, 70

1, 2

3, 4

5, 10

15, 29

15, 29

15, 29

55, 108*

55, 108

126, 250

8 AL, 15 X

16, 18 AL

15X, 18AL

18 AL

25 AL

18 AL, 25

3

10

22

22

22

57*

57

120

25**

25**

25**, 32**, 48**

32**

32, 48*

32, 48

120 HF, 120NF* 

180HF, 180NF* 

180HF, 180NF* 

250HF, 250NF* 

180HF, 180NF 

250HF, 250 NF 

350HF, 350 NF

100/01, 75/01**, 50/01**

75/01, 50/01, 70/02*

250HF, 250NF, 350HF,  350NF

75/01, 50/01, 70/02*

70/02, 54/02, 50/04*

50/04, 50/08*

50/08*, 50/10*

190**
450**

450**

740**

740, 2100

5000

740

2100

5000

5000
NVG 49,55,61
NVG 82,84*

 

VAC 8 +HG 10 N

VAC 8  +HG 10 S

VAC 10 +HG 10 N

VAC 10 +HG 10 S

VAC 11 +HG 10 N

VAC 11 +HG 10 S

VAC 12 +HG 15 N

VAC 12 +HG 15 S

VAC 13 +HG 15 N

VAC 13 +HG 15 S

VAC 15 +HG 15 N

VAC 15 +HG 15 S

VAC 20 +HG 15 N

VAC 20 +HG 15 S

VAC 30 +HG 30 N

VAC 30 +HG 30 S

VAC 40 +HG 40 N

Netter GmbH 

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Pologne 
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Suisse
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Espagne
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 09
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• Vibrations circulaires

• Vitesse comprise entre 750 min-1 à 3.600 min-1

• Force centrifuge comprise entre 40 N à 217.731 N

• Corps à surface lisse

• Capots en inox

• Disponibles en version Ex II 2 G D (ATEX)
• Indice de protection IP 66�7, classe d'isolation F
• Disponibles en versions inox

Vibrateurs électriques externes Netter
Séries NEG, NEA, NED

8

NetterVibration
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NetterVibration

*Indice de protection IP 65, **Caractéristiques techniques sur demande

Vibrateurs électriques externes Netter
Série NEG Courant triphasé 
Série NEA Courant alternatif

Masselottes 
type XL 

 50

 60

 100

 101

 110

 120

 130

 133

 101

 110

 120

 130

 133

 110

 120

 130

 133

 120

 130

 133

 AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

0,08
0,39
0,91

1,272

2,4

4,2

6,02

9,99

15,59

19,8
23,0

2,4

6,2

16,84

32,64
43,80

57,18

75,0

6,02

16,84

32,64

57,18

75,0
90,7

32,64

56,8

75,0

0,08
0,39
0,91

1,272

2,4

3,0

4,08

6,48

10,40

13,2
16,5

2,4

4,2

11,76

22,66
32,64

41,89

52,0

6,02

16,84

32,64

41,89

52,0
66,5

32,64

56,8

75,0

40
192
450

627

1.185

2.073

2.972

4.930

7.695

9.772
11.352

296

766

2.078

4.028
5.405

7.056

9.254

331

924

1.790

3.136

4.113
4.974

1.007

1.752

2.314

57
277
647

904

1.708

2.133

2.900

4.606

7.392

9.382
11.727

426

747

2.090

4.027
5.800

7.444

9.239

476

1.330

2.578

3.309

4.106
5.251

1.450

2.523

3.332

–

–

–

–

T3,T4

T3,T4

T3,T4

T3
T4

–

T4

T3
T4

T3,T4

T4

–

T4

T4

T4
–

T3

T3

T4

–
0,035
0,045

0,12

0,18

0,26

0,45

0,65

1

0,085

0,17

0,30

0,525

0,55

0,12

0,185

0,35

0,35
0,42

0,23

0,35

0,28

–
0,035
0,045

0,12

0,18

0,27

0,50

0,685

1,2

0,095

0,17

0,35

0,665

0,68

0,135

0,205

0,38

0,38
0,46

0,25

0,38

0,30

0,024
0,035
0,045

0,11

0,165

0,28

0,5

0,7

–

0,09

0,21

0,24

0,45

–

–

–

–

–

–

–

–

0,024
0,035
0,045

0,11

0,165

0,28

0,5

0,75

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
0,15
0,16

0,27

0,35

0,60

0,80

1,10

1,75

0,21

0,41

0.60

0,92

0,95

0,30

0,50

0,72

0,75
0,79

0,85

1,10

0,60

–
0,15
0,16

0,23

0,30

0,50

0,75

1,00

1,75

0,20

0,40

0,60

0,98

0,95

0,30

0,50

0,68

0,67
0,77

0,76

1,05

0,68

0,13
0,17
0,20

0,56

0,75

1,25

2,30

3,25

–

0,43

1,00

1,20

2,50

–

–

–

–

–

–

–

–

0,30
0,42
0,46

1,52

1,52

2,40

4,50

7,00

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Courant nominal
  [A]

Corps
Taille     Matériau

Couple
  [cmkg]

Force centrifuge
  [N]

EEx e ll
  **

Puissance nominale
  [kW]

Type

NEA 504*
NEG/NEA 5020*
NEG/NEA 5050*

NEG/NEA 5060

NEG/NEA 50120

NEG/NEA 50200

NEG/NEA 50300

NEG/NEA 50550

NEG/NEA 50770

NEG 50980
NEG 501140

NEG/NEA 2530

NEG/NEA 2570

NEG/NEA 25210

NEG/NEA 25420
NEG/NEA 25540

NEG/NEA 25700

NEG 25930

NEG 1630

NEG 1690

NEG 16190

NEG 16310

NEG 16410
NEG 16500

NEG 12100

NEG 12180

NEG 12230

NEG/NEA NEG/NEA NEG/NEA NEG E NEG NEGNEA NEA
50 Hz      60 Hz 50 Hz      60 Hz 50/60 50 Hz 50 Hz60 Hz 60 Hz50 Hz 50 Hz60 Hz 60 Hz

Hz 400 V 400 V480 V 480 V230 V 230 V115 V 115 V

m
in

–1
30

00
36

00
15

00
18

00
10

00
12

00
75

0
90

0
Masselottes 

type XM 
Masselottes 

type XS 

30



*Dimensions de fixation recommandées en caractères gras.

5,5

6,5

8,5

13

9

13

17
13

17

17

13

9

13

17
13

17

17

13

17
13

17

17

17
13

17

17

25–40
60

25–40
60
62
65
70

65

62–74

65

90

100
105

100

100

65

62–74

65

90

100
105

100

100

65

90

100
105

100

100

100
105

100

100

75
85
92
100
95
85
106

140

106

140

125

180
140

180

180

140

106

140

125

180
140

180

180

140

125

180
140

180

180

180
140

180

180

Masselottes type XLs I II III

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

9

20

25

25

30

35

35

25

25

30

35

35

25

30

35

35

30

35

35

34

38

71

86

103

113

93,5

93,5

86

103

113

93,5

93,5

103

113

93,5

93,5

113

93,5

93,5

24
33
39

33

44

52

50

63

63

76

44

62

80

99
117

105

140

50

80

99

105

140

99

105

140

63

72

92

100

124

143

167

168

100

124

143

167

168

124

143

167

168

143

167

168

59

83

86

156

156

137

162

152

156

156

137

162

152

156

137

162

152

137

162

152

65

74

105

123

146

168

193

193

123

146

168

193

193

146

168

193

193

168

193

193

XL

XL

XLs

XM

XM

XM

XM

XM

XM

XS

XS

XS

XS

XM

XS

XS

XS

XS

XS

XS

XS

8
8
18

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

l

l

ll

ll

ll

ll

ll

lll

lll

ll

ll

ll

lll

lll

ll

ll

lll

lll

ll

lll

lll

NEA 504
NEG/NEA 5020
NEG/NEA 5050

NEG/NEA 5060

NEG/NEA 50120

NEG/NEA 50200

NEG/NEA 50300

NEG/NEA 50550

NEG/NEA 50770

NEG 50980
NEG 501140

NEG/NEA 2530

NEG/NEA 2570

NEG/NEA 25210

NEG/NEA 25420
NEG/NEA 25540

NEG/NEA 25700

NEG 25930

NEG 1630

NEG 1690

NEG 16190

NEG 16310

NEG 16410
NEG 16500

NEG 12100

NEG 12180

NEG 12230

NEG/NEA

Balourd
[Nombre de

lamelles]

111
157
169

197

207

223

247

283

308

314

207

243

307

355
391

392

442

247

307

355

392

442

355

392

442

67

75

121

143

173

192

212,5

217

143

173

192

212,5

217

173

192

212,5

217

192

212,5

217

90

110

125

165

165

217

226

217

165

165

217

226

217

165

217

226

217

217

226

217

Dimensions
[mm]

Poids 
[kg]

Type de
corps

Type

NEG/NEA NEG/NEANEG
50 Hz 60 Hz NEA A B C D E F G H I L M Nn2

Type 50/60 HzDimensions de fixation*
 1,00

2,20
 2,45

 4,9

 5,9

 6,5

10,2

 16,3

22,1

 24,5
25,0

6,1

7,3

 12,8

 20,7
 22,7

 29,4

 34,2

12,0

12,7

20,5

28,9

34,1
 36,1

20,5

 28,0

34,6

1,00
2,20
2,45

4,9

5,8

6,3

10,0

16,1

21,6

23,4
24,0

5,8

6,9

11,8

19,7
21,7

28,4

32,7

10,1

12,7

20,5

27,9

33,6
35,1

20,5

28,0

34,6

31



NetterVibration

Vibrateurs électriques externes Netter
Série NEG Courant triphasé

Maseelottes type XLs Masselottes type XS

*Caractéristiques techniques sur demande

NEG 501540
NEG 501800
NEG 502020
NEG 502270
NEG 503400
NEG 503820
NEG 506220
NEG 508830
NEG 251410
NEG 251800
NEG 252060
NEG 252370
NEG 253050
NEG 253720
NEG 254310
NEG 254900
NEG 256460
NEG 258040
NEG 258260
NEG 2511210
NEG 2513850
NEG 16810
NEG 161130
NEG 161420
NEG 161610
NEG 162110
NEG 162550
NEG 163030
NEG 163820
NEG 164700
NEG 165190
NEG 165580
NEG 166270
NEG 166670
NEG 167890
NEG 168500
NEG 169510
NEG 1612060
NEG 1613890
NEG 1617000
NEG 12460
NEG 12640
NEG 12900
NEG 121430
NEG 122150
NEG 122640
NEG 122920
NEG 123530
NEG 124440
NEG 127640
NEG 128520
NEG 1211070
NEG 1213160
NEG 1217670

m
in

–1
30

00
36

00
15

00
18

00
10

00
12

00
75

0
90

0

50 Hz          60 Hz 50 Hz         60 Hz

Corps
  Taille  Matériau

Couple
  [cmkg]

Type Force centrifuge 
  [N]

EEx e ll 
 *

Puissance nominale
  [kW]

Courant nominale
  [A]

Poids
  [kg]

50/60 Hz 50 Hz 50 Hz
400 V 400 V480 V 480 V

60 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

140

150

170

190
195

140

160

170

180
190
195
197

200

140

160

170

180

190

197

195

197
200

205

140

160
170

180

190

195
197
200

205

210

AL

GGG

GGG

GGG
GGG

AL

AL

GGG

GGG
GGG
GGG
GGG

GGG

AL

AL

GGG

GGG

GGG

GGG

GGG

GGG
GGG

GGG

AL

AL
GGG

GGG

GGG

GGG
GGG
GGG

GGG

GGG

30,6
35,8
41,0
46,0
65,6
76,5
126,0
179,0
112

142,8
163

192,4
247,0
301,6
349,2
396,8
523,8
652,0
669,2
908,8

1.122,8
144,2
202,0
254,2
292,8
385,4
464,2
553,4
696,4
857,0
946,4

1.008,8
1.142,8
1.216,6
1.439,4
1.550,4
1.734,6
2.199,2
2.532,4
3.100,0
144,4
202,0
292,8
464,2
696,4
857,0
964,4

1.142,8
1.439,4
2.478,0
2.763,2
3.589,2
4.267,4
5.726,6

20,4
25,6
25,6
30,6
43,7
54,6
88,6
123,8
80,0
97,0
112,4
134,8
171,6
206,7
234,7
272,8
364,6
452,0
492,4
633,2
825,2
111,8
142,8
187,4
192,4
263,6
323,0
400,0
467,4
587,4
658,4
706,2
795,0
795,8
993,4

1.077,0
1.132,8
1.508,6
1.740,0
2.087,8
142,2
195,6
292,8
464,2
696,4
857,0
964,4

1.142,8
1.439,4
2.194,6
2.481,4
3.100,0
3.812,8
4.901,6

15.103
17.669
20.236
22.704
32.364
37.764
62.189
88.347
13.820
17.620
20.113
23.740
30.477
37.214
43.088
48.961
64.632
80.450
82.573
112.137
138.542

7.908
11.078
13.940
16.057
21.135
25.457
30.348
38.191
46.998
51.901
54.560
62.671
66.718
78.937
85.024
95.125

120.604
138.877
170.004
4.454
6.231
9.032
14.319
21.482
26.436
29.194
35.253
44.402
76.440
85.238
110.718
131.639
176.651

14.499
18.195
18.195
21.748
31.052
38.827
62.970
87.988
14.215
17.235
19.971
23.951
30.490
36.726
41.702
48.472
64.783
80.312
87.490
112.508
145.981
8.829
11.277
14.799
15.194
20.816
25.507
31.588
38.253
46.387
51.994
55.768
62.781
62.844
78.448
85.050
89.457
119.134
137.407
164.873

6.317
8.689
13.006
20.620
30.934
38.068
42.839
50.764
63.939
97.485

110.225
137.703
169.366
217.731

T3, T4
T3
T3
T3
–
–
–
–

T3, T4

–
T3, T4

–
T3, T4

–
T3
–
–
–
–
–

T3, T4

–
T3, T4

–
T3
–

T3, T4
–

T3
–
–
–
–
–
–
–
–
–

T3
T3, T4

T3
T3
T3
–

T3
T3
–
–
–
–
–
–

1,4
2,0
2,2
2,2
3,8
4,0
5,5
10,0
0,9
1,1

1,35
1,6
1,9
2,2
2,5
3,6
6,0
7,0
7,5

10,0
11,0
0,68
0,75
0,95
1,1
1,5

1,96
2,2
2,5
3,2
3,8
3,8
4,3
5,0
7,0
7,5
7,6
9,0
10,6
13,0

0,4

0,95
1,5
2,0
2,5
2,8
4,0
4,9
6,8
7,6
9,2
10,4
12,5

1,45
2,0
2,2
2,2
3,8
4,0
5,5
9,3
1,05
1,2
1,45
1,7
2,0
2,5
2,8
3,4
6,0
8,0
8,5
10,5
12,0
0,76
0,75
1,0
1,3
1,77
2,1
2,4
3,0
3,6
4,0
3,9
5,0
5,9
7,5
8,2
8,0
9,5
11,3
13,7
0,45
0,5
1,1

1,79
2,3
3,0

3,35
4,3
5,8
7,5
8,3
9,6
11,2
16,2

2,3
3,3
3,5
3,5
6,2
6,5
9,2
18,0
1,45
2,0
2,5
3,2
3,8
3,9
4,8
6,0
10,5
11,6
12,2
17,5
20,0
1,4
1,7
1,8
2,2
3,0
4,1
4,5
5,1
6,5
7,0
7,0
8,2
10,0
9,6
14,0
13,5
16,3
19,0
24,5
1,2
1,4
2,2
4,1
5,4
6,0
6,5
8,2
9,9
13,2
14,0
21,0
22,0
26,5

2,0
2,9
3,0
3,0
5,4
5,6
8,0
13,0
1,5
1,9
2,3
3,0
3,5
3,9

4,65
5,0
9,0
11,5
12,0
15,5
20,0
1,4
1,5
1,7
2,2
2,8
3,75
4,3
5,0
6,0
6,5
7,1
8,1
9,8
13,0
12,9
12,4
15,0
18,0
23,0
1,2
1,3
2,2
4,2
5,2
6,0
6,5
7,85
9,5
12,0
13,5
19,5
20,0
28,0

34,3
35,1
49
50
106
107
188
215
44,8
49,3
54
75
82
127
125
174
212
225
317
433
458
46
57
65
80
95
140
156
200
219
247
240
279
285
320
326
381
500
643
705
46
57
80
133
201
217
242
267
320
438
540
702
755

1.015

32,8
33,6
47
49
102
103
181
210
41,8
45,3
52
69
79
122
120
166
200
210
303
411
424
41
48
58
76
83
127
141
182
198
225
245
251
257
282
289
340
445
605
656
46
57
80
133
201
217
242
267
320
419
520
680
711
981
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IV VI VIII

103

104

140

155
134,5
103
129
164
130

168,5
139

180/139
155
155
132
230

240

129/103

164

168,5/130
196/168,5
180/150

200
206
236
206
238
245
174

247

230
240
200
240
129
164

168,5
180
206
236
206
245
247
300
280
240
280
280

IV

IV

IV

IV
IV

IV

IV

IV

IV
IV
IV
VI

VI

IV

IV

IV

IV

IV

VI

IV

VI
VI

VIII

IV

IV
IV

IV

IV

IV
VI
VI

VIII

VIII

124,5

104

160

189
192

124,5

140

160

173
189

199,5
215

230

124,5

140

160

173

189

215

199,5

215
230

268

124,5

140
160

173

189

199,5
215
230

268

297

NEG 501540
NEG 501800
NEG 502020
NEG 502270
NEG 503400
NEG 503820
NEG 506220
NEG 508830
NEG 251410
NEG 251800
NEG 252060
NEG 252370
NEG 253050
NEG 253720
NEG 254310
NEG 254900
NEG 256460
NEG 258040
NEG 258260
NEG 2511210
NEG 2513850
NEG 16810
NEG 161130
NEG 161420
NEG 161610
NEG 162110
NEG 162550
NEG 163030
NEG 163820
NEG 164700
NEG 165190
NEG 165580
NEG 166270
NEG 166670
NEG 167890
NEG 168500
NEG 169510
NEG 1612060
NEG 1613890
NEG 1617000
NEG 12460
NEG 12640
NEG 12900
NEG 121430
NEG 122150
NEG 122640
NEG 122920
NEG 123530
NEG 124440
NEG 127640
NEG 128520
NEG 1211070
NEG 1213160
NEG 1217670

50/60 Hz

438

463

590

670
629
438
490
560
523
600
588

670/588
640
670
624
862

990

490/438

560

600/523
655/600
670/610

710
742
802
772
836
850
750

854

862
990
960

1.040
490
560
600
670
742
802
772
850
854

1.002
1.070
1.040
1.120
1.150

257

235

335

380
395

257

283

335

369
380
402

434,5

454

257

283

335

369

380

434,5

402

434,5
454

526

257

283
335

369

380

402
434,5
454

526

607

230

230

310

390
392

230

275

310

340
390
392
460

530

230

275

310

340

390

460

392

460
530

570

230

275
310

340

390

392
460
530

570

610

140

140

155

200
200

140

155

155

180
200
200
125

140

140

155

155

180

200

125

200

125
140

140

140

155
155

180

200

200
125
140

140

140

190

190

255

320
320

190

225

255

280
320
320
380

440

190

225

255

280

320

380

320

380
440

480

190

225
255

280

320

320
380
440

480

520

4

4

4

4
4

4

4

4

4
4
4
6

6

4

4

4

4

4

6

4

6
6

8

4

4
4

4

4

4
6
6

8

8

25

22

30

32
100

25

28

30

30
32
35
35

38

25

28

30

30

32

35

35

35
38

41

25

28
30

30

32

35
35
38

41

38

17

17

23,5

28
28

17

22

23,5

26
28
28
39

44

17

22

23,5

26

28

39

28

39
44

45

17

22
23,5

26

28

28
39
44

45

45

201

188

274

340
358

201

231

274

301
340
358
379

423

201

231

274

301

340
334
340
379

358

379
423

488

201

231
274

301

340

358
379
423

488

542

224

248

302

360
270

224

255

302

322
360
352
392

510

224

255

302

322

360
352
360
392

352

392
510

560

224

255
302

322

360

352
392
510

560

510

241

224

310

384
375

241

271

310

336
384
402
439

448

241

271

310

336

384

439

402

439
448

516

241

271
310

336

384

402
439
448

516

582

XLs

XLs

XLs

XS
XS

XS

XS

XS

XS
XS
XS
XS

XS

XS

XS

XS

XS

XS

XS

XS

XS
XS
XS
XS

XS

XS
XS

XS

XS

XS
XS
XS

XS

XS

12/8
14/10
16/10
18/12
12/8
14/10

4
4

4

4

4

4
4
4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4
4
4

4

4
4

4

4

4
4
4

4

4

Type
de

corps

Dimensions
  [mm]

Type

A B C D E F G Hn2NEG

Balourd
[Nombre de

lamelles]

50/60 HzDimensions de fixation
I L M N Type 50/60 Hz
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Domaines d'utilisation
Les vibrateurs électriques externes de la
série NEG S sont utilisés partout où des 
exigences particulières sont imposées à la
résistance chimique des surfaces. La
particularité de la série NEG S réside dans
sa conception modulaire. Ainsi, même de
très petites séries peuvent être réalisées à
des coûts avantageux en différents types
d'acier. L'indice de protection IP 66
(protection contre la pénétration de poussière
et protection contre l'immersion) permet un
nettoyage sans problème à l'eau sous 
pression et l'utilisation de produits de

Structure et mode d'action
Tous les éléments internes des vibrateurs en
inox sont issus de la série NEG dans laquelle
ils ont fait toutes leurs preuves.

Dès la version standard, les vibrateurs NEG S, 
qui présentent un état de surface Rz de 6,3 
μm, répondent aux exigences des industries 
chimique et pharmaceutique. Sur demande, un 
état de surface supérieur, par exemple pour 
l'industrie alimentaire, peut être fourni sans 
aucune difficulté. En règle générale, le poids
des corps en inox est supérieur à celui des 
corps standard. Lors du dimensionnement, il 

nettoyage agressifs. est donc nécessaire de tenir compte de cette 
masse plus importante.

Vibrateurs électriques externes Netter
Série NEG

NetterVibration

Domaines d'utilisation
Les vibrateurs électriques externes de la
série NEG sont conçus pour un fonctionnement
continu avec un taux d'utilisation de 100 %.
Des versions spéciales à durée de 
fonctionnement réduite sont également
disponibles. La durée de fonctionnement          centrifuges que la taille de corps
réduite permet des tailles moindres à immédiatement supérieure.

Structure et mode d'action
Il est possible d'utiliser en fonctionnement
intermittent ou en fonctionnement de courte
durée des vibrateurs spéciaux à balourds          individualisées.
surdimensionnnés qui, malgré une taille 
moindre, offrent les mêmes forces

Les NEG à durée de fonctionnement réduite 
sont fabriqués à la demande des clients et
permettent ainsi de réaliser des solutions 

Version spéciale à durée de fonctionnement réduite

Versions spéciales à balourds CC

Version spéciale NEG S en inox

6

Domaines d'utilisation
La version spéciale à balourds CC est utilisée
là où les applications imposent de disposer de 
deux réglages de balourds différents.

Structure et mode d'action
Pour l'utilisation des balourds CC, il est
nécessaire que le vibrateur NEG, grâce à une
connexion électrique appropriée, puisse 
fonctionner dans les deux sens de rotation.
Quand le NEG tourne dans un sens, il travaille 
par exemple avec un balourdage maximum

Au changement de sens de rotation, la lamelle 
de balourd externe se déplace automatiquement 
suivant un angle prédéterminé par rapport à la 
lamelle de balourd interne, ce qui génère un 
balourdage moindre. Les balourds CC sont 
réalisés à la demande des clients et permettent
un deuxième balourdage de 25 à 100 % de la
valeur principale (photo du bas).

puissance constante.

(photo du haut).
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Type                    Puissance nominale max.
[kW]

Taille de boitier
(B x H x T) [mm]

Tension
d'alimentation

SRF 1-007/4,8
SRF 1-011/6,9
SRF 1-022/11
SRF 2-007/2,3
SRF 2-015/4,1
SRF 2-022/5,5
SRF 2-040/9,5
SRF 2-055/14,3
SRF 2-075/17
SRF 2-110/27,7
SRF 2-150/33

Type*    Tension
d'alimentation

Puissance max.          Courant max.
du moteur du moteur

[kW] [A]

Taille d'armoire
(B x H x T)

[mm]

1~ 230 V /

3 – 400 V

50/60 Hz

BZ 30

BZ 70

BZ 200

5 / 5,5

10 / 11

26 / 28

7

NFU 1-004/3,3
NFU 1-007/4,8
NFU 1-011/6,9
NFU 1-015/8
NFU 1-022/11
NFU 2-004/1,5
NFU 2-007/2,3
NFU 2-011/3
NFU 2-015/4,1
NFU 2-022/5,5
NFU 2-040/9,5

Type Tension
d'alimentation

Puissance max.         Courant max.
du moteur du moteur

[kW] [A]

Taille d'armoire
(B x H x T)

[mm]

55 x 68 x 110

158 185 110

145 x 270 x 180

1 ~ 200 … 240 V
50/60 HZ

3 ~ 380 … 415 V
50/60 HZ

0,75
1,10
2,20
0,75
1,50
2,20
4,00
5,50
7,50

11,00
15,00

4,8
6,9

11,0
2,3
4,1
5,5
9,5

14,3
17,0
27,7
33,0

300 x 400 x 200
300 x 400 x 200
400 x 500 x 250

400 x 500 x 250

600 x 600 x 300

1 ~ 200 … 240 V
50/60 HZ

3 ~ 380 … 415 V

50/60 HZ

0,4
0,75
1,1
1,5
2,2
0,4
0,75
1,1
1,5
2,2
4,0

3,3
4,8
6,9
8,0

11,0
1,5
2,3
3,0
4,1
5,5
9,5

210 x 240 x 163

215 x 297 x 192

230 x 340 x 208

215x 297   192

230 x 340 x 208

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +
+ +
+ +

+ +
+ +
+ +

+ +

+ +

* Les caractéristiques techniques s'appliquent également à la série NFI.

`çnîertisseurs statiques Çe Ñréquence Netter péries NFI L NFr 
oégulateur statique Çe Ñréquence Netter périe poF  
açmaines ÇÛutilisatiçn 
Les régulateurs Çe Ñréquence Çe la série poF 
et les cçnîertisseurs Çe Ñréquence Çes séries 
NFI et NFr sçnt utilisés pçur la régulatiçn Çe 
îitesse Çes îiÄrateurs électriques. Les 
applicatiçns spéciales requi rent Çes 
Ñréquences qui ne peuîent Ætre çÄtenues 
aîec les îiÄrateurs eñternes multipçlaires 
nçrmauñ à la Ñréquence Çu réseau. 
La particularité Çe ces cçnîertisseurs Çe 
Ñréquence résiÇe Çans leur cçnceptiçn 
simple et rçÄuste. 

ptructure et mçÇe ÇÛactiçn 
LÛélectrçnique Çe puissance à ÑaiÄles pertes 
permet un Ñçnctiçnnement à Çes tensiçns 
ÇÛentrée à hautes tçlérances. Les 
cçnîertisseurs Çe Ñréquence gén rent Çes 
tensiçns triphasées à Çes Ñréquences 
îariaÄles allant Çe M eò à RMM eò. rn réglage 
simple Çe la îitesse est Ççnc pçssiÄle sans 
aucun prçÄl me. La plage Çe températures 
aÇmissiÄles est cçmprise entre Mø` et HQMø`. 

qçus les param tres nécessaires tels que 
temps ÇÛaccélératiçnI temps Çe ÇécélératiçnI 
rampe Çe ÇécélératiçnI Ñréquence mçteur et 
Ñréquence Çe cócle mañimalesI cçmpensatiçn 
Çu glissement et cçurÄe rLF sçnt 
préalaÄlement réglés par NettersiÄratiçn. 
bn çptiçnI pçur les applicatiçns critiques en 
termes Çe temps çu les îiÄrateurs Çe granÇe 
tailleI lÛutilisatiçn ÇÛune résistance Çe Ñreinage 
permet un Ñreinage rapiÇe en quelques tçurs 
seulement apr s interruptiçn Çe la tensiçn 
ÇÛalimentatiçn pçur éîiter lÛapparitiçn Çe 
îiÄratiçns Çe résçnance inÇésiraÄles. 

 

Les appareils NFI sçnt Çes cçnîertisseurs Çe 
Ñréquence en Äç tier Im Oñ Çestinés au 
mçntage Çans lÛarmçire électrique incçmÄant 
au client. Les caractéristiques Çe puissance 
cçrrespçnÇent à celles Çe la série poF.

Les appareils NFr sçnt Çes cçnîertisseurs Çe 
Ñréquence à ÇépartJmçteurI en Äç tier Im RQ 
pçur mçntage mural équipé ÇÛun interrupteur 
principalI ÇÛun sélecteur Çe sens Çe rçtatiçn et 
ÇÛun pçtentiçm tre Çe îaleur Çe cçnsigne.

Les régulateurs Çe Ñréquence poF sçnt 
mçntés Çans une armçire électrique à inÇice 
Çe prçtectiçn Im RQ.  

^ppareils Çe Ñreinage  
Netter  
périe _w

LLe crit re Çe sélectiçn Çe la puissance nçminale mañimale ne peut serîir que Çe îaleur inÇicatiîe. 
mçur tçutes questiçns Çe ÇimensiçnnementI îeuilleò îçus aÇresser à nçs spécialistes > 

açmaines ÇÛutilisatiçn
Les appareils Çe Ñreinage Çe la série _w sçnt 
utilisés pçur amener le plus îite pçssiÄle les 
îiÄrateurs Nbd en rçtatiçn à lÛarrÆt tçtal.  

pur les taÄles îiÄrantes cçmme pçur les 
technçlçgies Çe cçnîçóageI il est Ñréquemment 
nécessaire que les entranements puissent sÛarrÆter 
imméÇiatementI sans phase Çe ralentissementI aÑin 
ÇÛéîiter tçut phénçm ne Çe résçnance. 

rne Çes particularités Çe ces appareils 
résiÇe Çans leur puissance Çe Ñreinage tr s 
éleîée alliée à un Çesign tr s cçmpact.  

ptructure et mçÇe Ç'action
È lÛactiçnnement Çu ÑreinI lÛélectrçnique Çe 
puissance résistante à la charge inîerse le 
sens Çe rçtatiçn Çu champ électrique rçtatiÑ et 
am ne ainsi le îiÄrateur Nbd à lÛarrÆt 
imméÇiat. Le îiÄrateur Nbd suppçrte sans 
prçÄl me les cçurants Çe Ñreinage éleîés qui 
apparaissent alçrs Äri îement. La plage Çe 
température aÇmissiÄle est cçmprise entre 
Mø` et HQMø`. InÇice Çe prçtectiçn Im OP. 
`es appareils Çe Ñreinage ne cçnîiennent que pçur 
Çes Ñréquences Çe réseau Ñiñes Çe RM çu SM eò.  
Leur utilisatiçn aîec un cçnîertisseur Çe 
Ñréquence nÛest pas aÇmise.  
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Vibrateurs électriques externes Netter
Série NEG

Couple

Accélération

M = s x m

a(g) = s x (    )2 x 5,59

Force centrifuge

Force centrifuge

F = a(g) x m x 9,81
F = M x (    )2 x 54,84

s Amplitude

m

F

cm

kg

N

Poids avec vibrateur

Force centrifuge

Domaines d'utilisation
Les vibrateurs électriques externes des séries
NEG, NEA ou NED sont utilisés dès lors qu'il      NEA fonctionnent en 230 V, 50 Hz, à une vitesse
est par exemple nécessaire d'assurer
l'entraînement de goulottes de convoyage ou de
tamis. Par ailleurs, ces appareils conviennent
pour le désengorgement des convoyeurs de
produits et le décollement des incrustations sur
les parois des silos. Utilisés sur des coffrages de 
béton, ils sont garants d'une excellente qualité
de surface et d'un parfait compactage du béton

Particularité des vibrateurs NEG : 
fonctionnement sans entretien, même dans des 
conditions environnementales très rudes. 

Structure et mode d'action
Les vibrateurs électriques externes sont des
moteurs balourdés fonctionnant suivant le
principe du rotor en court�circuit et très
semblables, si l'on excepte quelques différences       convertisseurs de fréquence Netter.
décisives, aux moteurs électriques que l'on trouve
sur le marché. Les appareils à courant triphasé
de la série NEG fonctionnent en 230/400 V,
50 Hz à des vitesses de 750, 1000, 1500 ou

3000 t/min en fonction du nombre de pôles.
Les appareils à courant alternatif de la série

de 3000 t/min. D'autres tensions sont disponibles.
Les appareils à courant continu de la série NED
fonctionnent en 12 ou 24 volts à 3000 t/min. Des
balourds montés aux deux extrémités de l'arbre
génèrent une vibration sinusoïdale non linéaire
avec la fréquence de la vitesse correspondante.

Tous les vibrateurs NEG/NEA sont également
grâce à une vibration particulièrement régulière.     conçus pour une utilisation à 60 Hz, la vitesse 

étant en l'occurrence supérieure de 20 % aux
valeurs obtenues à 50 Hz. Le cas échéant, il
convient d'adapter le couple.

Des roulements généreusement dimensionnés
garantissent une sécurité de fonctionnement
élevée. Tous les vibrateurs NEG peuvent
fonctionner sans aucune restriction avec les

Netter fournit des solutions.
Consultez nos techniciens d'application 
expérimentés.

NetterVibration

Formules

Quel type de vibration pour quelles tâches?

Symboles et unités

n Frequénce

M

a(g)

min-1

cmkg

g

Couple

Accélération

Tâche Frequénce Accélération [a(g)]
Multiple de l'accélération

due à la pesanteur

Amplitude Vibrations

circulaires
linéaires

Convoyage, dosage

Tamisage

Séchage

Nettoyage, décolmatage de filtres

Desserrage, détente, vidage de
matières en vrac

Compactage de matières en vrac

Compactage de béton

Essais d'éléments de construction

750 – 3000

1000 – 1500

1500 – 3000

1500 – 3000

1500 – 3000

1500 – 6000

3000 – 9000

300 – 6600

2 – 5

3 – 4

3 – 5

2 – 3

0,15 � 0,2 du poids de la matière
dans le cône du silo

2 – 4

0,8 – 1,5

0,5 – 5

grande

grande

moyenne

moyenne

moyenne

faible

très faible

réglable

8

1000
n

1000
n

Convoyage Tamisage Compactage
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Netter GmbH 

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Pologne
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Suisse
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Espagne
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 
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NetterVibration

• Vibrations circulaires
• Particulièrement résistants aux environnements agressifs
• Force centrifuge comprise entre 29 6 N à 42.4 46 N
• Sécurité de fonctionnement élevée
• Trop icalisation par imprégnation sous vide
• Indice de protection IP 6 6
• Vitesse comprise entre 750 min –1 à 3.6 0 0 min –1

• Corps INOX
•  Disponibles en versions conformes à AT E X

Vibrateurs électriques externes INOX Netter
Sé rie NES

9
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NetterVibration

Vibrateurs électrique externes 
INOX Netter
Série NES

Dimensions
[mm]

A B C  D E F G
50/60 Hz

Ty pe

3
0

0
0

3
6

0
0

15
0

0
18

0
0

10
0

0
12

0
0

75
0

9
0

0
[m

in
–1

] Couple
[ c m kg ]

50 Hz       60 Hz

Force centrifuge
[N]

50 Hz       60 Hz

Puissance 
[kW]

50 Hz     60 Hz

Courant nominal
[A]

50 Hz         60 Hz
400 V         480 V

Poids
[kg]

50 Hz         60 Hz

NES 50120

NES 50210

NES 50300

NES 50500

NES 50790

NES 501090

NES 501510

NES 502020

NES 2530

NES 2580

NES 25100

NES 25210

NES 25410

NES 25550

NES 25720

NES 251030

NES 251390

NES 251760

NES 252020

NES 252380

NES 253050

NES 253770

NES 244250

NES 1630

NES 16100

NES 16190

NES 16320

NES 16500

NES 16800

NES 161110

NES 161400

NES 161610

NES 162120

NES 162550

NES 162950

NES 12100

NES 12180

 2,40 2,40 1.185 1.706 0,180 0,180 0,35 0,30 7,80 7,80

4,20 3,00  2.073  2.133  0,180  0,180  0,35  0,30  8,20  8,00

6,02  4,08  2.972  2.900  0,260  0,270  0,60  0,50  12,50  12,00

9,97  6,48  4.921  4.606  0,450  0,500  0,80  0,75 18,50  17,50

15,59  10,40  7.695  7.392  0,650  0,685  1,10  1,00  25,00  24,00

22,00  14,60  10.858  10.377  1,000  1,200  1,75  1,75  30,00  29,00

30,60  20,40  15.103  14.499  1,400  1,450  2,30  2,00  39,60  38,00

41,00  25,60  20.236  18.195  2,200  2,200  3,50  3,00  48,70  46,30

2,40  2,40  296  426  0,085  0,095  0,21  0,20  7,80  7,80

6,20  4,20  766  747  0,085  0,095  0,21  0,20  9,00  8,70

7,78  6,20  960  1.102  0,085  0,095  0,21  0,20  9,40  9,00

16,84  11,76  2.078  2.090  0,170  0,170  0,41  0,40  15,80  15,00

32,64  22,66  4.028  4.027  0,300  0,350  0,60  0,60  22,50  21,70

43,80  32,64  5.405  5.800  0,300  0,350  0,60  0,60  23,90  22,50 

57,18  41,89  7.056  7.444  0,525  0,665  0,92  0,98  32,00  30,70

83,00  54,20  10.241  9.630  0,550  0,680  0,95  0,95  42,00  37,50

112,20  80,00  13.844  14.215  0,900  1,050  1,45  1,50  53,00  50,00

143,00  97,00  17.645  17.235  1,100  1,200  2,00  1,90  58,50  54,50

163,40  112,20  20.162  19.936  1,350  1,450  2,50  2,30  70,00  68,00

  192,40  134,80  23.740  23.951  1,600  1,700  3,20  3,00  82,00  76,00

  247,00  171,60  30.477  30.490  1,900  2,000  3,80  3,50  92,00  89,00

  305,20  206,80  37.659  36.745  2,200  2,500  3,90  3,90  115,00  110,00

  344,00  234,60  42.446  41.684  2,500  2,800  4,80  4,65  122,00  117,00

6,02  6,02  331  476  0,120  0,135  0,30  0,30  12,50  12,50

16,84  16,84  924  1.330  0,120  0,135  0,30  0,30  15,80  15,80

32,64  32,64  1.790  2.578  0,185  0,205  0,50  0,50  22,50  22,50

57,18  41,89  3.136  3.309  0,350  0,380  0,72  0,68  32,00  30,70

91,40  91,40  5.012  7.218  0,350  0,380  0,75  0,68  43,50  43,50

  144,60  112,20  7.930  8.860  0,680  0,760  1,40  1,35  54,00  52,60

  202,40  143,00  11.100  11.293  0,750  0,750  1,65  1,50  67,00  59,50

  254,80  180,80  13.973  14.278  0,950  1,000  2,10  2,00  78,00  71,00

  292,80  192,40  16.057  15.194  1,100  1,300  2,20  2,20  94,00  83,00

  385,40  263,60  21.135  20.816  1,500  1,700  3,00  2,90  105,00  93,00

  465,20  341,20  25.512  26.944  1,960  2,100  4,10  3,75  130,00  116,00

  538,00  388,00  29.504  30.640  2,200  2,400  4,50  4,30  145,00  130,00

32,64  32,64  1.007  1.450  0,230  0,250  0,85  0,76  22,50  22,50

56,80  56,80  1.752  2.523  0,350  0,380  1,10  1,05  32,00  32,00

 209 151 125 62–74 106 10 9

 225 151 125 62–74 106 10 9

 255 176 152 90 125 12 13

 284 200 167 105 140 15 13

 308 205 205 120 170 17 17

 354 232 205 120 170 20 17

 438 245 230 140 190 25 17

 438 245 230 140 190 25 17

 209 151 125 62–74 106 10 9

 225 151 125 62–74 106 10 9

 241/225 151 125 62–74 106 10 9

 295 176 152 90 125 12 13

 340 200 167 105 140 15 13

 380 200 167 105 140 15 13

 378 211 205 120 170 17 17

 434 232 205 120 170 20 17

 442 245 230 140 190 25 17

 490 245 230 140 190 25 17

 560 245 230 140 190 25 17

 525 285 275 155 225 30 22

 601 285 275 155 255 30 22

 589 323 310 155 255 35 23,5

 589 323 310 155 255 35 23,5

 255 176 152 90 125 12 13

 295 176 152 90 125 12 13

 340 200 167 105 140 15 13

 378 211 205 120 170 17 17

 434 232 205 120 170 20 17

 490/442 245 230 140 190 25 17

 560/490 245 230 140 190 25 17

 560 245 230 140 190 25 17

 601/525 285 275 155 225 30 22

 601 285 275 155 225 30 22

 657/589 323 310 155 255 35 23,5

 705 323 310 155 255 35 23,5

 340 200 167 105 140 15 13

 378 211 205 120 170 17 17

=

=
=

qçìë les vibrateurs de la série NES
ëçåí= ìíáäáë~ÄäÉë= ë~åë= ~ìÅìåÉ= êÉëíêáÅíáçå=
~îÉÅ= ÇÉë= ÅçåîÉêíáëëÉìêë= ÇÉ= Ñê¨èìÉåÅÉ= Éí=
ÇÉ=íÉåëáçå=kÉííÉêK=
=

ãçåÇá~ä= ÇÉ= íÉÅÜåáÅáÉåë= ëé¨Åá~äáë¨ë= Éå=
~ééäáÅ~íáçåë= Éí= ÇÉ= êÉéê¨ëÉåí~åíë=
Éñé¨êáãÉåí¨ë= èìáI= ëìê= éä~ÅÉ= Éí= Éå=
Åççé¨ê~íáçå=~îÉÅ= äÉ= ÅäáÉåíI= ~ééçêíÉåí= ~ìñ=
éêçÄä ãÉë= éçë¨ë= äÉë= ëçäìíáçåë= çÑÑÉêíÉë=
é~ê=ä~=íÉÅÜåáèìÉ=ÇÉ=îáÄê~íáçåK==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
kÉííÉê=Ñçìêåáí=ÇÉë=ëçäìíáçåëK=
`çåëìäíÉz=åçë=íÉÅÜåáÅáÉåë=ÇÛ~ééäáÅ~íáçå=
Éñé¨êáãÉå

                   

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                   

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

açã~áåÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=
iÉë=îáÄê~íÉìêë=¨äÉÅíêáèìÉë=Éå=~ÅáÉê=áåçñ=ÇÉ=ä~=
ë¨êáÉ= kbp= ëçåí= éêáåÅáé~äÉãÉåí= ìíáäáë¨ë= Ç~åë=
äÉë= áåÇìëíêáÉë= ÅÜáãáèìÉI= éÜ~êã~ÅÉìíáèìÉ= Éí=
~äáãÉåí~áêÉI= çª= áäë= ëÉêîÉåí= ÇÛÉåíê~ åÉãÉåíë=
éçìê= ÅçåîçóÉìêë= ÇÉ= íê~åëéçêíI= í~ãáë= Éí=
ÇáëéçëáíáÑë=ÇÉ=îáÇ~ÖÉK==
iÉë= ëìêÑ~ÅÉë= Éå= áåçñ= ÇÉë= îáÄê~íÉìêëI= é~êíáJ
Åìäá êÉãÉåí= ê¨ëáëí~åíÉë= ~ìñ= ÉåîáêçååÉãÉåíë=
ÅÜáãáèìÉë= ~ÖêÉëëáÑëI= éÉìîÉåí= ÆíêÉ= åÉííçó¨Éë=
ÇÉ= ã~åá êÉ= çéíáã~äÉ= é~ê= ÇÉë= ãçóÉåë=
ã¨Å~åáèìÉë= çì= ¶= ä~= ã~ÅÜáåÉ= ¶= äÛ~áÇÉ= ÇÉ
éêçÇìáíë=åÉííçó~åíë=éìáëë~åíëK=
=

píêìÅíìêÉ=Éí=ãçÇÉ=ÇÛ~Åíáçå=
iÉë îáÄê~íÉìêë ÉñíÉêåÉë ¨äÉÅíêáèìÉë Éå ~ÅáÉê
inox ëçåí=ÇÉë=ãçíÉìêë=~ëóåÅÜêçåÉë=¶=Åçìê~åí
triphasé ¶ Ä~äçìêÇë ê¨Öä~ÄäÉë éä~Å¨ë ~ìñ ÇÉìñ
extrémités ÇÉ ä'arbre et générant une vibration
sinussoidale non ÇáêÉÅíáçååÉääÉ=¶=l~ Ñê¨èìÉåÅÉ
propre à la vitesse ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåíK=
iÉë= êçìäÉãÉåíë= ¶= êçìäÉ~ìñ= ê¨ëáëíÉåí= ¶= ÇÉë=
Åçåíê~áåíÉë= ÉñíêÆãÉë= Éí= ëçåí= Ö~ê~åíë= ÇÉ= ä~=
äçåÖìÉ=Çìê¨É=ÇÉ=îáÉ=ÇÉë=îáÄê~íÉìêëK=                     

                     

NetterVibration� s'appuie sur un réseau

kÉííÉêVibration éêçéçëÉ= äÉë= ~ÅÅÉëëçáêÉë=
å¨ÅÉëë~áêÉë=éçìê=äÉ=ãçåí~ÖÉI=äÛáåëí~ää~íáçå,
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë=
Éí=ÇÉ=éÉêÅìíÉìêëK 
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Netter GmbH 

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Pologne
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Suisse
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Espagne
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 
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NetterVibration

=
o¨Öìä~íÉìêë=ëí~íáèìÉë=ÇÉ=Ñê¨èìÉåÅÉ=kÉííÉê=
p¨êáÉë=poc=L=kcf=L=kcr=
=

√ o¨Öä~ÖÉ=éêçÖêÉëëáÑ=ÇÉ=ä~=îáíÉëëÉ=ÇÉë=îáÄê~íÉìêë=¨äÉÅíêáèìÉë=ÉñíÉêåÉë=Éí=áåíÉêåÉë=
√ jçåí~ÖÉ=Éå=é~ê~ää≠äÉ=ÇÉ=éäìëáÉìêë=îáÄê~íÉìêë=
√ `çåÅÉéíáçå=ëáãéäÉ=Éí=êçÄìëíÉ=
√ dìáÇ~ÖÉ=é~ê=ãÉåì=ëáãéäÉ=¶=ìíáäáëÉê=
√ sÉêëáçåë=ëé¨Åá~äÉë=Éå=ÑçåÅíáçå=ÇÉë=ÄÉëçáåë=Çì=ÅäáÉåí=

=

PS

=
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o¨Öìä~íÉìêë=ëí~íáèìÉë=ÇÉ=Ñê¨èìÉåÅÉ=kÉííÉê=
p¨êáÉ=poc=

=
=

qóéÉ=
qÉåëáçå=

ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=

mìáëë~åÅÉ=
ãçíÉìê=ã~ñK

xâtz=

`çìê~åí=
ãçíÉìê=ã~ñK

x^z=

q~áääÉ=ÇÛ~êãçáêÉ=
Ei=ñ=e=ñ=mF=

xããz=
poc=NJMMTLQIU=

Nú=OMMKKOQMs
RMLSMeò=

MITR= QIU= PMM=×=QMM=×=OMM=
poc=NJMNNLSIV= NINM= SIV= PMM=×=QMM=×=OMM=
poc=NJMOOLNN= OIOM= NNIM= QMM=×=RMM=×=ORM=
poc=OJMMTLOIP=

Pú=PUMKKQNRs
RMLSMeò=

MITR= OIP=

QMM=×=RMM=×=ORM=
poc=OJMNRLQIN= NIRM= QIN=
poc=OJMOOLRIR= OIOM= RIR=
poc=OJMQMLVIR= QIMM= VIR=
poc=OJMRRLNQIP RIRM= NQIP=

SMM=×=SMM=×=PMM=
poc=OJMTRLNT= TIRM= NTIM=
poc=OJNNMLOTIT NNIMM= OTIT=
poc=OJNRMLPP= NRIMM= PPIM=

= =

^êãçáêÉ=¨äÉÅíêáèìÉ=
bå=ëí~åÇ~êÇI=äÉë=ê¨Öìä~íÉìêë=ÇÉ=
Ñê¨èìÉåÅÉ=ÇÉ=ä~=ë¨êáÉ=poc=ëçåí=ãçåí¨ë=
Ç~åë=ÇÉë=~êãçáêÉë=¨äÉÅíêáèìÉëK=`ÉääÉëJÅá=
ÅçåîáÉååÉåí=¶=ìå=ãçåí~ÖÉ=ãìê~ä=Éí=
çÑÑêÉåí=ìåÉ=éêçíÉÅíáçå=ÅçåíêÉ=ä~=éçìëëá≠êÉ=
Éí=äÉë=éêçàÉÅíáçåë=ÇÛÉ~ì=EáåÇáÅÉ=ÇÉ=
éêçíÉÅíáçå=fmRQFK=
iÉë=~éé~êÉáäë=kÉííÉê=ÇÉ=ä~=ë¨êáÉ=poc=
éÉìîÉåí=ÆíêÉ=¨Ö~äÉãÉåí=Ñçìêåáë=Éå=
~êãçáêÉ=¨äÉÅíêáèìÉ=~îÉÅ=ëçÅäÉI=~îÉÅ=éáÉÇ=
çì=Éå=îÉêëáçå=éìéáíêÉK=

=
i~=ÅçìäÉìê=ëí~åÇ~êÇ=Éëí=äÉ=Öêáë=Åä~áê=Eo^i=
TMPRFI=ÇÛ~ìíêÉë=ÅçìäÉìêë=çì=ìå=Äç≤íáÉê=
áåçñ=ëçåí=éçëëáÄäÉëK=iÉë=Ç¨é~êíëJãçíÉìê=
ëçåí=éä~Å¨ë=ëìê=ìåÉ=Äç≤íÉ=¶=ÄçêåÉë=çì=Eëìê=
ÇÉã~åÇÉ=ëé¨ÅáÑáèìÉ=Çì=ÅäáÉåíF=ÇÉë=ÑáÅÜÉë=
ÇÉ=ÅçååÉñáçå=ëçåí=Çáëéçë¨Éë=ëìê=äÉ=Äç≤íáÉê=
ÇÉ=äÛ~êãçáêÉ=¨äÉÅíêáèìÉK=
i~=í~áääÉ=ÇÉ=äÛ~êãçáêÉ=¨äÉÅíêáèìÉ=Éëí=ÑçåÅíáçå=
ÇÉ=ä~=í~áääÉ=Çì=ÅçåîÉêíáëëÉìê=ÇÉ=Ñê¨èìÉåÅÉK=

= =

ríáäáë~íáçå=
bå=ëí~åÇ~êÇI=äÛìíáäáë~íáçå=Éí=ä~=Åçãã~åÇÉ=Çì=
poc=ëÉ=Ñçåí=é~ê=äÛáåíÉêã¨Çá~áêÉ=ÇÛìå=¨Åê~å=
í~ÅíáäÉ=ÅçìäÉìê=PIR”K=
`Éí=¨Åê~å=éÉêãÉí=ÇÉ=ä~åÅÉê=Éí=ÇÛ~êêÆíÉê=ä~=
ë¨èìÉåÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íáçåK=
iÛìíáäáë~íÉìê=éÉìí=~áë¨ãÉåí=Ç¨Ñáåáê=ä~=
Ñê¨èìÉåÅÉ=ÇÉ=ÅçåëáÖåÉ=Éí=äÉ=íÉãéë=ÇÉ=
ëÉÅçì~ÖÉ=~ì=ãçóÉå=ÇÉ=Äçìíçåë=çì=ÇÛìå=
Åä~îáÉê=Éí=äÉë=äáêÉ=ëìê=ÇÉë=~ÑÑáÅÜ~ÖÉë=Öê~åÇ=
Ñçêã~íK=bå=ë¨êáÉI=áä=Éëí=éçëëáÄäÉ=ÇÉ=
éêçÖê~ããÉê=äÉë=ä~åÖìÉë=ëìáî~åíÉëW=
~ääÉã~åÇI=~åÖä~áë=çì=Ñê~å´~áëK=

=
i~=ÑçåÅíáçå=ã~ëëÉäçííÉë=``=EÖê~åÇLéÉíáí=
ÅçìéäÉF=Éí=ìå=ãçåí~ÖÉ=Öêçìé¨=éçìê=ÇÉìñ=
í~ÄäÉë=îáÄê~åíÉë=ëçåí=Ç¨éçë¨ë=~ì=ëÉáå=Çì=
éêçÖê~ããÉ=Éí=éÉìîÉåí=ÆíêÉ=~Åíáî¨ë=
ëìáî~åí=äÉë=ÄÉëçáåëK=iÛ~ÑÑáÅÜ~ÖÉ=ÇÉë=
ÉêêÉìêë=Éí=ÇÉë=~ä~êãÉë=áåíÉêîáÉåí=ÇÉ=
ã~åá≠êÉ=äáãéáÇÉ=Ç~åë=ÇÉë=ÑÉåÆíêÉë=
ëé¨ÅáÑáèìÉëI=ÅÉ=èìá=Ñ~ÅáäáíÉ=ÅçåëáÇ¨ê~J
ÄäÉãÉåí=ä~=ã~áåíÉå~åÅÉ=Éí=äÛÉåíêÉíáÉåK==
bå=ÑçåÅíáçå=ÇÉë=Ç¨ëáêë=Çì=ÅäáÉåíI=áä=Éëí=
éçëëáÄäÉ=ÇÛ~Ç~éíÉê=ä~=í~áääÉ=ÇÉ=äÛ¨Åê~å=
í~ÅíáäÉ=Éí=äÉ=éêçÖê~ããÉ=Çì=poc=~ìñ=
ÉñáÖÉåÅÉë=éêçéêÉë=¶=ÅÜ~èìÉ=ëáíÉK=

= =

`çåÑáÖìê~íáçå=
È=ä~=ÇÉã~åÇÉ=Çì=ÅäáÉåíI=kÉííÉêsáÄê~íáçå=
éÉìí=ÅçåÑáÖìêÉê=áåÇáîáÇìÉääÉãÉåí=ÇÛ~ìíêÉë=
Éåíê¨Éë=Éí=ëçêíáÉë=ëìê=äÉ=pocI=ÅÉ=èìá=
éÉêãÉí=ÇÉ=Äê~åÅÜÉê=ÇÉë=ÇáëéçëáíáÑë=ÇÉ=
ë¨Åìêáí¨=çì=ÇÉë=çêÖ~åÉë=ÉñíÉêåÉë=ÇÉ=
Åçãã~åÇÉ=ëìê

=
äÛ~éé~êÉáäK=m~ê=äÛáåíÉêã¨Çá~áêÉ=ÇÛìå=éçëíÉ=ÇÉ=
Åçãã~åÇÉ=ãáåá~íìêÉ=çéíáçååÉäI=áä=Éëí=
éçëëáÄäÉ=ÇÉ=ê¨~äáëÉê=ÇÉë=íßÅÜÉë=ÅçãéäÉñÉë=
ÇÉ=ê¨Öìä~íáçå=Éí=ÇÉ=Åçãã~åÇÉK=

=

`çããìåáÅ~íáçå=é~ê=Äìë=
iÉë=~éé~êÉáäë=kÉííÉê=poc=éÉìîÉåí=ÆíêÉ=
ìíáäáë¨ë=Ç~åë=åÛáãéçêíÉ=èìÉääÉ=ÅçåÑáÖìJ
ê~íáçå=ÇÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=~ì=ëÉáå=
ÇÛáåëí~ää~íáçåë=áåÇìëíêáÉääÉëK=
i~=ÅçããìåáÅ~íáçå=é~ê=jçÇÄìëI=
`^kçéÉå=çì=ÇÛ~ìíêÉë=ëóëí≠ãÉë=ÇÉ=Äìë=
Éëí=éçëëáÄäÉ=~éê≠ë=ÅçåÅÉêí~íáçå=~îÉÅ=
kÉííÉêsáÄê~íáçåK=

=
pá=äÉ=poc=Éëí=áåí¨Öê¨=áåÇáîáÇìÉääÉãÉåí=
Ç~åë=ìå=éêçÅÉëë=ÇÉ=éêçÇìÅíáçå=Éñáëí~åíI=
áä=ÅçããìåáèìÉ=~îÉÅ=äÉ=ëóëí≠ãÉ=ÅÉåíê~ä=
ÇÉ=ÖÉëíáçå=ÇÉë=éêçÅÉëëK=

= =

mê¨îÉåíáçå=ÇÉë=ê¨ëçå~åÅÉë=
áåÅçåíê∑ä¨Éë=
i~=ÑçåÅíáçå=ÇÉ=ÑêÉáå~ÖÉ=áåí¨Öê¨É=Éå=
ëí~åÇ~êÇ=Ç~åë=äÉ=ÅçåîÉêíáëëÉìê=ÇÉ=
Ñê¨èìÉåÅÉ=Éëí=ÇÉëíáå¨É=¶=¨îáíÉê=ÇÉë=
îáÄê~íáçåë=áåÅçåíê∑ä¨Éë=äçêë=ÇÉ=ä~=éÜ~ëÉ=
ÇÛ~êêÆí=ÇÉë=îáÄê~íÉìêëK=`Éë=ê¨ëçå~åÅÉë=
ëçåí=ëìëÅÉéíáÄäÉë=ÇÛ~ÑÑÉÅíÉê=äÉ=ê¨ëìäí~í=ÇÉ=
ä~=îáÄê~íáçåK

=
=
bå=ÑçåÅíáçå=ÇÉ=äÛ~ééäáÅ~íáçå=Éí=éçìê=
ä~=Åçãã~åÇÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë=ãìäíáéçä~áêÉë=
¶=ÅçìéäÉ=¨äÉî¨I=åçìë=êÉÅçãã~åÇçåë=
äÛìíáäáë~íáçå=ÇÉ=ê¨ëáëí~åÅÉë=ÇÉ=ÑêÉáå~ÖÉ=
ë¨é~ê¨ÉëK=
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`çåîÉêíáëëÉìêë=ëí~íáèìÉë=ÇÉ=Ñê¨èìÉåÅÉ=kÉííÉê=
p¨êáÉ=kcf 

= =

= iÉë=ÅçåîÉêíáëëÉìêë=ÇÉ=Ñê¨èìÉåÅÉ=kÉííÉê=ÇÉ=ä~=ë¨êáÉ=kcf=ëçåí=ÇÉë=ÅçåîÉêíáëëÉìêë=Éå=Äç≤íáÉê=
fm=Oñ=ÇÉëíáå¨ë=~ì=ãçåí~ÖÉ=Ç~åë=äÛ~êãçáêÉ=¨äÉÅíêáèìÉ=áåÅçãÄ~åí=~ì=ÅäáÉåíK=iÉë=Å~ê~Åí¨J
êáëíáèìÉë=ÇÉ=éìáëë~åÅÉ=ÅçêêÉëéçåÇÉåí=¶=ÅÉääÉë=ÇÉ=ä~=ë¨êáÉ=pocK=

qóéÉ=
qÉåëáçå=

ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=

mìáëë~åÅÉ=
ãçíÉìê=ã~ñK

xâtz=

`çìê~åí=
ãçíÉìê=ã~ñK=

x^z=

q~áääÉ=ÇÛ~éé~êÉáä=
Ei=ñ=e=ñ=mF=

xããz=
kcf=NJMMTLQIU=

Nú=OMMKKOQMs
RMLSMeò=

MITR= QIU= TO=×=NQR=×=NQO=
kcf=NJMNNLSIV= NINM= SIV= NMT=×=NQP=×=NPO=
kcf=NJMOOLNN= OIOM= NNIM= NQO=×=NUQ=×=NRO=
kcf=OJMMTLOIP=

Pú=PUMKKQNRs
RMLSMeò=

MITR= OIP= NMT=×=NQP=×=NPO=
kcf=OJMNRLQIN= NIRM= QIN=
kcf=OJMOOLRIR= OIOM= RIR= NQO=×=NUQ=×=NRO=
kcf=OJMQMLVIR= QIMM= VIR=
kcf=OJMRRLNQIP= RIRM= NQIP= NUM=×=ONM=×=NTO=
kcf=OJMTRLNT= TIRM= NTIM=
kcf=OJNNMLOTIT= NNIMM= OTIT=

OQR=×=OVR=×=NVO=
kcf=OJNRMLPP= NRIMM= PPIM=

`çåîÉêíáëëÉìêë=ëí~íáèìÉë=ÇÉ=Ñê¨èìÉåÅÉ=kÉííÉê 
p¨êáÉ=kcr=

qóéÉ=
qÉåëáçå=

ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=

mìáëë~åÅÉ=
ãçíÉìê=ã~ñK

xâtz=

`çìê~åí=
ãçíÉìê=ã~ñK=

x^z=

q~áääÉ=ÇÉ=Äç≤íáÉê=
Ei=ñ=e=ñ=mF=

xããz=
kcr=NJMMQLPIP=

Nú=OMMKKOQMs
=

RMLSMeò=

MIQ= PIP=
ONM=×=OQM=×=NSP=

kcr=NJMMTLQIU= MITR= QIU=
kcr=NJMNNLSIV= NIN= SIV=

ONR=×=OVT=×=NVO=
kcr=NJMNRLU= NIR= UIM=
kcr=NJMOOLNN= OIO= NNIM= OPM=×=PQM=×=OMU=
kcr=OJMMQLNIR=

Pú=PUMKKQNRs
=

RMLSMeò=

MIQ= NIR=

ONR=×=OVT=×=NVO=
kcr=OJMMTLOIP= MITR= OIP=
kcr=OJMNNLP= NIN= PIM=
kcr=OJMNRLQIN= NIR= QIN=
kcr=OJMOOLRIR= OIO= RIR=

OPM=×=PQM=×=OMU=
kcr=OJMQMLVIR= QIM= VIR=

iÉë=ÅçåîÉêíáëëÉìêë=ÇÉ=Ñê¨èìÉåÅÉ=kÉííÉê=ÇÉ=
ä~=ë¨êáÉ=kcr=ëçåí=ÇÉë=ÅçåîÉêíáëëÉìêë=ÇÉ=
éÉíáíÉ=í~áääÉ=¶=Ç¨é~êíJãçíÉìêI=Éå=Äç≤íáÉê=
fm=RQ=éçìê=ãçåí~ÖÉ=ãìê~äI=¨èìáé¨ë=ÇÛìå=
áåíÉêêìéíÉìê=éêáåÅáé~äI=ÇDìå=ë¨äÉÅíÉìê=ÇÉ=
ëÉåë=ÇÉ=êçí~íáçå=Éí=ÇÛìå=éçíÉåíáçã≠íêÉ=ÇÉ=
Ñê¨èìÉåÅÉ=ÇÉ=ÅçåëáÖåÉK==
=
i~=Ñê¨èìÉåÅÉ=ÇÉ=ëçêíáÉ=Çì=ÅçåîÉêíáëëÉìê=Éëí=
áåÇáèì¨É=ëìê=äÛ~ÑÑáÅÜ~ÖÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK=
iÉ=kcr=éÉìí=äìá=~ìëëá=ÅçããìåáèìÉê=~îÉÅ=
ÇÛ~ìíêÉë=~éé~êÉáäë=é~ê=jçÇÄìë=çì=
`^kçéÉåK=iÉ=kcr=çÑÑêÉ=ä~=éçëëáÄáäáí¨=ÇÉ=
Äê~åÅÜÉê=ìå=îáÄê~íÉìêK=mçìê=ÇÉìñ=îáÄê~íÉìêë=
çì=éäìëI=áä=Éëí=å¨ÅÉëë~áêÉ=ÇÉ=Äê~åÅÜÉê=ìåÉ=
Äç≤íÉ=¶=ÄçêåÉë=ãçíÉìê=ÉñíÉêåÉ=~áåëá=èìÛìå=
ÇáëàçåÅíÉìêJéêçíÉÅíÉìêK=

bå=Å~ë=ÇÉ=å¨ÅÉëëáí¨I=áä=Éëí=éçëëáÄäÉ=ÇÉ=
Äê~åÅÜÉêI=Éå=çéíáçåI=ìåÉ=ê¨ëáëí~åÅÉ=
ÉñíÉêåÉ=ÇÉ=ÑêÉáå~ÖÉ=èìá=ÉãéÆÅÜÉ=äÉë=
îáÄê~íáçåë=Éå=Å~ë=ÇÛ~ééäáÅ~íáçåë=ÅêáíáèìÉëK=
iÉ=kcr=Éëí=éê¨~ä~ÄäÉãÉåí=é~ê~ã¨íê¨=Éí=
äáîê¨=éêÆí=~ì=Äê~åÅÜÉãÉåíK=
=
aáãÉåëáçååÉãÉåí=
bå=ÑçåÅíáçå=ÇÉ=äÛ~ééäáÅ~íáçåI=áä=ÅçåîáÉåí=
ÇÉ=Å~äÅìäÉê=ìåÉ=ê¨ëÉêîÉ=äçêë=Çì=ÇáãÉåJ
ëáçååÉãÉåí=ÇÉë=ÅçåîÉêíáëëÉìêë=ÇÉ=Ñê¨J
èìÉåÅÉI=Å~ê=äÉë=îáÄê~íÉìêë=ÇÉ=Öê~åÇÉ=
í~áääÉ=ê¨Åä~ãÉåí=ìå=Åçìê~åí=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=
éäìë=áãéçêí~åíK=
bå=Å~ë=ÇÛìíáäáë~íáçå=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë=ãìäíáJ
éçä~áêÉë=E¶=é~êíáê=ÇÉ=Q=Éí=S=é∑äÉëFI=åçìë=
êÉÅçãã~åÇçåë=äÉë=ÅçåîÉêíáëëÉìêë=ÇÉ=
Ñê¨èìÉåÅÉ=kÉííÉê=¶=~äáãÉåí~íáçå=Éå=
Åçìê~åí=íêáéÜ~ë¨K=
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=
o¨Öìä~íÉìêë=ëí~íáèìÉë=ÇÉ=Ñê¨èìÉåÅÉ=kÉííÉê=
sÉêëáçåë=ëé¨Åá~äÉë=ÇÉ=ä~=ë¨êáÉ=poc=

=
fåëí~ää~íáçå=ÇÉ=éÉë~ÖÉ=áåí¨Öê¨É=
bå=ÑçåÅíáçå=ÇÉë=ÉñáÖÉåÅÉë=Çì=ÅäáÉåíI=
kÉííÉêVibration=éêçéçëÉ=¨Ö~äÉãÉåí=ìå=poc=
¶=ÇáëéçëáíáÑ=ÇÉ=éÉë~ÖÉ=áåí¨Öê¨K=dêßÅÉ=~ìñ=
ÅÉääìäÉë=ÇÉ=éÉë~ÖÉ=¨èìáé~åí=ä~=í~ÄäÉ=îáÄê~åíÉI=
äÉë=ã~íá≠êÉë=Éå=îê~Å=éÉìîÉåí=ÆíêÉ=
Åçãé~Åí¨Éë=Éí=éÉë¨Éë=Éå=ìåÉ=ëÉìäÉ=
ë¨èìÉåÅÉ=ÇÉ=íê~î~áäK=iÉ=éçáÇë=~ÅíìÉä=Éëí=
~ÑÑáÅÜ¨=ëìê=äÛ¨Åê~å=í~ÅíáäÉ=Çì=pocK=fä=Éëí=
¨Ö~äÉãÉåí=éçëëáÄäÉ=ÇÉ=ê¨~äáëÉê=~áåëá=ÇÉë=
éêçÖê~ããÉë=ÇÉ=ëÉÅçì~ÖÉ=Ç¨éÉåÇ~åíë=Çì=
éçáÇëK=

m~ê~ã¨íê¨=Éí=éêÆí=~ì=Äê~åÅÜÉãÉåí=
qçìë=äÉë=é~ê~ã≠íêÉë=å¨ÅÉëë~áêÉë=íÉäë=èìÉ=
íÉãéë=ÇÛ~ÅÅ¨ä¨ê~íáçåI=íÉãéë=ÇÉ=Ç¨Å¨ä¨ê~íáçåI=
ê~ãéÉ=ÇÛ~ÅÅ¨ä¨ê~íáçåI=Ñê¨èìÉåÅÉ=ãçíÉìê=Éí=
Ñê¨èìÉåÅÉ=ÇÉ=ÅóÅäÉ=ã~ñáã~äÉëI=
ÅçãéÉåë~íáçå=Çì=ÖäáëëÉãÉåí=Éí=ÅçìêÄÉ=rLc=
ëçåí=éê¨~ä~ÄäÉãÉåí=ê¨Öä¨ë=é~ê=
kÉííÉêVibration=Éí=íÉëí¨ë=Éå=ÑçåÅíáçå=ÇÉ=
äÛ~ééäáÅ~íáçå=ÅçåÅÉêå¨ÉK=
^éê≠ë=ãçåí~ÖÉ=Éí=Äê~åÅÜÉãÉåí=ëìê=ëáíÉI=äÉ=
poc=Éëí=ÇáêÉÅíÉãÉåí=éêÆí=¶=ÑçåÅíáçååÉêK=

= =
= =
= =
= =
`çãã~åÇÉë=Éå=îÉêëáçå=~åíáÇ¨Ñä~Öê~åíÉ=
bå=ÅçåÅÉêí~íáçå=~îÉÅ=äÛìíáäáë~íÉìêI=
kÉííÉêVibration=ê¨~äáëÉ=ÇÉë=Åçãã~åÇÉë=
ë~íáëÑ~áë~åí=¶=íçìíÉë=äÉë=ÉñáÖÉåÅÉë=ÇÉ=ä~=
ÇáêÉÅíáîÉ=^qbuK=
`Éë=Åçãã~åÇÉë=ÅçêêÉëéçåÇÉåí=~ì=ÖêçìéÉ=
ÇÛ~éé~êÉáäë=ff=Éí=éÉìîÉåíI=Éå=ÑçåÅíáçå=ÇÉ=ä~=
îÉêëáçå=ê¨~äáë¨ÉI=ÆíêÉ=ìíáäáë¨Éë=Éå=ãáäáÉìñ=
ÉñéäçëáÄäÉë=ÇÉë=òçåÉë=NI=OI=ON=çì=OOK= =

=

= =

===poc=~îÉÅ=í~ÄäÉ=îáÄê~åíÉ= fåëí~ää~íáçå=ÇÉ=éÉë~ÖÉ= poc=Éí=í~ÄäÉ=îáÄê~åíÉ=Éå=áåçñ= q~ÄäÉ=îáÄê~åíÉ=¶=êçìäÉ~ìñ=
= áåí¨Öê¨É=

açã~áåÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=
iÉë=ê¨Öìä~íÉìêë=ÇÉ=Ñê¨èìÉåÅÉ=ÇÉ=ä~=ë¨êáÉ=
poc=Éí=äÉë=ÅçåîÉêíáëëÉìêë=ÇÉ=Ñê¨èìÉåÅÉ=
ÇÉë=ë¨êáÉë=kcf=Éí=kcr=ëçåí=ìíáäáë¨ë=éçìê=ä~=
ê¨Öìä~íáçå=ÇÉ=îáíÉëëÉ=ÇÉë=îáÄê~íÉìêë=
¨äÉÅíêáèìÉëK=
iÉë=~ééäáÅ~íáçåë=ëé¨Åá~äÉë=êÉèìá≠êÉåí=ÇÉë=
Ñê¨èìÉåÅÉë=èìá=åÉ=éÉìîÉåí=ÆíêÉ=çÄíÉåìÉë=
~îÉÅ=ÇÉë=îáÄê~íÉìêë=~ìñ=Ñê¨èìÉåÅÉë=Çì=
ê¨ëÉ~ìK=i~=é~êíáÅìä~êáí¨=ÇÉ=ÅÉë=
ÅçåîÉêíáëëÉìêë=ÇÉ=Ñê¨èìÉåÅÉ=ê¨ëáÇÉ=Ç~åë=
äÉìê=ÅçåÅÉéíáçå=ëáãéäÉ=Éí=êçÄìëíÉK=
=

píêìÅíìêÉ=Éí=ãçÇÉ=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=
iÛ¨äÉÅíêçåáèìÉ=ÇÉ=éìáëë~åÅÉ=¶=Ñ~áÄäÉë=
éÉêíÉë=éÉêãÉí=ìå=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=¶=ÇÉë=
íÉåëáçåë=ÇÛÉåíê¨É=¶=Ü~ìíÉë=íçä¨ê~åÅÉëK=
iÉë=ÅçåîÉêíáëëÉìêë=ÇÉ=Ñê¨èìÉåÅÉ=Ö¨J
å≠êÉåí=ÇÉë=íÉåëáçåë=íêáéÜ~ë¨Éë=¶=ÇÉë=
Ñê¨èìÉåÅÉë=î~êá~ÄäÉë=~ää~åí=ÇÉ=M=eò=¶=
5MM=eòK=rå= ê¨Öä~ÖÉ=ëáãéäÉ= ÇÉ=ä~=î áíÉëëÉ=
Éëí=ÇçåÅ=éçëëáÄäÉ=ë~åë=~ìÅìåÉ=ÇáÑÑáÅìäí¨K=
i~=éä~ÖÉ=ÇÉë=íÉãé¨ê~íìêÉë=~ÇãáëëáÄäÉë=
Éëí=ÅçãéêáëÉ=ÉåíêÉ=Mø`=Éí=HQMø`K

qçìë=äÉë=é~ê~ã≠íêÉë=å¨ÅÉëë~áêÉë=íÉäë=
èìÉ=íÉãéë=ÇÛ~ÅÅ¨ä¨ê~íáçåI=íÉãéë=ÇÉ=
Ç¨Å¨ä¨ê~íáçåI=ê~ãéÉ=ÇÛ~ÅÅ¨ä¨ê~íáçåI=
Ñê¨èìÉåÅÉ=ãçíÉìê=Éí=Ñê¨èìÉåÅÉ=ÇÉ=ÅóÅäÉ=
ã~ñáã~äÉëI=ÅçãéÉåë~íáçå=Çì=ÖäáëëÉãÉåí=
Éí=ÅçìêÄÉ=rLc=ëçåí=éê¨~ä~ÄäÉãÉåí=ê¨Öä¨ë=
é~ê=kÉííÉêVibrationK=
bå=çéíáçåI=éçìê=äÉë=~ééäáÅ~íáçåë=ÅêáíáèìÉë=
Éå=íÉêãÉë=ÇÉ=íÉãéë=çì=äÉë=îáÄê~íÉìêë=ÇÉ=
Öê~åÇÉ=í~áääÉI=åçìë=êÉÅçãã~åÇçåë=
äÛìíáäáë~íáçå=ÇÛìåÉ=ê¨ëáëí~åÅÉ=ÇÉ=ÑêÉáå~ÖÉ=
éÉêãÉíí~åí=ìå=ÑêÉáå~ÖÉ=ê~éáÇÉ=Éå=
èìÉäèìÉë=íçìêë=éçìê=¨îáíÉê=äÛ~éé~êáíáçå=ÇÉ=
îáÄê~íáçåë=ÇÉ=ê¨ëçå~åÅÉ=áåÇ¨ëáê~ÄäÉëK=
=
=
kÉííÉêVibration=éêçéçëÉ=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=
å¨ÅÉëë~áêÉë=éçìê=äÉ=ãçåí~ÖÉI=äÛáåëí~ää~íáçåI=
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë=
Éí=ÇÉ=éÉêÅìíÉìêëK=

kÉííÉê=Ñçìêåáí=ÇÉë=ëçäìíáçåëK=
`çåëìäíÉê=åçë=íÉÅÜåáÅáÉåë=ÇÛ~ééäáÅ~íáçå=
Éñé¨êáãÉåí¨ëK 

=
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Netter GmbH 

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Pologne
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Suisse
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Espagne
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 
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NHG 6000 L

• Vibration circulaire

• Fréquence nominale comprise entre 3.000 min-1 et 7.000 min-1

• Force centrifuge comprise entre  4.070 N et 61.206 N

• Fréquence réglable progressivement par l'intermédiaire du débit volumique

Vibrateurs hydrauliques externes Netter
Série NHG L

32

NHG 500 L NHG 3000 L
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Vibrateurs hydrauliques externes Netter
Série NHG L

 

=

=
=
=
=
=
=
=

ked=RMM LI=ked=SMM=o= L et=ked=VMM L= =  ked=PMMM L et NHG 6000 L          **) renforts latéraux sur NEG 6000 L

=

=
=
=
=

ked=30MM L Vidage de véhicules�silos NHG 900 L

=

=

=
=
=
=

                   

 

 

açã~áåÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=
iÉë=îáÄê~íÉìêë=ÜóÇê~ìäáèìÉë=ÉñíÉêåÉë=ÇÉ= ä~=
ë¨êáÉ= ked= i= ÅçåîáÉååÉåí= é~êíáÅìäá êÉãÉåí=
éçìê= äÉ= îáÇ~ÖÉ=ÇÉ= ê¨ëÉêîçáêë=Éí=ÇÉ= íê¨ãáÉë=
ÇÉ= ã~íá êÉë= Éå= îê~Å= ~ÇÜ¨êÉåíÉëI= éçìê=
éê¨îÉåáê= ä~= Ñçêã~íáçå= ÇÉ= éçåíë= Éí= ÇÉ=
ÅÜÉãáå¨Éë= Éí= éçìê= äÉ= í~ãáë~ÖÉ= Éí= äÉ=
Åçãé~Åí~ÖÉ=ÇÉ=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ã~íá êÉëK=
m~êãá= äÉë= ìíáäáë~íáçåë= ëé¨ÅáÑáèìÉëI= áä=
ÅçåîáÉåí= ÇÉ= ÅáíÉê= äÉ= Ç¨ÅÜ~êÖÉãÉåí= ÇÉ=
î¨ÜáÅìäÉë= ÇÉ= íê~åëéçêí= Eé~ê= ÉñÉãéäÉ=
Å~ãáçåëI=î¨ÜáÅìäÉëJëáäçë=Éí=å~îáêÉëFK=
iÛÉåíê~ åÉãÉåíI= èìá= áåíÉêîáÉåí= é~ê=
äÛáåíÉêã¨Çá~áêÉ= Çì= ëóëí ãÉ= ÜóÇê~ìäáèìÉ= Çì=
î¨ÜáÅìäÉ= éçêíÉìêI= Éëí= ÇçåÅ= áåÇ¨éÉåÇ~åí=
ÇÛìåÉ=~äáãÉåí~íáçå=ÉñíÉêåÉ=Éå=¨åÉêÖáÉK=
=
píêìÅíìêÉ=Éí=ãçÇÉ=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=
i~= îáÄê~íáçå= EîáÄê~íáçå= ÅáêÅìä~áêÉF= Éëí=
Ö¨å¨ê¨É= é~ê= ìå= Ä~äçìêÇK= iÉë= îáíÉëëÉë=
¨äÉî¨Éë= éêçÇìáëÉåí= ÇÉë= ÑçêÅÉë= ÅÉåíêáÑìÖÉë=
ÅçåëáÇ¨ê~ÄäÉëK= i~= îáíÉëëÉ= ÉíI= Éå=
Åçåë¨èìÉåÅÉI= ä~= ÑçêÅÉ= ÅÉåíêáÑìÖÉ= ëçåí=
ê¨Öä~ÄäÉë= éêçÖêÉëëáîÉãÉåí= é~ê=
äÛáåíÉêã¨Çá~áêÉ=Çì=Ç¨Äáí=îçäìãáèìÉK=
iÉë=ãçÇ äÉë=ked=RMM=iI=ked=VMM=i, NHG 3000 L=
et ked=6MMM=i=éê¨ëÉåíÉåí=ÇÉë=ÅçìéäÉë=ÑáñÉëK=
iÉ= ÅçìéäÉ= Çì= îáÄê~íÉìê= ked= SMM= oi= Éëí=
ê¨Öä~ÄäÉ=éêçÖêÉëëáîÉãÉåí=ÇÉ=äÛÉñí¨êáÉìêK=
=

= bå= çéíáçåI= äÉë= îáÄê~íÉìêë= ÜóÇê~ìäáèìÉë=
ÉñíÉêåÉë= ÇÉ= ä~= ë¨êáÉ= ked= i= éÉìîÉåí= ÆíêÉ=
äáîê¨ë= ë~åë= Äê~åÅÜÉãÉåí= ÇÛÜìáäÉ= ÇÉ= ÑìáíÉK=
i~=éêÉëëáçå=Ç~åë= ä~=ÅçåÇìáíÉ=ÇÉ= êÉíçìê=åÉ=
Ççáí=é~ë=Ç¨é~ëëÉê=O=Ä~êëK=
=
`çåÇáíáçåë=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=~ÇãáëëáÄäÉë=
cäìáÇÉë=ÇÛÉåíê~ åÉãÉåí=W=
eìáäÉ=ÜóÇê~ìäáèìÉ=éêçéêÉ=Ñáäíê¨É=
afk=RNROQLOR=çì==
ÜìáäÉ=ãçíÉìê=afk=RNRNN=
mêÉëëáçå=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=W=
` í¨=éêÉëëáçå=OMM=Ä~êë=ã~ñáãìã=
eìáäÉ=ÇÉ=ÑìáíÉ=W=éêÉëëáçå=ÇÉ=êÉíÉåìÉ=O=Ä~ê=
ã~ñáãìã=
qÉãé¨ê~íìêÉ=~ãÄá~åíÉ=W=
JOMø`=¶=UMø`=
JOMø`=¶=SMø`=ked=PMMM L=
-20°C à 40°C NHG 6000 L

=
kÉííÉê=Ñçìêåáí=ÇÉë=ëçäìíáçåëK=
`çåëìäíÉò=åçë=íÉÅÜåáÅáÉåë=ÇÛ~ééäáÅ~íáçå=
Éñé¨êáãÉåí¨ëK=
=

                   

 

 

                   

 

 

                   

 

 

 

 

 

k ÉííÉêVibration éêçéçë É= ä Éë = ~Å ÅÉë ë çá ê Éë =
å¨ÅÉëë~áêÉë= éçì ê= äÉ= ãçåí~ÖÉI= äÛáåëí~ää~íáçå,
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë=
Éí=ÇÉ=éÉêÅìíÉìêëK 

qóéÉ=
= cçåÅíáçååÉãÉåí=åçêã~ä=Çìê≠É=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=NMMB= cçåÅíáçååÉãÉåí=ÇÉ=ÅçìêíÉ=Çìê̈ É=≤=SMB= =

`çìéäÉ= cêÉèìÉåÅÉ= cçêÅÉ=ÅÉåíêáÑìÖÉ= _Éëçáåë=Éå=ÜìáäÉ= cêÉèìÉåÅÉ= cçêÅÉ=ÅÉåíêáÑìÖÉ= _Éëçáåë=Éå=ÜìáäÉ mçáÇë=
[ÅãâÖ]= [rLãáå]= [k]= [äLãáå]= [rLãáå]= [k]= [äLãáå]= [âÖ]=

ked=RMM=i= OIMS= SKMMM= QKMTM= NO= TKMMM= RKRRM= NQ= SIQ=
ked=SMM=o=i= M=à=P= SKMMM= RKVOO= NO= TKMMM= RKTOPG= NQ= UIO=
ked=VMM=i= SISQ= QKMMM= RKUTM= U= RKMMM= VKNMM= NM= TIT=
ked=PMMM=i= OVINU= PKRMM= NVKSMM= OM= QKMMM= ORKSMM= OO= OVIM=
ked=SMMM=i= NOQIMM= PKMMM= SNKOMS= 40 Ô Ô —   =78IM=

*) Ici, i lest nécessaire de ramener le couple à 2,19 cmkg. 

qóéÉ=
^= _= `= a= b= c= Õ=d= e= f= h= Õ=i= j= Õ=m= Õ=o=

xããz= xããz= xããz= xããz= xããz= xããz= xããz= xããz= xããz= xããz= = xããz= = =

ked=RMM=i=
ked=SMM=o=i=
ked=VMM=i=

NVQ= NOM= NOM= NSM= O5= PS,5= NT= ON3,5= UM= P6,5= dNLQ= Q9= dNLQ= dPLU=

ked=PMMM=i= OSM= NVR= NQM= OMM= PM= UM= NT= PNM= TM= RM= jNO×NIR= VS= dPLU= dPLU=
ked=SMMM=i= P45= O60= O13= PMM= 5U= 12U,5= OO= 400  2 × SM R9= jNO×NIR = NNP= dPLU= dPLU=

03
/2
01
6 

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns

Netter GmbH 

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Pologne
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Suisse
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Espagne
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 

44



• Entraînement par moteur hydraulique bridé

• Fréquence nominale de 1.750 min–1 à 5.400 min–1

• Force centrifuge de 7.270 N à 49.210 N

• Réglage progressif de la fréquence par la pression hydraulique

• Grand couple de travail, grande amplitude

• Rapport poids/puissance favorable

• Fixation par vis de serrage (CCV), fixations à serrage rapide (CC)
ou bride (CV/DV)

Vibrateurs hydrauliques externes Netter 
Série CC, CV, CCV et DV

30

CV 2.8 CC 2.8 CCV 6 DV 6
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CC2.8–5HB

CV2.8–5HB

CCV 4–5HB

DV 4–5HB

CCV6–12–8HA

DV6–12–8HA

CCV6–25–8HA

DV6–25–8 HA

CCV6–50–8HA

DV6–50–8HA

Les vibrateurs hydrauliques externes des 
séries CV, CC, CCV et DV conviennent 
particulièrement pour le vidage des 
réservoirs de véhicules ferroviaires et des 
trémies de matières en vrac ainsi que pour le 
tamissage et le compactage de divers 
matériaux. 
Les camions et tracteurs utlisant 
l'hydraulique  pour le basculement et le 
levage sont sources d'énergie hydraulique. 
Une particularité des vibrateurs CC/CCV est 
le déplacement rapide à la main.

Structure et mode d'action
La vibration (vibration circulaire) est générée  
par des paires de masselottes à deux 
roulements. La vitesse et, par conséquent, 
la force centrique, sont réglables de manière 
progressive par le débit volumique. Les 
vibrateurs hydrauliques externes génèrent de 
grandes amplitudes à faibles vitesses. Le 
couple de travail des types CC 2.8, CV 2.8, 
CCV4 et DV4 est réglable à 6 niveaux. 

Le couple de travail des séries DV 6–12, –25 
et –50 est réglable de manière progressive. 
Les appareils ne diffèrent que par leur corps.  
Ils une puissance particulière par rapport à 
leur poids.

Conditions de travail admissibles 
Fluide d'entraînement:
Huile hydraulique propre filtrée
DIN 51524/25 ou huile moteur DIN 51511 
Pression de travail:
Max. 80 bar à l'admission,
max. 2 bar au retour. 
Température ambiante:
– 20ºC à 60ºC

NetterVibration propose les accessoires 
nécessaires pour le montage, l'installation, 
la commande et la surveillance de vibrateurs 
et de percuteurs.

Netter fournit des solutions. 
Consultez nos techniciens d'application 
expérimentés.

Vibrateur hydrauliques externes Netter 
Série CC, CV, CCV et DV

Type Balourdage

**

Couple

[cmkg]

Pression de
démarrage

[bar]

Fréquence*

[U/min]

Fréquence*

[U/min]

Débit
volumique

[ l/min ]

Débit
volumique

[ l/min ]

Force

[N]

Force  

[N]

Poids

[kg]

Type

CV 2.8

CC 2.8

CCV 4

DV 4

CCV 6

DV 6

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

Sortie
J

Entrée
K

D
[mm]

76,2

76,2

23,8

101,6

25,4

152,4

87,3

87,3

104,8

101,6

142,9

141,3

23,8

–

–

22,2

–

28,6

22,0

–

–

16,5

–

22,0

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

203,2

–

209,6

4 perçages: 63,5 x 266,7

285,8

6 perçages: 50,8 x 50,8 x 406,4

CCV 4 – CCV 6 DV 4 – DV 6

* Remarque: Vibrateurs hydrauliques à plus 
grandes fréquences cf. brochure série NHG.

CC 2.8 CV 2.8

250,8

228,6

292,1

304,8

368,3

457,2

174,6

181,0

209,6

206,4

287,3

279,4

249,2

241,3

244,5

244,5

320,7

320,7

DV/CV         =  Montage par vis à brides
5 HB/8 HA = Moteur hydraulique

CC = Montage par fixation à serrage rapide NVH 
CCV = Montage par vis de serrage
**Le couple des séries CC, CV, CCV et DV 2.8/4 est réglable à 6 niveaux.

1

2

3

4

5

6

0 – 100%

0 – 100%

0 – 100%

18,3

18,0

16,9

15,3

12,8

9,8

28

59

119

13

12

10

9

9

7

8

9

11

2.700

2.800

2.800

3.300

3.800

4.000

2.750

2.500

1.750

15,5

15,9

17,0

18,9

21,6

22,7

34,0

30,7

23,5

7.320

7.740

7.270

9.140

10.140

8.600

11.610

20.220

19.980

4.400

4.500

4.600

4.800

5.000

5.400

3.500

3.900

2.600

26,5

25,7

26.9

27,3

28,8

30,3

45,8

43,5

34,1

19.430

19.990

19.610

19.330

17.550

15.670

18.810

49.210

44.110

17,0

16,5

20,0

19,0

39,0

44,7

40,4

46,1

44,2

49,9
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Domaines d'utilisation
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NVR 61
NVT 87
avec fixation NVH 4

•
•
•
•
•
•
•

14

NVG 61

sáÄê~íÉìêë=éåÉìã~íáèìÉë=ÉñíÉêåÉë=kÉííÉê=
p¨êáÉë=ksoI=ksdI=ksq=Éí=knq=
=

sáÄê~íáçåë=ÅáêÅìä~áêÉë=

sáíÉëëÉ=ÅçãéêáëÉ=ÉåíêÉ=UKRMM=íLãáå=Éí=NTKMMM=íLãáå=

cçêÅÉ=ÅÉåíêáÑìÖÉ=ÅçãéêáëÉ=ÉåíêÉ=TKNPM=k=Éí=SOKOSM=k=

o¨Öä~ÖÉ=éêçÖêÉëëáÑ=ÇÉ=ä~=Ñê¨èìÉåÅÉ=é~ê=äÛáåíÉêã¨Çá~áêÉ=ÇÉ=äÛ~áê=Åçãéêáã¨=

p~åë=é~äáÉêë=

c~ÅáäÉãÉåí=Éí=ê~éáÇÉãÉåí=Ç¨éä~´~ÄäÉë=

sÉêëáçå=knq=¶=ëáäÉåÅáÉìñ=
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A

220

182

240

260

240

B

111

140

185

187

230

C

175

175

150

145

240

D

60

90

83

140

80

E

180

–

225

200

–

F

–

–

–

70

–

Ø G

20

–

–

17

–

H

20

–

12

–

Type NVR➀, NVG➁ NVT➀, NVG➁ NVT➀, NVG➁ NQT
49 55 61 82 113 84 87 105 93 108

Fréquence nominale   [min-1] 17.000 16.500 16.000 9.000 8.500 16.000 15.200 14.500 10.000 10.000

Force centrifuge [N] 7.130 11.000 14.250 15.320 38.830 27.400 37.500 62.260 18.480 24.788

Couple [cmkg] 0,45 0,74 1,02 3,45 9,80 1,95 2,96 5,40 3,37 4,52

Consommation d'air [l/min] 1.000 1.100 1.200 1.600 1.700 1.600 1.600 1.800 1.450 1.550

Poids sans flexible [kg]➀ 6,6 7,0 7,6 14,9 16,9 14,0 14,4 16,3 – –

Poids sans flexible [kg]➁ 7,1 7,3 7,8 19,7 22,6 20,0 20,4 22,4 – –

Poids avec flexible [kg] – – – – – – – – 18,6 20,3

 

Vibrateurs pneumatiques externes Netter
Série NVR, NVG, NVT et NQT

NVR / NVT / NQT NVG

NVG avec plaque de base. NVT et NQT avec poignée en haut pour fixation rapide NVH 4. NVR sans poignée en haut pour fixation rapide NVH 1.

Compactage de sable de moulage Coffrage de tunnel Dimensions du NVH 1 et du NVH 4

Type

NVG 49, 55, 61

NVR 49, 55, 61

NVT 82, 113, 84, 87, 105

NVG 82, 113, 84, 87, 105

NQT 93, 108

Type NVH1 NVH4

A 180 240

B 105 100

C 60 70

D 100 140

Caractéristiques déterminées à 6 bars.

açã~áåÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=W=
iÉë=îáÄê~íÉìêë=éåÉìã~íáèìÉë=ÉñíÉêåÉë=ÇÉë=
ë¨êáÉë=ksqI=ksdI=kso=Éí=knq=ÅçåîáÉååÉåí=
é~êíáÅìäá êÉãÉåí= éçìê= äÉë= íê~î~ìñ= ÇÉ=
Åçãé~Åí~ÖÉI= ÇÉ= Ç¨Åçäã~í~ÖÉ= Éí= ÇÉ=
ÇÉëëÉêê~ÖÉK=
fäë= ëçåí= ìíáäáë¨ë= éçìê= äÉ= Åçãé~Åí~ÖÉ= Çì=
Ä¨íçå= çì= äÉ= îáÇ~ÖÉ= ÇÉ= ëáäçë= Éí= ÅçããÉ=
Éåíê~ åÉãÉåíë=ÇÉ=í~ÄäÉë=îáÄê~åíÉëK=
iÛìåÉ=ÇÉ=äÉìêë=é~êíáÅìä~êáí¨ë=ê¨ëáÇÉ=Ç~åë=äÉìê=
áåëÉåëáÄáäáí¨= ~ìñ= ÑçêíÉë= î~êá~íáçåë= ÇÉë=
Åçåíê~áåíÉëK= ^ìÅìå= êáëèìÉ= ÇÉ= ëìêÅÜ~êÖÉ=
åÛÉëí=¶=Åê~áåÇêÉK=

píêìÅíìêÉ=Éí=ãçÇÉ=ÇÛ~Åíáçå=W=
i~=îáÄê~íáçå=EîáÄê~íáçå=ÅáêÅìä~áêÉF=Éëí=Ö¨å¨ê¨É=
é~ê= ÇÉë= êçíçêë= ¶= êçí~íáçå= ÉñÅÉåíêáèìÉK= i~=
Ñê¨èìÉåÅÉ= ÉíI= é~ê= Åçåë¨èìÉåíI= ä~= ÑçêÅÉ=
ÅÉåíêáÑìÖÉI= ëçåí= ê¨Öä~ÄäÉë= éêçÖêÉëëáîÉãÉåí=
é~ê=äÛáåíÉêã¨Çá~áêÉ=ÇÉ=ä~=éêÉëëáçå=ÇÉ=ëÉêîáÅÉK=

Des vannes de distribution (non comprises 
dans la livraison) sont nécessaires pour 
l’actionnement des vibrateurs.=

= `çåÇáíáçåë=ÇÉ=íê~î~áä=~ÇãáëëáÄäÉë=
cäìáÇÉë=ÇÛÉåíê~ åÉãÉåí=W=
^áê=Åçãéêáã¨=lubrifié=EÑáäíêÉ= =40=”ãFI=
=
mêÉëëáçå=ÇÉ=íê~î~áä=W=
N=Ä~ê=¶=T=Ä~êë=
qÉãé¨ê~íìêÉ=~ãÄá~åíÉ=W=
NMø`=¶=HSMø`=

aÉë=~éé~êÉáäë=éçìê=d'autres plages de
íÉãé¨ê~íìêÉ sont disponiblesK=
=

=
kÉííÉê=Ñçìêåáí=ÇÉë=ëçäìíáçåëK=
`çåëìäíÉz=åçë=íÉÅÜåáÅáÉåë=ÇÛ~ééäáÅ~íáçå=
Éñé¨êáãÉåí¨ëK=

                   

 

                   

 

 

 

                   

 

  

 

kÉííÉêVibration éêçéçëÉ= äÉë= ~ÅÅÉëëçáêÉë=
å¨ÅÉëë~áêÉë= éçì ê= äÉ= ãçåí~ÖÉI= äÛáåëí~ää~íáçå,
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí= ä~= ëìêîÉáää~åÅÉ= Ç É=îáÄê~íÉìêë =
Éí=ÇÉ=éÉêÅìíÉìêëK 
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Poids : NVH 1 = 3,5 kg
            NVH 4 = 4,5 kg

–
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NetterVibration

Croix vibrantes Netter
péêáÉ=khe et=khM
=
=

   Compactage de pisé réfractaire sec dans les fours à induction

   Compactage homogène et effective

   Serrage solide, vibration de tout le gabarit

   Serrage manuel ou hydraulique selon le type choisi

   Compactage en quelques minutes

=

=

=

=
= 

   Utilisation du même vibrateur aussi pour le fond

=

=

=

NKH (hydraulique)NKM (manuelle)
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NetterVibration

Croix vibrantes Netter
Série NKH et NKM

Netter fournit des solutions.
Consultez nos techniciens d'application 
expérimentés.

Domaines d'utilisation
iÉë Åêçáx vibrantes kÉííÉê ÇÉë ë¨êáÉë
khe Éí =khj =ëçåí =ìíáäáë¨eë  éçìê  äÉ
Åçãé~Åí~ÖÉ =ÇÉ =éáë¨ =ê¨Ñê~Åí~árÉ =ëÉÅ Ç~åë
les Ñçìêë=¶=ÅêÉìëÉí=¶=áåÇìÅíáçåK=

Structure et mode d'action
iÉ Åêçáx vibrante kÉííÉê=ëÉ=ÅçãéçëÉ
ÇÛìå= ÇáëéçëáíáÑ= ÇÉ= ëÉêê~ÖÉ= Éå= ÑçêãÉ= ÇÉ=
Åêçáñ= Éí= ÇÛìå= îáÄê~íÉìê= éåÉìã~íáèìÉ=
ÉñíÉêåÉ= ÇÉ= ä~= ë¨êáÉ= ksqK= iÉ= îáÄê~íÉìê= Éëí=
Ñáñ¨=ëìê äa=Åêçáx vibrante par une fixation
¶= ëÉêê~ÖÉ= ê~éáÇÉ=ÇÉ= ä~= ë¨êáÉ=NVH 4.
Le serrage de la croix se fait soit manuellement
par une broche (NKM), soit par un vérin
hydraulique (NKH).
Lors du serrage, les quatre mâchoires sont=
uniformément déployées.

iÛ~àìëíÉãÉåí= de la croix vibrante et la
íê~åëãáëëáçå= ê¨Öìäá êÉ= ÇÉ= ä~= ÑçêÅÉ= ëçåí
~ëëìê¨ë= é~ê= ÇÉë= Ä~ÖìÉííÉë= ÇÉ= Äçáë= Çìê=
éä~Å¨Éë=ÉåíêÉ=äa croix vibrante et la paroi
Çì=Ö~Ä~êáí=ÇÉ=Åçãé~Åí~ÖÉK=
iÉ= Åçãé~Åí~ÖÉ= áåíÉêîáÉåí= é~ê=
äÛáåíÉêã¨Çá~áêÉ Çe la vibration de la totalité
Çì= Ö~Ä~êáíK
Il est ¨Ö~äÉãÉåí éçëëáÄlÉ de compacter
le fond en utilisant le même vibrateur fixé
sur une plaque de base.
=
kÉííÉêVibration éêçéçëe les accessoires
å¨ÅÉëë~áêÉë=éçìê=äÉ=ãçåí~ÖÉI=äÛáåëí~ää~íáçå,
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë
Éí=ÇÉ=éÉêÅìíÉìêëK 

Nennfrequenz
[min-1]

Couple de travail
[cmkg]

Consommation d'air
[ l/min]

Poids
[kg ]

Type

NKH, NKM 300

NKH, NKM 400

NKH, NKM 500

NKH, NKM 800

NKH, NKM 900

Dia. du
gabarit

[mm]

Poids
sans

vibrateur
[kg ]

A
[mm]

min          max

B
[mm]

min          max

C
[mm]

min           max

F
[mm]

NKH         NKM

D
[mm]

E
[mm]

360 390

460 490

560 590

860 890

1060 1100

312 342

412 442

512 542

812 842

917 957

300 330

400 430

500 530

800 830

900 940

550 400

550 400

550 400

550 555

810 660

33

37

40

72

124

150

150

150

150

150

46 ± 1

46 ± 1

46 ± 1

46 ± 1

46 ± 1

non�serrée

Croix avec réglage par broche Positionnement de la croix dans le four Croix avec cylindre hydraulique

serrée au max.
levage env. 30 mm Ø

400 – 600

500 – 700

600 – 800

920 – 1160

1120 – 1240

Vibrateur

NVT 105 5,40 1.800 16,3 14.500 62.260

Force centrifuge
[N]

Fréquence nominale
[min-1]
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• Entraînements électriques ou pneumatiques

• Forces centrifuges réglables

• Amplitude réglable

• Vibrations linéaires ou circulaires

• Isolation vibratoire optimale

• Faible niveau de bruit

• Hauteurs réduites

• Versions robustes pour fonctionnement continu

• Grande variété de commandes et d'accessoires

• Déplaçables (roulantes)

Tables vibrantes Netter
Série VT

41

NetterVibration

VTP 3/3
avec NTS 350 NF
pneumatique

VTF 8/8
avec 2 NTS 50/08
construction de plain�pied

VT 7/8
avec 2 NEG 50770
electrique

51

N
e
tt
e
rV

ib
ra

ti
o

n 
au

 s
er

vi
ce

 d
e 

l'i
nd

us
tr

ie



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Netter fournit des solutions. 
Consulter nos techniciens d'application
expérimentés.

Toutes tailles : La construction de plain�pied (hauteur à partir de 80 mm) est une des particularités des tables vibrantes
Charges :         1 à 20 000 kg
Matériau :            Acier peint ou galvanisé à chaud, ou acier spécial décapé
Commandes :   Armoires électriques avec

– Interrupteur marche/arrêt avec relais de protection
– Régulation de fréquence et affichage
– Freins
– Minuteries
– Télécommandes, etc.

Commandes électropneumatiques en boîtes à bornes :
– Vannes de réglage
– Vannes à réduction
– Unités de maintenance

Dans certains cas, l'entraînement approprié ne peut être déterminé que par des essais pour lesquels nous mettons
gratuitement (sauf frais de transport) nos appareils d'essai à votre disposition.

Structure : Les vibrateurs électriques ou pneumatiques sont fixés sur le plateau vibrant résistant à la flexion. Le plateau de la table
vibrante est solidarisé avec le châssis de base par l'intermédiaire d'une suspension à ressorts à vibration optimisée.

Tables vibrantes Netter
Série VT

NEG 50120

2xNEG 2570

2xNEG 25930

NTK 18 AL

NTS 50/01

NTS 50/08

300

600

800

300

500

1000

300

600

1200

300

500

1000

273

273

350

350

350

300

circulaires

linéaires verticales

linéaires verticales

linéaires verticales

linéaires verticales

linéaires verticales

20

41

290

22

31

185

Electrique

Pneumatique

NetterVibration

VTH/W 12/12 avec 2 NEG 501510 pour une balanceVTF/R 10/12 avec 2 NEG 251370 E
pour utilisation conforme à ATEX

Version Type Vibrateur     Longueur
[mm]

Largeur
[mm]

Hauteur
[mm]  Vibrations Poids

[kg]

VTE 3/3

VTE 6/6

VTE 8/12

VTP 3/3

VTP 5/5

VTP 10/10

Système de vibration multiaxe

Domaines d'application

Bref extrait de notre programme de livraison de tables vibrantes :

Industrie électrique, industrie électronique et industrie mécanique
de précision 

Industrie alimentaire, industrie de l’emballage et industrie 
chimique 

Tester Présence de joints de brasage défectueux, 
de microcriques, de défaillances, de 
résonance propre sur des connexions, des 
composants ou des appareils complets 

Compacter des produits aptes à l’écoulement en petits 
contenants tels que fûts, barils de carton, 
cartons, sachets, etc. 

Simulation de mouvements de transport, d’influences 
environnementales mécaniques 

Aplanir, répartir des cônes de déversement avant la 
fermeture d’emballages 

Démêler, séparer, 
répartir, orienter 

des petites pièces telles que vis, boulons, 
ressorts, crochets, agrafes, œillets, avant 
montage à la main ou traitement automatique 
ultérieur sur chaîne de montage 

Desserrer, 
détendre 

des produits compactés par le transport ou 
le stockage avant leur transformation 

Sédimenter des matières solides dans des suspensionsTester des composants et des appareils 
électriques (épreuve de vibration 
mécanique) 

Egaliser des sacs, des sachets, après remplissage, 
avant palettisation ou empilage 

Industrie automobile, construction de véhicules Bâtiment 
Compactage de blocs de béton cubiques sur chantier ou 

en laboratoire d’essais  
Tester 
(tests continus) 

Présence de défaillances, de microcriques, 
de résonance propre, d’usure sur des petites 
pièces détachées telles que carburateurs, 
bobines, vannes, jonctions mécaniques ou 
électriques, dispositifs de sécurité, phares, 
rétroviseurs extérieurs, etc.  

 

 kÉííÉêVibration éêçéçëe les accessoires
å¨ÅÉëë~áêÉë=éçìê=äÉ=ãçåí~ÖÉI=äÛáåëí~ää~íáçå,
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë
Éí=ÇÉ=éÉêÅìíÉìêëK 
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Netter GmbH 

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Pologne
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Suisse
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Espagne
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 
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Questionnaire Tables vibrantes== gìáå=NVVV
kçK=POOOc
m~ÖÉ=NLO

Cocher les cases correspondantes
1. Application :

Compactage de matières en vrac dans des réservoirs 

Compactage de matériau réfractaire 

Compactage de sable de moulage de fonderie 

Compactage d’éléments préfabriqués en béton 

Compactage de béton polymérisé 

Aplanissement de cônes de déversement et répartition 

Aplatissement de sacs

Décollement de matériau adhérent par secouage, etc.  

Débridage de bobines de fil avant transformation 

Séparation de pièces adhérant les unes aux autres 

Elimination d’adhérences sur des pièces 

Type de contenants :  

Cartons  Tambours de carton  Fûts métalliques  Moules
Octabins  Conteneurs   Big Bags 
Autres contenants  .................................................................................... 
Dimensions (Longueur  Largeur  Hauteur ) : ..................…..[mm]  Poids : …….................[kg] 

Contenu : 

Nom du produit : ...........................…………............Densité en vrac : ..........................   [kg/m³] 
Consistance : 
Pulvérulente   granuleuse   pâteuse   humide   collante   volumineuse 

Poids du contenu total : ...............[kg] 

Taille souhaitée pour la table vibrante : 

Taille du plateau vibrante (  Longueur  Largeur) : ............……………………................. [mm] 
Distance Arête supérieure plateau vibrant - Sol : ........................…………………........... [mm] 

Situation de montage : 

Convoyeur à rouleaux
Montage dans un convoyeur à rouleaux existant
Table vibrante avec convoyeur à rouleaux 
Ø des rouleaux : ................… [mm] Écartement des rouleaux : …....……. [mm] 
Distance Arête supérieure rouleau - Sol : …………. [mm] Largeur du convoyeur : ……. [mm] 
Sans entraînement   avec entraînement  : Vitesse de convoyage :…………………..[m/min] 

Bascule
Montage sur une bascule         Montage au-dessus d’une bascule 
Dimensions de la bascule (  Largeur  Profondeur  Hauteur ) : ............………………… [mm] 

Fosse
Montage dans une fosse, l’arête supérieure de la table vibrante affleurant le sol   
Dimensions de la fosse (  Longueur  Largeur  Profondeur ) :................………………. [mm] 
Manutention des réservoirs par : Chariot élévateur à pilotage manuel    Gerbeur    Grue 

NetterVibration

mçäçÖåÉ= pìáëëÉ=kÉííÉê=dãÄe= ^ääÉã~ÖåÉ=
ïïïKkÉííÉêVibrationKÅçã= cêáíòJrääã~ååJpíê~≈É=V=

RRORO=j~áåòJh~ëíÉä=
qÉäK=HQV=SNPQ=OVMNJM=

^äK=tK=hçêÑ~åíÉÖç=NVRLNT= bêäÉåïÉÖ=Q=
QMJNRP=h~íçïáÅÉ= = QPNM=oÜÉáåÑÉäÇÉå=
qÉäK=HQU=PO=OMRMVQT= = qÉäK=HQN=SN=UPNSOMM=

kÉííÉêViá bå rÑ atç i] onKÇÉ= áåÑç]kÉííÉêVibrationKéä= = áåÑç]kÉííÉêVibrationKÅÜ=

bëé~ÖåÉ=
bêêçí~=h~äÉ~=U=
OMNRM=sáää~Äçå~Jdìáé∫òÅç~=
qÉäK=HPQ=VQP=SVQ=VVQ=
áåÑç]kÉííÉêVibrationKÉë=

53

N
e
tt
e
rV

ib
ra

ti
o

n 
au

 s
er

vi
ce

 d
e 

l'i
nd

us
tr

ie



Convoyeur à bande 
Montage sur un convoyeur à bande 
Largeur de la bande .....………………………………………………. [mm]
Distance entre bande supérieure et bande inférieure .…………..... [mm]
Distance Arête supérieure bande supérieure - Sol : .............................. [mm]

Autres versions
Construction de plain-pied 
Distance souhaitée entre arête supérieure du plateau de la table et sol : ........... [mm] 
Version transportable    Version roulante 

Tests, matériau et essais de produit  

Essai mécanique de vibration suivant exigences spécifiques ou normes. 
Simulation de mouvements de transport ou d’influences environnementales. 
Autre application : ..................................................................................... 
Fréquence souhaitée : 
Fréquence fixe .......................... en [Hz]    ou [vibrations/min.]
Réglable de .......... à ............. en [Hz]    ou [vibrations/min.]
Accélération souhaitée : ............. [a (g) = multiple de l’accélération terrestre] 
Amplitude souhaitée : ................  [mm] 
Direction de vibration souhaitée : circulaire verticale  linéaire verticale 

circulaire horizontale  linéaire horizontale 
Plage de paramétrage de temps souhaitée ou nombre de cycles (veuillez fournir une 
description) : 
............................................................................................................................………………
Autres applications

Veuillez procéder à une description, si possible avec croquis :................…………................. 
.....................................................................................................................………….............. 
.............................................................................................................................…………......

2. Influences environnementales (veuillez fournir une description) :

Température ambiante : ..........................................................................…………........... [°C] 
Humidité  (par ex. projections d’eau) : .....................................................………….................. 
Atmosphère corrosive : .................................................................................…………............. 
Autres influences environnementales : .........................................................…………............. 

3. Type d’entraînement :.

Air comprimé  
Pression disponible : .......................... [bars] 
Quantité délivrée : .............................. [m³/min] 
Electricité
Tension disponible et fréquence nominale : ......................................... [V] ........………… [Hz] 
Protection antidéflagrante , si oui : indication de la classe de protection : .…….................... 

4. Commande :

Existe chez le client    Indiquer l’interface : .................................……………............ 
Demande d’offre  
5. Adresse :

Société : .........................................................................................................……..................... 
Nom : ....................................................….. Service : .......................................................
Pays : ..................................................….... Localité : . :.................................................... 
Rue : ..........................................…............. Téléphone : .………………………................. 
Télécopieur : ........................................….. Adresse Internet : .............…........................ 
E-mail : ...................................................... 
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póëí ãÉë=ÇÉ=îáÄê~íáçå=ãìäíá~ñÉ=kÉííÉê=
p¨êáÉ=sÉÅíçêaêáîÉ=
=

sáÄê~íáçå=Åçåíê ä¨É=¶=NMM=B=Ç~åë=ÅÜ~èìÉ=ÇáêÉÅíáçå=

a¨ã~êê~ÖÉ=Éí=~êêÆí=ë~åë=ê¨ëçå~åÅÉ=

o¨Öìä~íáçå=ÇÉ=äÛ~ãéäáíìÇÉ=éÉåÇ~åí=äÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=Åçåíáåì=

o¨Öìä~íáçå=ÇÉ=ä~=Ñê¨èìÉåÅÉ=éÉåÇ~åí=äÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=Åçåíáåì=

^ÅÅ¨ä¨ê~íáçå=Åçåëí~åíÉ=~îÉÅ=ÅÜ~êÖÉë=î~êá~ÄäÉë=

mê¨îÉåíáçå=ÇÉë=ê¨ëçå~åÅÉë=Éí=ÇÉ=äÉìêë=åìáë~åÅÉë=ëçåçêÉë=

mçëëáÄáäáí¨=ÇÉ=íÉãéë=ÇÉ=ÅóÅäÉ=ÇÉ=ãçáåë=ÇÛìåÉ=ëÉÅçåÇÉ=

`áêÅìáíë=ÇÉ=ê¨Öä~ÖÉ=éçëëáÄäÉë=éçìê=äÛ~ÅÅ¨ä¨ê~íáçå=
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Systèmes de vibration multiaxe Netter
Série VectorDrive

Disposition verticale
des vibrateurs
par exemple pour mélanger, osciller,
compacter et tamiser

Disposition horizontale
des vibrateurs
(faible encombrement)

par exemple pour transporter, compacter
et balancer

VectorDrive

Vieillissement optique de pavés

=

=

=

=

=

=

=

 
 
 

 
 

 

Netter fournit des solutions. 
Consulter nos techniciens d'application 
expérimentés. 

açã~áåÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=W=
iÉ=ëóëí ãÉ=ÇÉ=îáÄê~íáçå=ãìäíá~ñÉ=sÉÅíçêaêáîÉ=
îçìë= çÑÑêÉ= ìåÉ= ãìäíáíìÇÉ= ÇÉ= éçëëáÄáäáí¨ë=
ÇÛìíáäáë~íáçåK= iÉ= Ç¨ã~êê~ÖÉ= Éí= äÛ~êêÆí= ë~åë=
ê¨ëçå~åÅÉ=Éí=ä~=ê¨Öìä~íáçå=áåÇáîáÇìÉääÉ=ÇÉ=ä~=
ÇáêÉÅíáçå= ÉÑÑÉÅíáîÉI= ÇÉ= ä~= Ñê¨èìÉåÅÉ= Éí= ÇÉ=
äÛ~ãéäáíìÇÉ= ëçåí= ëóåçåóãÉë= ÇÉ= åçìîÉääÉë=
éçëëáÄáäáí¨ë=Éå=ã~íá êÉ=ÇÉ=Åçãé~Åí~ÖÉI=ÇÉ=
ã¨ä~åÖÉI=ÇÉ=íê~åëéçêí=Éí=ÇÉ=ÇáëíêáÄìíáçåK==
=
píêìÅíìêÉ=Éí=ãçÇÉ=ÇÛ~Åíáçå=W=
iÉ=ëóëí ãÉ=sÉÅíçêaêáîÉ=ëÉ=ÅçãéçëÉ=ÇÛìåÉ=
Åçãã~åÇÉ=Éí=ÇÛ~ì=ãçáåë=Q=îáÄê~íÉìêëK=
rå=îáÄê~íÉìê=¨äÉÅíêáèìÉ=Åçåå~ í=Éå=éêáåÅáéÉ=
ÇÉìñ= ¨í~íë= ÇÉ= ÑçåÅíáçååÉãÉåí= Éí= ÇÉìñ=
éÜ~ëÉë= ÇÉ= íê~åëáíáçå=W= ~êêÆí= Eé~ë= ÇÉ=
îáÄê~íáçåFI= îáíÉëëÉ= åçãáå~äÉ= EîáÄê~íáçåFI=
~ÅÅ¨ä¨ê~íáçå= àìëèìÛ¶= ä~= îáíÉëëÉ= åçãáå~äÉ= çì=
Ç¨Å¨ä¨ê~íáçå= àìëèìÛ¶= äÛ~êêÆíK= qçìíÉÑçáëI= áä= Éëí=
Ñê¨èìÉåí= èìÉ= ëÉìäë= äÉë= ÇÉìñ= ¨í~íë= ÇÉ=
ÑçåÅíáçååÉãÉåíI= äÛ~êêÆí= Éí= ä~= îáíÉëëÉ=
åçãáå~äÉI=ëçáÉåí=ëçìÜ~áí¨ëI=¨í~åí=Ççåå¨=èìÉ=
ÇÉë= éä~ÖÉë= ÇÉ= ê¨ëçå~åÅÉ= åìáëáÄäÉë= ëçåí=
íê~îÉêë¨Éë=éÉåÇ~åí=äÉë=éÜ~ëÉë=ÇÉ=íê~åëáíáçåK=
=
bñÉãéäÉ=W= råÉ= ã~íá êÉ= Éå= îê~Å= Éëí=
Åçãé~Åí¨É= ÇÉ= ã~åá êÉ= çéíáã~äÉ= é~ê= ÇÉë=
îáÄê~íÉìêë=ÉñíÉêåÉë= íçìêå~åí= ¶=PMMM= íLãáåK=
içêë=ÇÉ=ä~=íê~îÉêë¨É=ÇÉ=ä~=éä~ÖÉ=ÇÉ=îáíÉëëÉ=
ÅçãéêáëÉ= ÉåíêÉ= NTMM= íLãáå= Éí= NPMM= íLãáåI=
ÇÉë= Ç¨ë~Öê¨Ö~íáçåë= áåÇ¨ëáê~ÄäÉë= éÉìîÉåí=
ëÉ=éêçÇìáêÉK=iÛáÇ¨~ä=ëÉê~áí= íçìí=ëáãéäÉãÉåí=
ÇÉ=éçìîçáê=ãÉííêÉ= ä~=îáÄê~íáçå=Éå=ÅáêÅìáí=Éí=
Üçêë=ÅáêÅìáí=¶=ä~=îáíÉëëÉ=åçãáå~äÉK=

= i~= Åçãã~åÇÉ= Çì= ëóëí ãÉ= sÉÅíçêaêáîÉ=
éÉêãÉí=ÇÉ=Ä¨å¨ÑáÅáÉê=ÇÉ=ÅÉí=ÉÑÑÉí=ëçìÜ~áí¨=ÇÉ=
Â=ã~êÅÜÉL=~êêÆí=Ê=EîáÄê~íáçåLé~ë=ÇÉ=îáÄê~íáçåFK=
bå= ìåÉ= Ñê~Åíáçå= ÇÉ= ëÉÅçåÇÉI= äÉë= Ä~äçìêÇë=
ëçåí= éçëáíáçåå¨ë= äÉë= ìåë= é~ê= ê~ééçêí= ~ìñ=
~ìíêÉë= ÇÉ= ã~åá êÉ= ¶= Ö¨å¨êÉê= ä~= ÑçêÅÉ=
ÅÉåíêáÑìÖÉ=Éí=ä~=ÇáêÉÅíáçå=ÉÑÑÉÅíáîÉ=Ç¨ëáê¨ÉëK==
=
fåÇ¨éÉåÇ~ããÉåí= ÇÉ= ä~= Çáëéçëáíáçå= ÇÉë=
îáÄê~íÉìêë= ëìê= ä~= í~ÄäÉ= îáÄê~åíÉI= áä= Éëí=
éçëëáÄäÉI=çìíêÉ=äÉë=îáÄê~íáçåë=ÅáêÅìä~áêÉëI=ÇÉ=
éêçÇìáêÉ= ÇÉë= îáÄê~íáçåë= äáå¨~áêÉë= ~îÉÅ=
ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ÇáêÉÅíáçåë=ÉÑÑÉÅíáîÉëK==
mÉåÇ~åí= äÉ= ÑçåÅíáçååÉãÉåíI= äÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=
ÇáêÉÅíáçåë= ÉÑÑÉÅíáîÉë= éÉìîÉåí= ÆíêÉ=ãáëÉë= Éå=
ÌìîêÉ= äÛìåÉ= ~éê ë= äÛ~ìíêÉ= ~îÉÅ= ÇÉë=
Ñê¨èìÉåÅÉë=Éí=ÇÉë=~ãéäáíìÇÉë=ÅÜ~åÖÉ~åíÉëK=
=
iÉ= mçïÉê`ìÄÉ= Éëí= ä~= î~êá~åíÉ= éê¨Ñ¨ê¨É=
éçìê= ä~= Çáëéçëáíáçå= ÇÉë= îáÄê~íÉìêëK= bå=
äÛçÅÅìêêÉåÅÉI= äÉë= îáÄê~íÉìêë= ëçåí= Çáëéçë¨ë=
Ç~åë=ìå=ÅìÄÉ=ëçìë= ä~= í~ÄäÉ=îáÄê~åíÉK= fä=Éëí=
éçëëáÄäÉI=é~ê=ìåÉ=ã~åáéìä~íáçå=íê ë=ëáãéäÉI=
ÇÉ= Ç¨ãçåíÉê= Éí= ÇÉ= íçìêåÉê= äÉ= ÅìÄÉ=
ÅçåíÉå~åí= äÉë= îáÄê~íÉìêëI= ÅÉ= èìá= ãçÇáÑáÉ=
äÉìê= Çáëéçëáíáçå= EîÉêíáÅ~äÉLÜçêáòçåí~äÉFK=
k~íìêÉääÉãÉåíI= äÉ= ÅìÄÉ=éÉìí= ÆíêÉ= ~áë¨ãÉåí=
ãçåí¨= ëçìë= ìåÉ= í~ÄäÉ= îáÄê~åíÉ= ÇÉ=
ÅçåëíêìÅíáçå=ÇáÑÑ¨êÉåíÉK=
=
=
=

Disposition horizontale 

des vibrateurs 

par exemple pour mélanger, transporter, 
compacter et balancer 
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Netter GmbH 

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Pologne
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Suisse
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Espagne
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 
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     Station de dosage Netter 

• Performances de dosage et précision élevées

• Dosage régulier, ménageant les produits

• Possibilité de réglage jet grossier/jet fin

• Toutes parties au contact du produit en acier spécial 1.4301

• Excellente qualité de surface

• Nettoyage rapide et simple

DosyPack 40 DosyPack 56

44

DosyPack 4

Série DosyPack
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Station de dosage Netter 

Les caractéristiques techniques se rapportent aux exemples indiqués et peuvent varier en fonction du produit. 

 

 
 
Dispositif de dosage à la sortie du réservoir

Domaines d’utilisation 
Les stations de dosage Netter de la série 
DosyPack conviennent particulièrement au 
dosage rapide et précis des matières en vrac 
les plus diverses, ou comme dispositif 
d’amenée pour installations de tri optique. Il 
est possible de doser les produits en les 
ménageant, notamment les produits 
sensibles. 
Structure et mode d’action 
Pour l’essentiel, les stations de dosage sont 
composées d’un convoyeur monté sur lames de 
ressort et d’un réservoir de stockage. Tous les 
éléments au contact du produit sont réalisées en 
acier Inox brossé (Ra = 0,25, Rz = 1), tous les 
autres en matériaux résistants à la corrosion et 
physiologiquement neutres. D’un design 
fonctionnel, les éléments se nettoient 
rapidement et simplement, ce qui permet leur 
utilisation dans des conditions hygiéniques 
strictes, dans les industries chimique, 
pharmaceutique et agro�alimentaire. 

Gr  âce au dispositif de dosage positionné à la 
sortie du réservoir de stockage, il est possible 
de pré�régler manuellement la vitesse de 
dosage. 

Vibrateurs pneumatiques à piston, de type
NTS ou NTK , sont disponibles au choix.
Ils fonctionnent avec arrêt instantané, si bien
que le flux de production s'interrompt
immédiatement après interruption de
l’admission d’air du vibrateur. 

Le débit exact est déterminé par la régulation 
de la fréquence et de l’amplitude. Ces deux 
paramètres sont réglables indépendamment 
l’un de l’autre. L’augmentation de la pression 
d’alimentation entraîne une augmentation de 
la fréquence. L’amplitude peut être réglée au 
moyen d’une vanne à réduction sur 
l’échappement (fournie en option). 
Pour l’actionnement, une vanne de distribution 
est nécessaire.(non incluse dans le volume de 
la livraison). 

Outre les versions standards, les stations de 
dosage de la série DosyPack sont également 
disponibles en versions répondant aux
besoins spécifiques des clients. Par ailleurs,
tous les composants peuvent être livrés
individuellement. 

Conditions de travail admissibles 
Moyen de commande : 
Air comprimé ou azote (filtre  5 µm), 
de préférence avec brouillard d’huile 
Pression de travail : 
2 bars à 6 bars 
Température ambiante : 
5ºC à 60ºC 

Netter fournit des solutions. 
Consultez nos techniciens d’application 
expérimentés. 

Propriétés du produit Débit
xÖLëz=

Niveau sonore
xÇ_E^Fz=

Exemple=
=

Densité en vrac=
xâÖL=Çã³z=

Granulométrie=
xããz=

açëóPack
Q=

açëóPack
OR=Äáë=UM=

p~åÇ= NIRQ= M=J=N= M=J= OM= M=J=OSM= RS=J=TR=
dê~åìä~í= MITM= N=J=P= = M=J=NRM= RS=J=TR=
Capuchons plastiques MIOM= =NM= = M=J=OR= RS=J=TP=

Type A

[mm] 

B

[mm] 

ØC

[mm] 

D

[mm] 

E

[mm] 

F

[mm]

G

[mm]

V (Volume

du réservoir)

[l] 

Poids

[kg] 
DosyPack 4 420 480 200 190 175 290 × 150 105 4 5,5
DosyPack 25 729 710 381 241 190,5 430 × 280 261 25 15,0 
DosyPack 40 729 860 381 241 190,5 430 × 280 261 40 16,8 
DosyPack 56 805 844 533 241 190,5 430 × 280 261 56 26,3 
DosyPack 80 805 994 533 241 190,5 430 × 280 261 80 29,5 

Série DosyPack

k ÉííÉêVibration éêçéçë É= ä Éë = ~Å ÅÉë ë çá ê Éë =
å¨ÅÉëë~áêÉë= éçì ê= äÉ= ãçåí~ÖÉI= äÛáåëí~ää~íáçå,
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë=
Éí=ÇÉ=éÉêÅìíÉìêëK 

-
-
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Systèmes de convoyage Netter 
Série PowerPack

• Transport régulier et délicat des produits

• Possibilité de réglage flux gros/flux fin

• Démarrage et arrêt immédiats sans temporisation

• Possibilité de réalisation en inox
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500

580

170

173

85

100

80

80

343

442

230

321,5

93

94

9

9

ca. 2,1

ca. 3,6

PowerPack 180

PowerPack 250/350

Systèmes de convoyage Netter
Série PowerPack

de l'auge de convoyage
réalisée par le client ou
d'après les indications 
du client,

de la partie supérieure,

des ressorts à lames,

des vibrateurs 
pneumatiques à 
piston de la série NTK 
ou de la série NTS,
et de la partie inférieure.

Les systèmes de convoyage de la série PowerPack sont composés :

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

ØH
[mm]

Poids sans
auge [kg]

Type

açã~áåÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=
iÉ= ëóëí ãÉ= ÇÉ= Åçåîçó~ÖÉ= ÇÉ= ä~= ë¨êáÉ=
mçïÉêPack=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶= íê~åëéçêíÉê= äÉë=
ã~åá êÉë= Éå= îê~Å= ÇÉ=ã~åá êÉ= ÉÑÑáÅ~ÅÉ= Éí=
Ç¨äáÅ~íÉK= i~= îÉêëáçå= áåçñ= éÉêãÉí=
äÛìíáäáë~íáçå=Ç~åë=äÉë=áåÇìëíêáÉë=ÅÜáãáèìÉëI=
éÜ~êã~ÅÉìíáèìÉë=Éí=~Öêç~äáãÉåí~áêÉëK=
=
píêìÅíìêÉ=Éí=ãçÇÉ=ÇÛ~Åíáçå=
iÉ= ëóëí ãÉ= ÇÉ= Åçåîçó~ÖÉ= mçïÉêPack
Ñ~áí=~ééÉä=¶=ä~=îáÄê~íáçå=ÑçêÅ¨ÉK=iÛ~ìÖÉ=ÇÉ=
Åçåîçó~ÖÉI=èìá=êÉéçëÉ=ëìê=ÇÉë=êÉëëçêíë=¶=
ä~ãÉëI= Éëí= Éåíê~ å¨É= é~ê= ìå= îáÄê~íÉìê=
éåÉìã~íáèìÉ=¶=éáëíçå=ÇÉ=ä~=ë¨êáÉ=kqh=çì=
ÇÉ=ä~=ë¨êáÉ=kqpK=bå=ÑçåÅíáçå=ÇÉ=äÛìíáäáë~íáçåI=
áä= Éëí= ¨Ö~äÉãÉåí= éçëëáÄäÉ= ÇÛìíáäáëÉê= ìå=
îáÄê~íÉìê= ¨äÉÅíêáèìÉ= ÉñíÉêåÉ= ÇÉ= ä~= ë¨êáÉ=
kbdK=lìíêÉ=äÉë=éêçéêá¨í¨ë=Çì=ã~í¨êá~ìI=äÉ=
ÅÜçáñ= Çì= îáÄê~íÉìê= Ç¨éÉåÇ= ÇÉ= ä~=
Ñê¨èìÉåÅÉ=Éí=ÇÉ=äÛ~ãéäáíìÇÉ=ëçìÜ~áí¨ÉK==
È= ä~= ÇáÑÑ¨êÉåÅÉ= ÇÉ= åçãÄêÉìñ= ~ìíêÉë=
ëóëí ãÉë= ÇÉ= Åçåîçó~ÖÉI= ä~= Ñê¨èìÉåÅÉ= Éí=
äÛ~ãéäáíìÇÉ= ÇÉë= mçïÉêPacks= ëçåí=
ê¨Öä~ÄäÉë= áåÇ¨éÉåÇ~ããÉåí= äÛìåÉ= ÇÉ=
äÛ~ìíêÉK=fä=Éëí=ÇçåÅ=éçëëáÄäÉ=ÇÉ=ë~íáëÑ~áêÉ=¶=
ìå=Öê~åÇ=åçãÄêÉ=ÇÛÉñáÖÉåÅÉë=ëé¨ÅáÑáèìÉëK=

=

= lìíêÉ= äÉë= îÉêëáçåë= ëí~åÇ~êÇ= ÇÉ= ä~= ë¨êáÉ
mçïÉêPack, ÇÉë= î~êá~åíÉë= ê¨éçåÇ~åí= ~ìñ=
ÄÉëçáåë= ëé¨ÅáÑáèìÉë= ÇÉë= ÅäáÉåíë= ëçåí=
¨Ö~äÉãÉåí= ÇáëéçåáÄäÉëK= m~ê= ~áääÉìêëI= íçìë=
äÉë= Åçãéçë~åíë= éÉìîÉåí= ÆíêÉ= Ñçìêåáë=
ë¨é~ê¨ãÉåíK=

`çåÇáíáçåë=ÇÉ=íê~î~áä=~ÇãáëëáÄäÉë=W=
jçóÉå=ÇÉ=Åçãã~åÇÉ=W=

^áê=Åçãéêáã¨=çì=~òçíÉ=EÑáäíêÉ=R=”ãFI=
ÇÉ=éê¨Ñ¨êÉåÅÉ=~îÉÅ=Äêçìáää~êÇ=ÇÛÜìáäÉK=
mêÉëëáçå=ÇÉ=íê~î~áä=W==
O=Ä~êë=¶=S=Ä~êë=
qÉãé¨ê~íìêÉ=~ãÄá~åíÉ=W=
Rø`=¶=SMø`=
sÉêëáçå=eq=àìëèìÛ¶=OMMø`=
=

=
kÉííÉê=Ñçìêåáí=ÇÉë=ëçäìíáçåëK=
`çåëìäíÉz=åçë=íÉÅÜåáÅáÉåë=
ÇÛ~ééäáÅ~íáçåë=Éñé¨êáãÉåí¨ëK=

                   

 

 

 

 

 

 k ÉííÉêVibration éêçéçë É= ä Éë = ~Å ÅÉë ë çá ê Éë =
å¨ÅÉëë~áêÉë= éçì ê= äÉ= ãçåí~ÖÉI= äÛáåëí~ää~íáçå,
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë=
Éí=ÇÉ=éÉêÅìíÉìêëK 
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NetterVibration

• Transport régulier,ménageant le produit
• Construction plate et compacte
• Possibilités d'extension modulaire
• Faible consommation d'air
• Niveau sonore très faible
• Réglage en continu

Système de convoyage Netter
Série L i ne D r i ve

47

NetterVibration
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NetterVibration

Système de convoyage Netter
Série LineD r i ve

Plaques de montage
Les plaques de montage sont appropriées
pour le montage de la surface complète d'un
convoyeur sur un L i ne D r ive.

Plaques de base
Les plaques de base sont utilisées pour
compenser les inégalités afin d'éviter toute
tension dans un LineDrive.

Conditions de travail admissibles:
Moyen de commande:
Air comprimé ou azote (filtre 5 µm),
de préférence avec brouillard d'huile.
Pression de service optimale: 2 bar
Température ambiante:
5ºC à 60ºC
Poids sans convoyeur:
2,7 kg

N et t e r V ibr ation propose les accessoires
nécessaires pour le montage, l'installation
la commande et la surveillance de vibrateurs
et de percuteurs.

Netter fournit des solutions. 
Consultez nos techniciens d'application
expérimentés.

Système de convoyage L i ne D r i ve    Auge de convoyage Plaque de montage   Unité d'entraînement        Plaques de base      Dispositif d'appui 
açã~áåÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=
iÉ=ëóëí≠ãÉ=ÇÉ=Åçåîçó~ÖÉ=iáåÉDrive=Éëí=ìíáäáë¨=
éçìê= íê~åëéçêíÉê= Üçêáòçåí~äÉãÉåí= äÉë= ã~íá≠êÉë=
Éå=îê~Å=Éå=ã¨å~ÖÉ~åí=äÉ=éêçÇìáíK=p~=ÅçåëíêìÅíáçå=
éä~íÉ=EÜ~ìíÉìê=ÇÉ=äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=W=SIR=ÅãF=éÉêãÉí=
ëçå=ìíáäáë~íáçå=ãÆãÉ=Ç~åë=ÇÉë=Éãéä~ÅÉãÉåíë=̈ íêçáíëK=
=

píêìÅíìêÉ=Éí=ãçÇÉ=ÇÛ~Åíáçå=
iÉë= ëóëí≠ãÉë= ÇÉ= Åçåîçó~ÖÉ= ¶= îáÄê~íáçå=
íê~ÇáíáçååÉäë=ÑçåÅíáçååÉåí=ëìê=äÉ=éêáåÅáéÉ=Çì=
àÉíI= ëÉäçå= äÉèìÉä= äÉ= éêçÇìáíI= ä¨Ö≠êÉãÉåí=
ëçìäÉî¨= Éí= Â=éêçàÉí¨=Ê= îÉêë= äÛ~î~åíI= Ç¨Åêáí=
ìåÉ=íê~àÉÅíçáêÉ=é~ê~ÄçäáèìÉK=^îÉÅ=äÉ=éêáåÅáéÉ=
ÇÉ= íê~åëéçêí= éêçéêÉ= ~ì= iáåÉDriveI= äÉ=
ã~í¨êá~ì= ÖäáëëÉ=Ç~åë= äÛ~ìÖÉ=ÇÉ= Åçåîçó~ÖÉI=
ÅÉ=ãçìîÉãÉåí= ¨í~åí= êÉåÇì= éçëëáÄäÉ= é~ê= ìå=
Éåíê~≤åÉãÉåí= äáå¨~áêÉ= ¶= ~áê= Åçãéêáã¨K= m~ê=
äÛáåíÉêã¨Çá~áêÉ=ÇÉ=ä~=ê¨Öìä~íáçå=ÇÉ=äÛ~áê=Åçãéêáã Ï=
ä~= éìáëë~åÅÉ= ÇÉ= íê~åëéçêí= éÉìí= ÆíêÉ= ~Ç~éí¨É=
~ìñ= éêçéêá¨í¨ë= ëé¨ÅáÑáèìÉë= ÇÉ= ä~= ã~íá≠êÉ= ¶=
íê~åëéçêíÉêK=
iÛ~ÅÅçìéäÉãÉåí= ÇÉ= éäìëáÉìêë= Éåíê~≤åÉãÉåíë 
LineDrive éÉêãÉí= äÉ= íê~åëéçêí= ÇÉ= ÅÜ~êÖÉë=
éäìë=áãéçêí~åíÉëK=
lìíêÉ= äÉë= îÉêëáçåë= ëí~åÇ~êÇI= ÇÉë= î~êá~åíÉë=
ëé¨ÅáÑáèìÉë= ÇÉë= ÄÉëçáåë= Çì= ÅäáÉåí= ëçåí=
¨Ö~äÉãÉåí=ÇáëéçåáÄäÉë=éçìê=ä~=ë¨êáÉ LineDrive. 
aáëéçëáíáÑ=ÇÛ~ééìá=
pìê= äÉë= ëóëí≠ãÉë= ÇÉ= Åçåîçó~ÖÉ= ÇÛìåÉ=
äçåÖìÉìê=áãéçêí~åíÉ=E¶=é~êíáê=ÇÛÉåîáêçå=O=ãFI=
äÛ~ìÖÉ=Éëí=ëçìíÉåìÉ=é~ê=äÉ=ÇáëéçëáíáÑ=ÇÛ~ééìá 
iáåÉDrive. =

= =
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• Capacité de convoyage élevée grâce à l'exploitation de la résonance des ressorts

• Consommation d'air minimale

• Démarrage et arrêt sans temporisation

• Faible poids propre

Système de convoyage à résonance Netter
Série FlexiLink
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Système de convoyage à résonance Netter
Série FlexiLink

Le système de convoyage à résonance Netter de la série FlexiLink se compose : de la goulotte, 
construite par le client 
ou d'après les indications
du client,

des ressorts à lame,

des vibrateurs pneumatiques 
à piston de la série NTK
et de l'élément 
de jonction
FlexiLink,

de la masse de
contre�oscillation 
(châssis/sol).

                   

 

 

Domaines d’utilisation 

Le système de convoyage de la série
FlexiLink est destiné à transporter de
manière efficiente les matières en vrac tout 
en ménageant les produits. 

Structure et mode d’action 

Le système de convoyage se compose d’un
vibrateur pneumatique à piston de la série
NTK, de ressorts à lame et de l’élément de 
jonction FlexiLink.
Ce système utilise la résonance propre des
ressorts pour le transport de matières en 
vrac. Dès que la goulotte vibre à la
fréquence de résonance, le maintien de la
vibration ne réclame plus qu’une faible 
énergie. La goulotte vibre en résonance 
même en cas de variation de la charge.
L’amplitude est réglable par l’intermédiaire 
d’une vanne à réduction (en option). 

Outre les goulottes de convoyage classiques,
le système FlexiLink peut également 
entraîner les convoyeurs hélicoïdaux. Dans 
ce cas, les ressorts à lame sont disposés en 
cercle pour recevoir le convoyeur hélicoïdal.

Outre les versions standard, le système de
convoyage de la série FlexiLink est 
également disponible en versions répondant
aux besoins spécifiques des clients, tandis 
que tous les composants peuvent être 
fournis individuellement. 

Conditions de travail admissibles : 

Fluides d’entraînement : 

Air comprimé ou azote (filtre  5 µm), 
de préférence avec brouillard d’huile. 
Pression de travail : 

2 à 6 bar 
Température ambiante : 

5°C à 60°C 

Netter fournit des solutions. 

Consultez nos techniciens d'application

expérimentés.

k ÉííÉêVibration éêçéçë É= ä Éë = ~Å ÅÉë ë çá ê Éë =
å¨ÅÉëë~áêÉë= éçì ê= äÉ= ãçåí~ÖÉI= äÛáåëí~ää~íáçå,
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë=
Éí=ÇÉ=éÉêÅìíÉìêëK 
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Questionnaire 
Techniques d’application 
Vibrateurs 

Mars 2003
N° 3621 F
Page 1/2

Vous avez la possibilité soit d'avoir une démonstration de nos appareils, soit de les 
essayer gratuitement et sans engagement. Afin de nous permettre de répondre rapidement et de 
manière ciblée à vos attentes, nous vous prions de bien vouloir remplir ce questionnaire. 

Application prévue 

Vidage de silos (Indiquer les dimensions principales au verso) 

Glissières, goulottes (Indiquer les dimensions principales au verso) 

Compactage de ................................................................. 

Nature du matériau 

Poids spécifique ................................. kg/l ....................... % d’humidité 

 sec  collant  granuleux 

 humide  boueux  apte à l’écoulement 

 en poussière  floconneux  en éclats 

 pulvérulent   à grain fin  à grain grossier 

Conditions environnementales 

 Environnement normal  Température ambiante ...............°C 

 Rayonnement chaud  Humidité extrême (projections d’eau) 

 Atmosphère corrosive  Protection anti-déflagrante nécessaire 

 Autres : ................................................................................. 

Vibrateurs pneumatiques 

Quelle est la pression de service de votre compresseur ? ................ bars 

Quelle est la puissance de votre compresseur ? 

(Éventuellement indication en kW) ............. m³/min (air aspiré) 

Quel est le taux d’utilisation de votre compresseur ?  faible  normal  à pleine charge 

Est-il nécessaire d’évacuer l’air d’échappement ?  oui  non 

Vibrateurs électriques 

Quel type de courant souhaitez-vous ? 

 230 V Courant alternatif   230/400 V, 50 Hz   Tension spéciale 

Quels sont les vibrateurs qui vous intéressent particulièrement ? 

 Vibrateurs pneumatiques  Vibrateurs électriques 

 Vibrateurs hydrauliques  Appareil le mieux adapté 

    à l’application prévue 

NetterVibration

mçäçÖåÉ= pìáëëÉ=kÉííÉê=dãÄe= ^ääÉã~ÖåÉ=
ïïïKkÉííÉêVibrationKÅçã= cêáíòJrääã~ååJpíê~≈É=V=

RRORO=j~áåòJh~ëíÉä=
qÉäK=HQV=SNPQ=OVMNJM=

^äK=tK=hçêÑ~åíÉÖç=NVRLNT= bêäÉåïÉÖ=Q=
QMJNRP=h~íçïáÅÉ= = QPNM=oÜÉáåÑÉäÇÉå=
qÉäK=HQU=PO=OMRMVQT= = qÉäK=HQN=SN=UPNSOMM=

kÉííÉêViá bå rÑ atç i] onKÇÉ= áåÑç]kÉííÉêVibrationKéä= = áåÑç]kÉííÉêVibrationKÅÜ=

bëé~ÖåÉ=
bêêçí~=h~äÉ~=U=
OMNRM=sáää~Äçå~Jdìáé∫òÅç~=
qÉäK=HPQ=VQP=SVQ=VVQ=
áåÑç]kÉííÉêVibrationKÉë=
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NetterVibration

Si vous avez déjà réalisé des essais – ou si vous travaillez – avec d’autres vibrateurs, veuillez 
S.V.P. nous communiquer les indications suivantes : 

Fréquence  ...................... Vibrations/min 
Force centrifuge ...................... N 
Entraînement   électrique  à l’air comprimé  ................................. 
Si vous ne connaissez pas ces données, indiquez le type et le fabricant : 
Type : ................................. Fabricant : .................................................. 

Quelle amélioration ou modification attendez-vous maintenant ? Qu’est-ce qui ne vous a pas 
satisfait jusqu’à présent ? 

Croquis (joignez éventuellement une feuille supplémentaire). 
Veuillez S.V.P. indiquer les dimensions principales ! 

Société : .................................. Nom : ......................... 

Rue : .................................. Service : ......................... 

Code postal/Localité : .................................. Quelle autre personne est spécialement en 
charge de ce dossier ? 

Téléphone : ................................. Nom : ......................... 

Date : ................................. 

Vous souhaitez… 

 une offre avec proposition 
 un/des appareil(s) d’essai 
 une démonstration 

66



NetterVibration

• Dispositif mobile de vidage de wagons
• Accouplement rapide pour tous types d'engins porteurs
• Entraînement par l'intermédiaire de l'hydraulique de bord de l'engin porteur,

Unité hydraulique de vibration Netter
Type NHW

49

NetterVibration

NHW avec système d'accouplement rapide NHW sans capots de protection

par ex. chargeuse sur roues

67
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NetterVibration

Unité hydraulique de vibration Netter
Type NHW

Conditions de service admissibles
Fluides d'entraînement :
Huile minérale conforme à  DIN 51524/25,
Huile moteur conforme à  DIN 51511,
Bio-huiles du groupe „HEES“
Pression de service :
60 bar à 250 bar
Température ambiante :
–20ºC à 50ºC

Type Couple de travail
[cmkg] 

Fréquence
[min-1] 

Force centrifuge
[N] 

Besoin en huile
[l/min] 

Niveau sonore
[dB(A)] 

NHW 219 3.000  jusqu'à 108.066 49 > 80

Chargeuse sur roues avec unité de vibration NHW     Dispositif de vidage sur le wagon Décolmatage de cendre adhérente

                   

NetterVibration propose les accessoires
nécessaires pour le montage, l'installation,
la commande et la surveillance de vibrateurs

 

Éí=ÇÉ=é Éê Åìí Éìêë K 

Netter fournit des solutions.
Consultez nos techniciens d'application 
expérimentés.

açã~áåÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=
iÉ= ÇáëéçëáíáÑ= ÜóÇê~ìäáèìÉ= ÇÉ= îáÇ~ÖÉ= ÇÉ=
ï~Öçåë=ÇÉ=ä~=ë¨êáÉ=ket=ëÉêí=~ì=Ç¨Åçäã~í~ÖÉ=
ÇÉë=ã~íá≠êÉë=~ÇÜ¨ê~åí=~ìñ=é~êçáë=ÇÉ=ï~ÖçåëK 

píêìÅíìêÉ=Éí=ãçÇÉ=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=
iÛìåáí¨= ÇÉ= îáÄê~íáçå= Éëí= ìíáäáë¨É= ëìê= ìå= ÉåÖáå=
éçêíÉìê= EÇÉ= éê¨Ñ¨êÉåÅÉ= ìåÉ= ÅÜ~êÖÉìëÉ= ëìê=
êçìÉëF=¨èìáé¨=ÇÛìå=~ÅÅçìéäÉãÉåí=ê~éáÇÉK=
iÛìåáí¨= ÇÉ= îáÄê~íáçå= Çì= ket= Ö¨å≠êÉ= ÇÉë=
îáÄê~íáçåëK= i~= íê~åëãáëëáçå= ÇÉë= îáÄê~íáçåë= ¶=
äÛÉãéä~ÅÉãÉåí= ÇÉ= Åçåí~Åí= ëìê= äÉ= ï~Öçå= ëÉ=
Ñ~áí= é~ê= äÛáåíÉêã¨Çá~áêÉ= ÇÛìåÉ= íáÖÉJéçìëëçáêK=
`ÉííÉ ~ééäáÅ~íáçå ÇÛ¨åÉêÖáÉ apporte ìåÉ
îáÄê~íáçå= ~ì= ï~ÖçåI= ÅÉ= èìá= Ç¨Åçäã~íÉ= äÉë=
ã~íá≠êÉë= ~ÇÜ¨ê~åí= ~ìñ= é~êçáë= Éí= äÉë=
áåÅêìëí~íáçåëK=
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Netter GmbH 

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Pologne
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Suisse
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Espagne
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 
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Appareils spéciaux 

iÉë=îáÄê~íÉìêë=áåçñ=ê¨ëáëíÉåí=~ìñ=ÉåîáêçååÉãÉåíë=ÑçêíÉãÉåí=~ÖêÉëëáÑëK=`ÉííÉ=ê¨ëáëí~åÅÉ=Éëí=åçí~ããÉåí=
ãáëÉ=¶=éêçÑáí=é~ê=äÉë=áåÇìëíêáÉë=ÅÜáãáèìÉI=éÜ~êã~ÅÉìíáèìÉ=Éí=~äáãÉåí~áêÉ=Ç~åë=äÉìêë=ëÉÅíÉìêë=ÇÉ=
éêçÇìÅíáçå=Ñ~áë~åí=~ééÉä=¶=ÇÉë=ÑäìáÇÉë=~ÖêÉëëáÑë=äáèìáÇÉë=çì=Ö~òÉìñK

dêßÅÉ=¶=äÉìê=ÅçåÅÉéíáçå=ëé¨ÅáÑáèìÉI=äÉë=îáÄê~íÉìêë=^qbu=ëçåí=~éíÉë=~ì=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=Éå=òçåÉë=^qbu=
EòçåÉë=NI=OI=ON=Éí=OOF=çª=ëçåí=éê¨ëÉåíÉë=ÇÉë=~íãçëéÜ≠êÉë=ÉñéäçëáÄäÉë=ëçìë=ÑçêãÉ=ÇÉ=Ö~òI==
ÇÉ=î~éÉìêëI=ÇÉ=Äêçìáää~êÇë=çì=ÇÉ=éçìëëá≠êÉëK==
`Éë=~éé~êÉáäëI=èìá=ë~íáëÑçåí=¶=ÇÉë=ëí~åÇ~êÇë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=íê≠ë=ë¨î≠êÉëI=ëçåí=åçí~ããÉåí=ìíáäáë¨ë=Ç~åë=äÉë=
áåÇìëíêáÉë=ÅÜáãáèìÉ=Éí=é¨íêçÅÜáãáèìÉK=

dêßÅÉ=¶=äÛìíáäáë~íáçå=ÇÉ=ã~í¨êá~ìñ=Éí=ÇÉ=êÉîÆíÉãÉåíë=ëé¨Åá~ìñI=äÉë=îáÄê~íÉìêë=ìíáäáë~ÄäÉë=ë~åë=
äìÄêáÑáÅ~íáçå=ÅçåîáÉååÉåí=¶=ìåÉ=ìíáäáë~íáçå=~îÉÅ=ÇÉ=äÛ~áê=Åçãéêáã¨=ëÉÅK=
a~åë=äÉë=ëÉÅíÉìêë=ÇÉ=éêçÇìÅíáçå=Çì=Ö¨åáÉ=ã¨ÇáÅ~ä=Éí=ÇÉ=ä~=íÉÅÜåçäçÖáÉ=ÇÉë=ë~ääÉë=Ää~åÅÜÉëI=
äÉë=áåÇìëíêáÉë=éÜ~êã~ÅÉìíáèìÉ=Éí=~äáãÉåí~áêÉ=ìíáäáëÉåí=ÅÉë=~éé~êÉáäë=ÑçåÅíáçåå~åí=ë~åë=äìÄêáÑáÅ~íáçå==
Éå=ãÉíí~åí=Éå=ÌìîêÉ=ÇÉ=äÛ~áê=Åçãéêáã¨=ëÉÅ=åçå=Üìáä¨K=

bå=ÑçåÅíáçå=ÇÉ=ä~=îÉêëáçå=ìíáäáë¨ÉI=äÉë=îáÄê~íÉìêë=Ü~ìíÉë=íÉãé¨ê~íìêÉë=EeKqKF=ëçåí=~éíÉë=~ì=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=
¶=ÇÉë=íÉãé¨ê~íìêÉë=~ãÄá~åíÉë=~ää~åí=àìëèìÛ¶=RMMø`K==
i~=ãáëÉ=Éå=ÌìîêÉ=ÇÉ=ã~í¨êá~ìñI=ÇÉ=êÉîÆíÉãÉåíë=Éí=ÇÉ=éá≠ÅÉë=ëé¨Åá~ìñ=éÉêãÉí=äÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=ÇÉë=
~éé~êÉáäë=Ç~åë=ÇÉë=éä~ÖÉë=ÇÉ=íÉãé¨ê~íìêÉë=¨äÉî¨ÉëK==
`Éë=~éé~êÉáäë=eKqK=ëçåí=ìíáäáë¨ë=åçí~ããÉåí=é~ê=äÉë=ÑçåÇÉêáÉë=Éí=äÉ=ëÉÅíÉìê=ÇÉ=äD¨åÉêÖáÉ=éçìê=äÉìêë=
~ééäáÅ~íáçåë=EÇ¨ÅçÅÜ~ÖÉ=ÇÉ=ÅÜßëëáë=ÇÉ=ãçìä~ÖÉI=Ç¨Åçäã~í~ÖÉ=ÇÉ=Ç¨éçìëëá¨êÉìêë=¨äÉÅíêçëí~íáèìÉëFK

dêßÅÉ=¶=ÇÉë=ã~í¨êá~ìñ=Éí=ÇÉë=êÉîÆíÉãÉåíë=ëé¨Åá~ìñI=äÉë=îáÄê~íÉìêë=Ä~ëëÉë=íÉãé¨ê~íìêÉë=ëçåí=~éíÉëI=Éå=
ÑçåÅíáçå=ÇÉ=ä~=îÉêëáçå=ìíáäáë¨ÉI=¶=ìå=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=¶=ÇÉë=íÉãé¨ê~íìêÉë=~ãÄá~åíÉë=éçìî~åí=~ííÉáåÇêÉ=JPOø`K=
iÉë=áåÇìëíêáÉë=éÜ~êã~ÅÉìíáèìÉI=ÅÜáãáèìÉ=Éí=~äáãÉåí~áêÉ=ê¨Åä~ãÉåí=ÅÉë=îÉêëáçåë=ÇÛ~éé~êÉáäë=éçìê=äÉìêë=
ëÉÅíÉìêë=ÇÉ=éêçÇìÅíáçå=¶=Ä~ëëÉë=íÉãé¨ê~íìêÉëK=

iÉë=îáÄê~íÉìêë=Éå=éä~ëíáèìÉ=éê¨ëÉåíÉåí=äÉë=ãÆãÉë=~î~åí~ÖÉë=èìÉ=äÉë=îáÄê~íÉìêë=Éå=áåçñI=ã~áë=ëçåí=
ëÉåëáÄäÉãÉåí=éäìë=ä¨ÖÉêë=ÉíI=Éå=ÑçåÅíáçå=ÇÉ=ä~=îÉêëáçå=ìíáäáë¨ÉI=~éíÉë=¶=ÑçåÅíáçååÉê=~îÉÅ=ÇÉ=äÛ~áê=Åçãéêáã¨=
åçå=Üìáä¨K=
iÉë=éêçéêá¨í¨ë=ìíáäÉë=ÇÉ=ÅÉë=~éé~êÉáäë=ëçåí=Éñéäçáí¨Éë=äçêë=ÇÉ=ä~=Ñ~ÄêáÅ~íáçå=ÇÉ=éêçÇìáíë=ä~áíáÉêë=EÑêçã~ÖÉI=
é~ê=ÉñÉãéäÉFI=Ç~åë=íçìíÉ=äÛáåÇìëíêáÉ=~äáãÉåí~áêÉ=Éí=éçìê=äÉë=~ééäáÅ~íáçåë=áåÇìëíêáÉääÉë=ÉñíêÆãÉëK=

Série Acier inox ATEX Sans huile Hautes températures Basses températures Matière plastique 
PKL      
NTK      
NTS      
NTP      
NCT      
NCB    
NCR   
NVT  
NVE  
VT   
KRD  
NWE   
VAC     
NES   
NEG    
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Vibrateurs
pour l'industrie

Décollement d'incrustations tenaces à l'aide
de vibrateurs pneumatiques à piston

Prévention des engorgements au moyen de 
vibrateurs pneumatiques circulaires

Tamisage de matières en vrac à gros grains au
moyen de vibrateurs électriques externes

Compactage/aplanissement de matériaux au sein de
la chaîne de production à l'aide d'une table vibrante

Desserrage et détente
de bobines de fil de fer
à l'aide de vibrateurs
électriques externes

Convoyeur de criblage vibrant entraîné par des
vibrateurs électriques externes en inox

Transport et dosage précis de
matières en vrac par convoyeurs

Prévention de la formation de ponts à l'aide
de vibrateurs pneumatiques circulaires

Domaines d'utilisation
Les vibrateurs de NetterVibration sont utilisés
dans de nombreux secteurs industriels.
Les applications vont du simple décollement
d'adhérences jusqu'au compactage en passant
par la sauvegarde du flux de produits.
Les méthodes de convoyage représentent
une des facettes particulières des techniques
de vibration. Grâce à l'utilisation ciblée   applications à l'aide des techniques de vibration.
des effets de résonance et des propriétés des
matériaux, il est possible, avec des moyens
simples, d'obtenir des performances de
convoyage pour lesquelles d'autres technologies
réclameraient des dépenses considérables.
Outre les appareils standard, NetterVibration
propose une multitude de solutions spécifiques

précisément adaptées aux besoins des
clients.

NetterVibration s'appuie sur un réseau
mondial de techniciens et de représentants
expérimentés  en applications. Nous vous
apporterons volontiers notre assistance
technique sur place afin d'optimiser vos

Nous serons heureux de vous démontrer notre
compétence et l'efficacité de nos produits avec la
mise à disposition gratuite d'appareils d'essai.

Netter fournit des solutions.
Consulter nos techniciens d'application 
expérimentés.

Transport au moyen de vibrateurs
électriques externes en inox
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Netter GmbH 

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Pologne
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Suisse
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Espagne
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 
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