NetterVibration

Wibratory hydrauliczne, przyczepne Netter
Seria NHG L

Kotowa charakterystyka drgan

Czestotliwo$¢ nominalna od 3.000 min™ do 7.000 min™

Sita wymuszajgca od 4.070 N do 61.206 N

Czestotliwosé ptynnie regulowana przez zmiane przeptywu oleju

NHG 500 L NHG 3000 L

NV

NHG 6000 L

Wibracje w sfuzbie przemystu



Praca diugotrwata ED 100%

N V NetterVibration

Wibratory hydrauliczne, przyczepne Netter
Seria NHG L

Praca kréotkotrwata ED < 60%

Typ Moment roboczy Czestotliwos¢ Sitawymuszajaca Przeptyw oleju Czestotliwos¢ Sita wymuszajaca Przeptyw oleju
[cmkg] [min-] [N] [I/min] [min] [N] [I/min]

NHG 500 L 2,06 6.000 4.070 12 7.000 5.550 14

NHG 600 R L od 0do 3 6.000 5.922 12 7.000 5.723* 14

NHG 900 L 6,64 4.000 5.870 8 5.000 9.100 10

NHG 3000 L 29,18 3.500 19.600 20 4.000 25.600 22

NHG 6000 L 124,00 3.000 61.206 48 - - -

*) Moment roboczy nalezy ustawi¢ na 2.19 cmkg
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[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

NHG 500 L

NHG600R L 194 120 120 160 24 36 17 212 80 37 G1/4 47 G1/4

NHG 900 L

NHG 3000 L 260 195 140 200 30 80 17 310 70 50 Mi2x15 96 G3/8

NHG 6000 L 338 259 200 300 38 98 22 389 2 x 60 59 M12x1,5 113 G3/8
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NHG 3000 L

Zastosowanie:

Wibratory hydrauliczne przyczepne z serii
NHG L znajdujg zastosowanie przede
wszystkim przy opréznianiu pojemnikéw i lejow

Opro6znianie autocysterny

Wibratory hydrauliczne przyczepne z serii

NHG L dostepne sg takze w wersji bez

przewodu zwrotnego. Ci$nienie w przewodzie

z materiatami sypkimi. Dzieki nim mozna

zapobiec tworzeniu sie mostéw i oklejen w
zbiornikach. Stosuje sie je takze do

zageszczania réznych materiatow.

Wibratory z serii NHG stosowane sg gtéwnie
przy roztadunku autocystern i fadowni statkéw.

Wibratory napedzane sg z uktadu

hydraulicznego pojazdu, przez co sg
niezalezne od zewnetrznych zrédet energii.

Budowa i zasada dziatania:

Drgania ukierunkowane kotowo generowane sg
przez obracajgce sie niewywagi. Duza predkosé
obrotowa zapewnia duzg site wymuszajaca.
Predkos¢ obrotowa a zatem i sita wymuszajgca
moga by¢ regulowane plynnie, poprzez zmiane

przeptywu oleju hydraulicznego.

NHG 500 L, NHG 900 L, NHG 3000 L i NHG 6000L
majg niewywagi ustawione na state. W przypadku
NHG 600 RL moment roboczy moze byé

ustawiany skokowo od zewnatrz.

zwrotnym nie moze przekraczaé 2 bar.

Dopuszczalne warunki eksploatacji:
Czynnik roboczy:

Czysty, przefiltrowany olej hydrauliczny

Na wlocie max 200 bar
Przelew na przewodzie zwrotnym max 2 bar

Temperatura otoczenia:

DIN 51524/25 lub olej silnikowy DIN 51511
Cisnienie robocze:

Od -20°C do +80°C NHG 500 L do NHG 900 L

i odbijakow.

Netter oferuje rozwigzania.
Skontaktuj sie z naszymi doswiadczonymi
doradcami.

Od -20°C do +60°C NHG 3000 L
Od -20°C do +40°C NHG 6000 L

NetterVibration oferuje takze odpowiedni
osprzet niezbedny do montazu, instalacji,
uruchomienia oraz monitorowania wibratoréw

NHG 900 L
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