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péêáÉ=khe et=khM
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   Compactage de pisé réfractaire sec dans les fours à induction

   Compactage homogène et effective

   Serrage solide, vibration de tout le gabarit

   Serrage manuel ou hydraulique selon le type choisi

   Compactage en quelques minutes
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=

=
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   Utilisation du même vibrateur aussi pour le fond
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=

=

NKH (hydraulique)NKM (manuelle)
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Netter GmbH

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9
55252 Mainz-Kastel
Tel. +49 6134 2901- 0
Fax +49 6134 2901- 33

Suisse
Erlenweg 4
4310 Rheinfelden
Tel. +41 61 8316200
Fax +41 61 8311291

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com
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  Al. W. Korfantego 195 / 17
40�153 Katowice
Tel.  +48 32 2050947

info@NetterVibration.pl
Fax  +48 32 2051572

NetterVibration

Croix vibrantes Netter
Série NKH et NKM

Netter fournit des solutions.
Consultez nos techniciens d'application 
expérimentés.

Domaines d'utilisation
iÉë Åêçáx vibrantes kÉííÉê ÇÉë ë¨êáÉë
khe Éí =khj =ëçåí =ìíáäáë¨eë  éçìê  äÉ
Åçãé~Åí~ÖÉ =ÇÉ =éáë¨ =ê¨Ñê~Åí~árÉ =ëÉÅ Ç~åë
les Ñçìêë=¶=ÅêÉìëÉí=¶=áåÇìÅíáçåK=

Structure et mode d'action
iÉ Åêçáx vibrante kÉííÉê=ëÉ=ÅçãéçëÉ
ÇÛìå= ÇáëéçëáíáÑ= ÇÉ= ëÉêê~ÖÉ= Éå= ÑçêãÉ= ÇÉ=
Åêçáñ= Éí= ÇÛìå= îáÄê~íÉìê= éåÉìã~íáèìÉ=
ÉñíÉêåÉ= ÇÉ= ä~= ë¨êáÉ= ksqK= iÉ= îáÄê~íÉìê= Éëí=
Ñáñ¨=ëìê äa=Åêçáx vibrante par une fixation
¶= ëÉêê~ÖÉ= ê~éáÇÉ=ÇÉ= ä~= ë¨êáÉ=NVH 4.
Le serrage de la croix se fait soit manuellement
par une broche (NKM), soit par un vérin
hydraulique (NKH).
Lors du serrage, les quatre mâchoires sont=
uniformément déployées.
       
       

iÛ~àìëíÉãÉåí= de la croix vibrante et la
íê~åëãáëëáçå= ê¨Öìäá êÉ= ÇÉ= ä~= ÑçêÅÉ= ëçåí
~ëëìê¨ë= é~ê= ÇÉë= Ä~ÖìÉííÉë= ÇÉ= Äçáë= Çìê=
éä~Å¨Éë=ÉåíêÉ=äa croix vibrante et la paroi
Çì=Ö~Ä~êáí=ÇÉ=Åçãé~Åí~ÖÉK=
iÉ= Åçãé~Åí~ÖÉ= áåíÉêîáÉåí= é~ê=
äÛáåíÉêã¨Çá~áêÉ Çe la vibration de la totalité
Çì= Ö~Ä~êáíK
Il est ¨Ö~äÉãÉåí éçëëáÄlÉ de compacter
le fond en utilisant le même vibrateur fixé
sur une plaque de base.
=
kÉííÉêVibration éêçéçëe les accessoires
å¨ÅÉëë~áêÉë=éçìê=äÉ=ãçåí~ÖÉI=äÛáåëí~ää~íáçå,
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë
Éí=ÇÉ=éÉêÅìíÉìêëK 

Nennfrequenz
[min-1]

Couple de travail
[cmkg]

Consommation d'air
[ l/min]

Poids
[kg ]

Type

NKH, NKM 300

NKH, NKM 400

NKH, NKM 500

NKH, NKM 800

NKH, NKM 900

Dia. du
gabarit

[mm]

Poids
sans

vibrateur
[kg ]

A
[mm]

min          max

B
[mm]

min          max

C
[mm]

min           max

F
[mm]

NKH         NKM

D
[mm]

E
[mm]

360 390

460 490

560 590

860 890

1060 1100

312 342

412 442

512 542

812 842

917 957

300 330

400 430

500 530

800 830

900 940

550 400

550 400

550 400

550 555

810 660

33

37

40

72

124

150

150

150

150

150

46 ± 1

46 ± 1

46 ± 1

46 ± 1

46 ± 1

non�serrée

Croix avec réglage par broche Positionnement de la croix dans le four Croix avec cylindre hydraulique

serrée au max.
levage env. 30 mm Ø

400 – 600

500 – 700

600 – 800

920 – 1160

1120 – 1240

Vibrateur

NVT 105 5,40 1.800 16,3 14.500 62.260

Force centrifuge
[N]

Fréquence nominale
[min-1]


