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NTS 54/02 NTS 50/10

25

NTS 120 NF

• Vibrations linéaires

• Résistants à des conditions environnementales agressives

• Frequence nominale de 827 min-1 à 9.040 min-1

• Force centrifuge de 32 N à 21.808 N

• Fréquence et amplitude réglables séparément

• Possibilité de fonctionnement synchronisé à partir du NTS 350

• Disponibles en versions conformes à ATEX ou en inox

Vibrateurs pneumatiques à piston Netter
Série NTS



Vibrateurs pneumatiques à piston Netter
Série NTS

Le caractéristiques techniques sont des valeurs de comparaison suspectibles de varier en fonction de l'application. Autres données sur demande.
* opération sans lubrification possible

NTS 120 HF

NTS 120 NF

NTS 180 HF

NTS 180 NF

NTS 250 HF

NTS 250 NF

NTS 350 HF

NTS 350 NF

Niveau sonore
[dB(A) ]

Couple de travail
[cmkg]

2 bar       4 bar      6 bar

Fréquence nominale
[min-1]

2 bar         4 bar       6 bar

Force centrifuge
[ N ]

2 bar         4 bar       6 bar

Consommation d'air
[ l/min]

Type Matériel
du corps

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

0,018

0,038

0,035

0,138

0,152

0,402

0,208

0,756

0,018

0,046

0,045

0,149

0,190

0,475

0,308

0,932

0,018

0,046

0,046

0,163

0,190

0,542

0,349

0,992

6.280

3.871

5.520

3.000

3.654

2.328

3.866

2.412

7.920

4.510

6.880

4.160

4.756

3.100

4.754

3.077

8.960

5.095

9.040

4.880

5.773

3.894

5.579

3.663

40

32

59

68

111

119

179

241

63

52

116

141

235

251

399

486

81

66

207

212

346

451

594

733

10

7

15

14

21

20

37

26

36

19

67

57

105

99

135

110

68

66

68

66

68

68

66

65

73

72

73

72

74

72

74

70

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

0,33

1,01

2,18

2,81

4,54

7,9

34,9

11,3

0,43

1,31

2,62

2,77

5,51

9,8

45,9

15,3

0,41

1,44

2,66

3,04

5,07

9,7

49,1

17,0

3.920

2.848

1.924

2.096

1.730

1.920

941

1.977

4.640

3.596

2.408

2.808

2.064

2.296

1.156

2.331

5.840

4.038

2.825

3.336

2.544

2.672

1.334

2.669

281

451

442

676

745

1.591

1.694

2.426

513

934

834

1.186

1.288

2.844

3.362

4.555

764

1.291

1.164

1.847

1.800

3.789

4.786

6.642

33

99

88

128

152

271

225

216

181

442

416

564

698

977

718

803

68

67

76

76

80

77

73

81

80

81

84

87

89

86

83

90

NTS 100/01*

NTS 75/01*

NTS 50/01*

NTS 70/02*

NTS 54/02*

NTS 50/04*

NTS 21/04

NTS 50/08*

Vibrateurs standard
NTS 120 jusqu'à NTS 350

Vibrateurs inox
NTS S

Vibrateurs conformes à ATEX
NTS E

Vibrateurs standard
NTS 100/01 jusqu'à NTS 20/40

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

14,5

50,0

25,0

24,7

57,3

94,2

72,5

218,9

17,9

80,0

32,7

34,2

84,8

126,6

93,0

286,7

18,9

96,0

35,8

37,3

92,6

144,8

99,5

302,3

1.983

840

1.830

1.823

1.227

936

1.335

827

2.392

1.044

2.209

2.252

1.528

1.176

1.617

985

2.809

1.300

2.464

2.591

1.759

1.388

1.920

1.147

3.128

1.940

4.589

4.511

4.727

4.515

7.090

8.227

5.626

4.780

8.754

9.527

10.852

9.596

13.333

15.239

8.174

8.900

11.922

13.737

15.693

15.290

20.114

21.808

454

312

726

887

551

642

994

1.340

1.647

1.438

2.108

2.491

2.014

2.083

3.296

4.252

82

75

81

81

78

75

80

77

92

85

91

92

88

80

92

89

NTS 50/10

NTS 30/10

NTS 50/15

NTS 50/20

NTS 30/20

NTS 24/20

NTS 50/40

NTS 20/40



Vibrateurs pneumatiques à piston Netter
Série NTS

Corps

[kg]

Piston

[kg]

Total

[kg]

A

[mm]

A1

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

Ø E

[mm]

F

[mm]

G

[mm]

H

[mm]

I

[mm]

K
Évacuat.

L
Amenée

Type
  de 
corps

Échapp.
sur

côté

Type

NTS 120 HF

NTS 120 NF

NTS 180 HF

NTS 180 NF

NTS 250 HF

NTS 250 NF

NTS 350 HF

NTS 350 NF

Type de corps I 
NTS 120 jusqu'à 350

Type de corps II 
NTS 100/01 jusqu'à NTS 50/04

Type de corps III
NTS 21/04 jusqu'à NTS 20/40

NTS 100/01

NTS 75/01

NTS 50/01

NTS 70/02

NTS 54/02

NTS 50/04

NTS 21/04

NTS 50/08

89

115

155

130

157

157

330

173

–

–

–

–

–

–

–

–

Ø69

90

90

110

110

150

150

200

69

80

80

100

100

139

139

170

–

72

72

90

90

124

124

165

M12

9

9

9

9

13

13

17

20

20

20

20

20

20

20

30

65,5

81

121

91

112

113

280

125

48,5

60

80

65

79

79

165

92

31,5

38

40

39

45

44

49

58

G1/4

G1/4

G1/4

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

G1/4

G1/4

G1/4

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

2
2

2

2

2

2

2 + 4

2 + 4

0,64

1,1

1,5

1,9

2,3

4,0

8,5

9,0

0,36

0,8

1,4

1,2

1,6

4,3

12,5

7,1

1,0

1,9

2,9

3,1

3,9

8,3

21

16,1

II

II

II

II

II

II

III

III

NTS 50/10

NTS 30/10

NTS 50/15

NTS 50/20

NTS 30/20

NTS 24/20

NTS 50/40

NTS 20/40

157

340

185

190

278

360

266

470

–

–

–

–

–

–

–

–

200

200

230

250

250

250

320

320

190

190

220

250

250

250

320

320

165

165

190

210

210

210

260

260

18

18

22

22

22

22

26

25

20

20

30

30

30

30

40

40

112

289

134

134

218

298

194

392

79

170

95

95

139

180

133

235

45

52

56

57

61

62

72

78

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G 1

G 1

2 + 4

2 + 4

1 – 4

1 – 4

1 – 4

1 – 4

1 – 4

1 – 4

20

41

32

42

54

68

89

134

9,0

25

15

19

37

54

52

125

29

66

47

61

91

122

141

259

III

III

III

III

III

III

III

III

97,5

125,0

108,5

146,5

145,5

190,0

146,5

193,0

70,0

97,5

73,0

110,5

98,0

141,0

99,0

145,0

27,5

27,5

33,5

33,5

41,5

41,5

53,0

53,0

SW 21

SW 21

SW 27

SW 27

SW 36

SW 36

SW 46

SW 46

–

–

–

–

–

–

–

–

M 8

M 8

M10

M10

M12

M12

M12

M12

11

11

10

10

12

12

12

12

16,5

16,5

19,5

19,5

24,0

24,0

30,5

30,5

34,5

48,5

35,5

53,8

49,0

70,5

49,5

72,5

–

–

–

–

–

–

–

–

G1/8

G1/8

G1/4

G1/4

G3/8

G3/8

G3/8

G3/8

G1/8

G1/8

G1/8

G1/8

G1/8

G1/8

G1/4

G1/4

–

–

–

–

–

–

–

–

0,086

0,119

0,124

0,192

0,238

0,335

0,359

0,505

0,022

0,042

0,050

0,110

0,155

0,290

0,325

0,570

0,108

0,161

0,174

0,302

0,393

0,625

0,684

1,075

I

I

I

I

I

I

I

I
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Netter GmbH

Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9
55252 Mainz-Kastel
Tel. +49 6134 2901- 0
Fax +49 6134 2901- 33

Suisse
Erlenweg 4
4310 Rheinfelden
Tel. +41 61 8316200
Fax +41 61 8311291

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com

 
   
   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pologne

   
  
  
         

  Al. W. Korfantego 195 / 17
40�153 Katowice
Tel.  +48 32 2050947
Fax  +48 32 2051572

Vibrateurs pneumatiques à piston Netter
Série NTS

Mise en bouteilles de produits en poudre                                   Evite les fomations de pont

Aide à l'extraction de silo                                                                                  Dosage avec Netter PowerPack

Compactage de sable en fonderie                                                                                                         Compactage de produits poudreux en sacs

Vibration et compactage de divers matériaux
dans des cartons

Domaines d’utilisation=
dêßÅÉ= ¶= äÉìê= ÅçãéçêíÉãÉåí= îáÄê~íçáêÉ=
é~êÑ~áíÉãÉåí= äáå¨~áêÉI= äÉë= îáÄê~íÉìêë=
éåÉìã~íáèìÉë= ¶= éáëíçå= ÇÉ= ä~= ë¨êáÉ= kqp=
ÅçåîáÉååÉåí=é~êíáÅìäá êÉãÉåí=~ì= íê~åëéçêíI=
~ì= Åçãé~Åí~ÖÉ= Éí= ~ì= ÇÉëëÉêê~ÖÉ= ÇÉ=
ã~íá êÉë=Éå=îê~ÅK= fäë=ëÉêîÉåí=~ì=îáÇ~ÖÉ=ÇÉ=
ëáäçë= Éí= Éå= í~åí= èìÛÉåíê~ åÉãÉåíë= éçìê=
ÅçåîçóÉìêë=ÇÉ=íê~åëéçêí=Éí=ÇÉ=îáÇ~ÖÉK=råÉ
ÇÉë é~êíáÅìä~êáí¨ë ÇÉë îáÄê~íÉìêë kqp est
la possibilité de synchroniser plusieurs
vibrateursK= `ÛÉëí= Éå= îÉêëáçå= çéíáçååÉääÉ
éçìê= äÉë=kqp= PRM=kc= ¶=kqp= RMLMU= Éí= Éå=
îÉêëáçå= ëí~åÇ~êÇ= éçìê= äÉë= kqp= RMLNM= ¶=
kqp=OMLQMK=
píêìÅíìêÉ=Éí=ãçÇÉ=ÇÛ~Åíáçå=
i~= îáÄê~íáçå= Eëáåìëç Ç~äÉF= Éëí= Ö¨å¨ê¨É= é~ê=
ìå=éáëíçå=¶=áåîÉêëáçå=~ìíçã~íáèìÉ=çëÅáää~åí=
äáÄêÉãÉåí. Cette çëÅáää~íáçå ëçìíáÉåíI dynamise
çì éÉêãÉí ìåÉ ÑçìäÉ= d'applications.
iÉë  îáÄê~íÉìêë ¶ éáëíçå=NTS démarrent
Éí ëÛ~êêÆíÉåí ë~åë =temporisation dans
åÛáãéçêíÉ èìÉääÉ=position de montage.
rå= êÉëëçêí= ¶= éêÉëëáçå= áåÅçêéçê¨= Ç~åë= äÉë=
~éé~êÉáäë=~ìñ=Åçêéë=Éå=~äìãáåáìã=àìëèìÛ~ì=
kqp= RMLMQI= Éí= ~ìëëá= éçìê= äÉë= kqp= RMLMUI=
Ö~ê~åíáí=ìå=Ç¨ã~êê~ÖÉ=ëºêK=

=

= iÛ~ãéäáíìÇÉ=éÉìí=ÆíêÉ=ê¨Öä¨É=¶= äÛ~áÇÉ=ÇÛìåÉ
î~ååÉ=ÇÉ=ê¨ÇìÅíáçå=çéíáçååÉääÉK=
iÛ~ìÖãÉåí~íáçå=ÇÉ=ä~=éêÉëëáçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå
Éåíê~ åÉ=ìåÉ=~ìÖãÉåí~íáçå=ÇÉ=ä~=Ñê¨èìÉåÅÉK
råÉ= î~ååÉ= ÇÉ= ÇáëíêáÄìíáçå= Eåçå= ÅçãéêáëÉ=
Ç~åë= äÉ= îçäìãÉ= ÇÉ= ä~= äáîê~áëçåF= Éëí=
å¨ÅÉëë~áêÉ= éçìê= äÛ~ÅíáçååÉãÉåí= ÇÉë=
îáÄê~íÉìêëK= iÉë= îáÄê~íÉìêë= ÇÉ= ä~= ë¨êáÉ= kqp
ëçåí=~ìëëá=ÇáëéçåáÄäÉë=Éå=îÉêëáçå= áåçñI=Éå
îÉêëáçå= ÅçåÑçêãÉ=~ìñ=åçêãÉë=^qbu=Éí= Éå
îÉêëáçå==ë~åë=äìÄêáÑáÅ~íáçåK

`çåÇáíáçåë=ÇÉ=íê~î~áä=~ÇãáëëáÄäÉë=
jçóÉå=ÇÉ=Åçãã~åÇÉ=W=
^áê=Åçãéêáã¨=çì=~òçíÉ=EÑáäíêÉ= =R=ãFI=
ÇÉ=éê¨Ñ¨êÉåÅÉ=~îÉÅ=Äêçìáää~êÇ=ÇÛÜìáäÉ=
mêÉëëáçå=ÇÉ=íê~î~áä=W=
O=Ä~ê=¶=S=Ä~ê=
qÉãé¨ê~íìêÉ=~ãÄá~åíÉ=W=
NMø`=¶=SMø`=

`çêéë=Éå=~äìãáåáìã=W=Rø`=¶=SMø`=
kÉííÉêVibration éêçéçë les accessoires
å¨ÅÉëë~áêÉë= éçì ê= äÉ= ãçåí~ÖÉI= äÛáåëí~ää~íáçå,
ä~=Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë
Éí=ÇÉ=é Éê Åìí Éìêë K 
Netter fournit des solutions.
Consultez nos techniciens d'application 
expérimentés.


