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PKL 740 PKL 2100

Odbijaki Pneumatyczne 

Silniejsze uderzenie w porównaniu z tradycyjnymi odbijakami
Mniejsze zu�ycie powietrza na jedno uderzenie 
Wersje wyciszone z wk�adk� elastomerow� EE 
Wersje z automatycznym sterowaniem ST 
Dost�pne w wersji ATEX oraz wykonane ze stali nierdzewnej

27

PKL 450

• 
• 
• 
• 
• 

Seria PKL
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Odbijaki Pneumatyczne
Seria PKL

Masa t�oka Si�a udaru * Optymalne 
ci�nienie robocze 

Zu�ycle powietrza /
udar Przy optymalnym

Masa ca�kowita Odpowiedni dla 
�cianki o grubo��i 

ci�nieniu 

*Siła uderzenia odpowiada działaniu podanego ciężaru spadającego z wysokości 1m.



Odbijaki Pneumatyczne 
Seria PKL 

Zestaw ST 
Zastosowanie 
Zestaw ST pozwala na uzyskanie serii
uderze� trwaj�cej tak d�ugo jak podawane
jest powietrze zasilaj�ce. 

 

Zestaw EE 
Zastosowanie 
Zestaw EE stosowany jest dla wyciszenia
uderzenia lub dla uzyskania „efektu m�otka
gumowego”. 

 

Wersje specjalne ATEX/ze stali nierdzewnej/wysokotemperaturowe
PKL E (ATEX) 
Odbijaki pneumatyczne z serii PKL E
spe�niaj�  wymogi dyrektywy 94/9/EC
(dyrektywa ATEX) dotycz�cej II grupy
urz�dze� i s� dopuszczone do stosowania w
obszarach zagro�onych wybuchem, kategorii
2 (2G i 2D 85oC [T6]) w strefach 1, 2, 21 i 22. 

PKL S (ze stali nierdzewnej) 
Odbijaki wykonane ze stali nierdzewnej
spe�niaj� szczególne wymogi dotycz�ce
chemicznej odporno�ci powierzchni. 
PKL HT (wysokotemperaturowe) 
Wersja HT przeznaczona jest do eksploatacji
w temperaturze otoczenia do 160°C.    

Podstawy do przyspawania 
Zastosowanie 
Podstawy typu ASB oraz p�yty typu ASP
dost�pne w wersji p�askiej lub zaokr�glonej,
przeznaczone s� do przyspawania do
p�askich, cylindrycznych i sto�kowych
powierzchni zbiorników. 
Zapewniaj� one optymalne przekazanie
udaru generowanego przez odbijak obni�aj�c
obci��enie spawów i �cianek zbiornika. 

Konstrukcja i zasada dzia�ania 
Podstawy i konsole spawane s�
bezpo�rednio do zbiornika. Odbijak
przykr�cany jest do podstawy za pomoc�
zestawu mocuj�cego typu NBS. 

Zestawy mocuj�ce NBS 
Zastosowanie 
Zestaw mocuj�cy typu NBS zapewnia
bezpieczne i trwa�e mocowanie odbijaka typu
PKL.  

Zestaw NBS sk�ada si� ze specjalnych �rub,
elementów t�umi�cych, podk�adek i nakr�tek,
zale�nie od zastosowania. 
Zestawy mocuj�ce dost�pne s� w ró�nych
wersjach. 

Zawory steruj�ce 
Zastosowanie 
Kierunkowe zawory steruj�ce s� niezb�dne
do sterowania prac� odbijaków. Mog� one
by� uruchamiane r�cznie lub za pomoc�
elektronicznego zegara. 

W ofercie znajduj� si� zawory sterowane
elektrycznie, pneumatycznie  oraz r�cznie. 

Zegary elektroniczne AP i PAP 
Zastosowanie 
Zegary elektroniczne stosowane s� do
sterowania odbijakami, cewkami zaworów
oraz stycznikami, wsz�dzie tam, gdzie proces
produkcyjny wymaga zmian cyklu czasu
pracy sterowanych urz�dze�. 

Konstrukcja i zasada dzia�ania 
Zegar AP 117 umo�liwia sterowanie czasem 
pracy i przerwy doprowadzaj�c sygna� 
elektryczny  (np. do cewki zaworu). Zegary 
pneumatyczne typu PAP 115 i PAP 116 
steruj� powietrzem doprowadzanym do 
odbijaka. Mog� one by� stosowane w 
strefach wilgotnych. Sterowanie czasem 
pracy obni�a zu�ycie energii oraz poziom 
ha�asu. 

Konstrukcja i zasada dzia�ania 
W odbijakach PKL 190, 450 i 740 pomi�dzy
odbijakiem a powierzchni� monta�ow� mo�na
umie�ci� p�yt� dystansow� z wk�adk�
elastomerow�. 
W odbijakach PKL 2100, PKL 5000 i
PKL 10000 istniej�ce p�yty udarowe mo�na
zast�pi� p�ytami elastomerowymi. Zastosowanie
wk�adki elastomerowej obni�a poziom ha�asu. 

 
 

Cz stotliwo  uderze
Cz stotliwo  uderze  mo na regulowa  za 
pomoc  zaworu d awi cego zabudowanego
na przewodzie zasilaj cym. Nie nale y
przekracza  maksymalnych, dopuszczalnych
ilo ci udarów w serii.



Seria PKL
Odbijaki Pneumatyczne 

Zastosowanie 
Stosowanie os�on jest szczególnie
korzystne w przypadku zbiorników
zaizolowanych.

Os�ona wbudowana w izolacj� skutecznie
wyt�umia 	ród�o ha�asu (zbiornik) 

Mocowania podci�nieniowe VAC 
Zastosowanie 
Mocowania podci�nieniowe typu VAC
pozwalaj� na mocowanie odbijaków do
g�adkich (warunkowo do szorstkich lub
zakrzywionych) powierzchni. 
Umo�liwiaj� one szybkie i �atwe mocowanie
bez spawania lub przykr�cania. 

Konstrukcja i zasada dzia�ania 
Po zasileniu spr��onym powietrzem
mocowanie VAC przysysa si� do
powierzchni zapewniaj�c mocne
przytwierdzenie odbijaka do zbiornika. 
Urz�dzenia te dost�pne s� tak�e  
w wersji ATEX oraz wykonane ze stali
nierdzewnej. 

Czyszczenie rur     Czyszczenie �cianki zbiornika      Czyszczenie zasobnika wagowego 

Zastosowanie 
Odbijaki pneumatyczne z serii PKL s�
szczególnie pomocne przy usuwaniu 
k�opotliwych okleje� ze �cianek, 
ruroci�gów i zbiorników. 
G�ówne zastosowania to likwidowanie 
kominów, sklepie� oraz usuwanie nawisów
materia�ów sypkich w silosach. 

 
  

 
 

 
Spr��one powietrze podnosi t�ok �ciskaj�c 
jedn� lub dwie spr��yny. Po szybkim 
opró�nieniu komory pod t�okiem, t�ok 
raptownie uderza w p�yt� podstawy lub  
w zbiornik. Odbijaki z serii PKL mog� by� 
zasilane powietrzem niezaolejonym. 
Zawór steruj�cy niezb�dny do uruchomienia 
odbijaka nie jest zawarty w dostawie.  

Maksymalna ilo�� kolejnych udarów wynosi
10 przy cz�stotliwo�ci 15 uderze� na minut�
i 180 uderze� na godzin�. 

Dopuszczalne warunki eksploatacji: 
Czynnik roboczy: 

Spr��one powietrze lub azot (filtr �5�m), 
Zaleca si� zasilanie powietrzem z mg�� olejow� 
Ci�nienie robocze: 
Od 2,5 bar do 6 bar 
Temperatura otoczenia: 
Od -20oC do +60oC 
Wersje HT do +160 oC

Firma NetterVibration oferuje tak�e osprz�t 
niezb�dny do monta�u, instalacji  oraz 
sterowania wibratorów i odbijaków. 

Netter oferuje rozwi�zania. 
Skontaktuj si� z naszymi do�wiadczonymi 
doradcami.

 

 

 

NetterVibration Polska Sp. z o.o.
  Al. W. Korfantego 195 / 17
40�153 Katowice
Tel.  +48 32 2050947

www.NetterVibration.pl
info@NetterVibration.pl

NetterVibration
Fritz�Ullmann�Str. 9
55252 Mainz�Kastel
Tel. +49 6134 2901�0
Fax +49 6134 2901�33

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com

Fax  +48 32 2051572
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Os�ony d	wi�koch�onne 

 
 

 
 
 
 
Konstrukcja i zasada dzia�ania 
Uderzenie (podobne do uderzenia m�otem)
generowane jest przez ci��ki t�ok. W
przypadku urz�dze� typu PKL 190 do 740 t�ok
uderza bezpo�rednio w powierzchni� do której
przykr�cony jest odbijak. W urz�dzeniach typu
PKL 2100, 5000 i 10000 t�ok uderza w p�yt�
udarow� która jest cz��ci� odbijaka.




