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Seria VAC

VAC 10 z NCT 4                                   VAC 30 z NTS 50/04VAC 15 z PKL 740 ST

Mocowania podci nieniowe

Monta wibratorów pneumatycznych bez spawania i przykr cania
Mocne po czenie dzi ki wysokiemu podci nieniu
Skuteczne równie na zakrzywionych powierzchniach 
Opcjonalnie dost pne z zestawem oszcz dzaj cym powietrze
Dost pne w wersji ATEX oraz wykonane ze stali nierdzewnej
Wersje specjalne dost pne na yczenie
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Mocowania podciśnieniowe 

Dane techniczne stanowią wartości porównawcze i mogą się różnić zależnie od zastosowania. Pozostałe dane dostępne na zapytanie. 
*Zależnie od zastosowania, proszę skonsultować się z naszymi specjalistami. **Niezbędna płyta adaptacyjna zamawiana oddzielnie.

 

VAC 8/10/11/12, VAC 15/20 VAC 13

 

VAC 30 

 

   

Seria VAC

VAC 40 wymiar X zale ny od typu wibratora 

  

Zastosowanie
Mocowania podci nieniowe typu VAC 
przeznaczone s  do szybkiego mocowania
wibratorów na g adkich, lub warunkowo
na nierównych i zakrzywionych
powierzchniach. Szczególn  zalet  mocowa
podci nieniowych jest atwo  ich stosowania
bez konieczno ci spawania czy przykr cania.

Budowa i zasada dzia ania
Wibrator przykr cony jest do mocowania
i pod czony do przewodu zasilaj cego
prowadz cego do r cznego zaworu
pneumatycznego. Po zasileniu spr onym
powietrzem mocowanie mocno przysysa si
zapewniaj c sztywne po czenie wibratora
z powierzchni  wibrowan .
Zestaw oszcz dzaj cy powietrze „S”
wytwarza zredukowane podci nienie
wystarczaj ce do utrzymania niepracuj cego
wibratora i powoduje obni enie zu ycia
powietrza o ponad 30%. 

Dopuszczalne warunki eksploatacji: 
Czynnik roboczy:
Spr one powietrze lub azot (filtr 5μm),
Ci nienie robocze:
Od 2 do 6 bar 
Temperatura otoczenia:
Od -10oC do 60oC

Firma NetterVibration oferuje tak e osprz t
niezb dny do monta u, instalacji i sterowania
wibratorów i odbijaków.

Netter oferuje rozwi zania.
Skontaktuj si  z naszymi do wiadczonymi
doradcami.

 

 

 

 

NetterVibration Polska Sp. z o.o.
  Al. W. Korfantego 195 / 17
40�153 Katowice
Tel.  +48 32 2050947

www.NetterVibration.pl
info@NetterVibration.pl

NetterVibration
Fritz�Ullmann�Str. 9
55252 Mainz�Kastel
Tel. +49 6134 2901�0
Fax +49 6134 2901�33

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com

Fax  +48 32 2051572
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Mocowania podciśnieniowe typu VAC
dostępne są również w wersji ATEX oraz z
płytą ze stali nierdzewnej. 
Po uruchomieniu wibratora mocowanie 
automatycznie wytwarza podciśnienie. 

Typ + Zestaw 
przewodów 

4 bar            6 bar [kg] [mm]         NTP PKLNTSNCB NTKNCTNCR
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	 340

	 0,95

	 1,20

	 1,05

	 1,30

	 1,25

	 1,50

	 2,85

	 3,20

	 4,20

	 4,55

	 3,40

	 3,75

	 7,25

	 7,60

	 11,50

	 12,00

	 20,00

110

110

110

350

850

650

850

	 1.500

	 1.500

1, 2

1, 2, 3

3, 5

10, 20

10, 20

10, 20

50, 70

1, 2

3, 4

5, 10

15, 29

15, 29

15, 29

55, 108*

55, 108*

126, 250

8 AL, 15 X

16, 18 AL

15X, 18AL

18 AL

25 AL

18 AL, 25

3

10

22

22

22

57*

57

120

25**

25**

25**, 32**, 48**

32**

32, 48*

32, 48

120 HF, 120NF* 

180HF, 180NF* 

180HF, 180NF* 

250HF, 250NF* 

180HF, 180NF 

250HF, 250 NF 

350HF, 350 NF

100/01, 75/01**, 50/01**

75/01, 50/01, 70/02*

250HF, 250NF, 350HF,  350NF

75/01, 50/01, 70/02*

70/02, 54/02, 50/04*

50/04, 50/08*

50/08*, 50/10*

190**

190**
450**

450**

740**

740, 2100

5000

740

2100

5000

5000
NVG 49,55,61
NVG 82,84*

 

VAC 8	 +HG 10 N

VAC 8 	+HG 10 S

VAC 10	+HG 10 N

VAC 10	+HG 10 S

VAC 11	+HG 10 N

VAC 11	+HG 10 S

VAC 12	+HG 15 N

VAC 12	+HG 15 S

VAC 13	+HG 15 N

VAC 13	+HG 15 S

VAC 15	+HG 15 N

VAC 15	+HG 15 S

VAC 20	+HG 15 N

VAC 20	+HG 15 S

VAC 30	+HG 30 N

VAC 30	+HG 30 S

VAC 40	+HG 40 N

Zużycie powietrza   Ciężar   Minimalna średnica Przeznaczony do wibratorów typu 
bez wibracji [l/min] okrągłego zbiornika 




