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Druckfedern aus Edelstahl                         Nr. 3956
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Förder� und Abzugsrinnen benötigen eine elastische Abstützung, wie z. B. Schraubendruckfedern.

Um eine gleichmäßige Förderung zuzulassen, müssen die Druckfedern gleich belastet werden. 
Hierfür ist die Kenntnis der genauen Schwerpunktlage des Rinnentroges unbedingt notwendig.

Die Eigenfrequenz des Systems Förderrinne / Druckfedern sollte ca. 1/5 der Vibrationsfrequenz
betragen, so daß die Eigenfrequenz der Druckfedern (unkontrollierter Ausschlag) schnell durchlaufen
wird. Die Einfederung der Druckfedern sollte  7,5 mm oder mehr betragen.
Die maximale Belastung pro Druckfeder ist in der Tabelle angegeben. Eine Doppellagerung (2 Druck�
federn pro Lagerstelle) ist ebenfalls möglich. 
Nachfolgend aufgeführte Schraubendruckfedern sind für die elastische Lagerung von Förderrinnen
geeignet und als Lagerware immer vorrätig. 
Für die richtige Auswahl der Druckfedern muß die bewegte Masse durch die Anzahl der Federn
geteilt werden. Das Ergebnis ist die vorhandene Auflast pro Druckfeder. 
In der Tabelle kann die geeignete Druckfeder ausgesucht werden. 
Die Schraubendruckfedern sind aus rostfreiem Federstahldraht, der zur Erhöhung der Lebensdauer
zusätzlich glasperlengestrahlt ist. 

Auflast pro Feder 
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ksa=OINLPIN= OIM Äáë PIM= OT= RU= OOIP=

ksa=PIULR= PIT Äáë RIM= PP= RM= OSIS=

ksa=RIOLTIO= PIN Äáë SIU= QPIO= UO= PRIU=

ksa=TLVIR= PIQ Äáë VIQ= QV= NMP= PVIU=

ksa=NNLNS= VIR Äáë NRIR= PS= SN= OTIN=

ksa=NPLNU= SIS Äáë NSIT= RM= VR= PUIT=

ksa=NSLOO= NQIV Äáë ONIP= PS= RPIR= OTIN=

ksa=NULOQ= SIV Äáë OPIR= SM= NOU= QTIR=

ksa=OPLPO= NNIV Äáë PMIO= QR= VRIR= PQIM=

ksa=PMLQM= NQIS Äáë 3VIT= TR= NMO= RVIM=

ksa=PULRN= OQIN Äáë RNIQ= RSIP= UM= QOIS=

ksa=PVLRP= OMIN Äáë ROIS= UN= VU= SPIO=

ksa=RPLTM= NOIV Äáë= TMIR= TN= OMR= RPIS=

ksa=SMLUM= PNIP Äáë TVIP= TN= VR= RPIS=

ksa=URLNNR= PTIP Äáë NNQIR= VM= NNR= SUIM=

ksa=NNMLNRM= RMIT Äáë NRMIM= SP= NNN= QPIM=

ksa=NPMLNUM= QUIS Äáë NTRIN= TP= NPR= RNIM=

ksa=NQRLNVR= TSIQ Äáë NVRIT= TP= VS= RNIM=


