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ksa=OINLPIN= OIM do  PIM= OT= RU= OOIP=

ksa=PIULR= PIT do RIM= PP= RM= OSIS=

ksa=RIOLTIO= PIN do  SIU= QPIO= UO= PRIU=

ksa=TLVIR= PIQ do VIQ= QV= NMP= PVIU=

ksa=NNLNS= VIR do  NRIR= PS= SN= OTIN=

ksa=NPLNU= SIS do NSIT= RM= VR= PUIT=

ksa=NSLOO= NQIV do  ONIP= PS= RPIR= OTIN=

ksa=NULOQ= SIV do OPIR= SM= NOU= QTIR=

ksa=OPLPO= NNIV do  PMIO= QR= VRIR= PQIM=

ksa=PMLQM= NQIS do 3VIT= TR= NMO= RVIM=

ksa=PULRN= OQIN do  RNIQ= RSIP= UM= QOIS=

ksa=PVLRP= OMIN do ROIS= UN= VU= SPIO=

ksa=RPLTM= NOIV do= TMIR= TN= OMR= RPIS=

ksa=SMLUM= PNIP do TVIP= TN= VR= RPIS=

ksa=URLNNR= PTIP do  NNQIR= VM= NNR= SUIM=

ksa=NNMLNRM= RMIT do NRMIM= SP= NNN= QPIM=

ksa=NPMLNUM= QUIS do  NTRIN= TP= NPR= RNIM=

ksa=NQRLNVR= TSIQ do NVRIT= TP= VS= RNIM=

Sprężyny spiralne ze stali nierdzewnej
Dane techniczne 
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Podajniki i zsuwnie wibracyjne wymagają elastycznego podparcia, na przykład na sprężynach 
spiralnych.  
 
Wszystkie sprężyny umieszczone pod rynną podajnika muszą być równomiernie obciążone. 
Bardzo istotne jest właściwe umieszczenie środka ciężkości rynny podajnika. 
 
Częstotliwość rezonansowa układu podajnik-sprężyny powinna wynosić 1/5 częstotliwości 
pracy wibratora, co pozwala na szybkie przekraczanie częstotliwości drgań własnych sprężyn. 
Maksymalne obciążenie jednej sprężyny można znaleźć w poniższej tabeli.  
Ugięcie sprężyny powinno wynosić co najmniej 7,5 mm. Możliwe jest stosowanie sprężyn 
parami. 
W poniższej tabeli podano dane techniczne sprężyn przeznaczonych do podparcia 
podajników. 
W celu doboru odpowiedniej sprężyny należy podzielić masę ruchomej części podajnika przez 
ilość sprężyn. Na podstawie obliczonego obciążenia jednostkowego można dobrać z tabeli 
odpowiednią sprężynę. Sprężyny spiralne wykonane są ze stali nierdzewnej a powierzchnia 
jest poddawana specjalnej obróbce, co zapewnia ich dłuższą żywotność. 
 
 

 
 
 
 

   ∅ zewnętrzna  Długość bez  
obciążenia

 ∅ prowadnicy
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  Al. W. Korfantego 195 / 17
40�153 Katowice · Polska

Tel.  +48 32 2050947
www.NetterVibration.pl
info@NetterVibration.pl                     

Fax  +48 32 2051572

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
  
         

 

Obciążenie sprężyny
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