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Technisches Datenblatt   Juli 2007
Druckluftfederbälge Nr. 3631 

Die Balgwandungen der Druckluftfederbälge bestehen aus hochwertigen Elastomerschichten
und sind verstärkt durch zwei Lagen Nyloncord.  
Die Endplatten sind aus Stahl gefertigt und durch Bördeln mit den Balgwülsten fest und
druckdicht verbunden.  
Keine beweglichen Innenteile, keine gleitenden Flächen, daher geringe Friktion. 
Eine Schrägstellung der Endplatten bis 30° ist bei Einhaltung von H min. und H max. zulässig.
Druckluftfederbälge sind wartungsfrei. 
Temperaturbereich –40°C bis 70°C. 

  

 
qóé= ^êíáâÉä=J=kêK= e=ãáåK= e=ã~ñK= p=ã~ñK= qê~Öâê~ÑíG=ÄÉá= Õa= båÇéä~ííÉåGG=
= xããz= xããz= xããz= xâkz= xããz= xããz= xããz=

= = = = = O=Ä~ê= U=Ä~ê= e= = qóé= Õ^= b= c= i= j=
MQ= SNTMMNSM= RM= NNM= SM= NKR= SIR= UM= NRM= N= UU= OO= V= d=NLQ= j=U=
MT= SNTMMNSN= RM= NPM= UM= PIO= NPIS= VM= OMR= P= NPR= RQ= OT= d=NLQ= j=U=
NO= SNTMMRRV= RM= NRM= NMM= QIU= ONIM= NMM= ORM= P= NSM= UV= PU= d=PLQ= j=U=
OO= SNTMMNSO= SM= NUM= NOM= VIM= QMIM= NOM= PRM= P= OOV= NRTIR= TP= d=PLQ= jNO=
G=qê~Öâê~Ñí=ìåÇ=eìÄ=ëáåÇ=îçåÉáå~åÇÉê=~ÄÜ®åÖáÖÉ=dê∏≈ÉåK==
GG=ÇáÉ=båÇéä~ííÉ=áëí=ãáí=ÉáåÉã=aêìÅâäìÑí~åëÅÜäì≈=îÉêëÉÜÉåK=

 
 




