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= e=ãáåK= e=ã~ñK= p=ã~ñK= Nośność przy*= Õa= Płyty montażowe ** 

Nr katalogowy xããz= xããz= xããz= xâkz= xããz= xããz= xããz=
= = = = O=Ä~ê= U=Ä~ê= e= = qóé= Õ^= b= c= i= j=
SNTMMNSM= RM= NNM= SM= NKR= SIR= UM= NRM= N= UU= OO= V= d=NLQ= j=U=
SNTMMNSN= RM= NPM= UM= PIO= NPIS= VM= OMR= P= NPR= RQ= OT= d=NLQ= j=U=
SNTMMRRV= RM= NRM= NMM= QIU= ONIM= NMM= ORM= P= NSM= UV= PU= d=PLQ= j=U=
SNTMMNSO= SM= NUM= NOM= VIM= QMIM= NOM= PRM= P= OOV= NRTIR= TP= d=PLQ= jNO=
* Nośność i skok są wielkościami niezależnymi 
**Płyta montażowa wyposażona jest w pneumatyczny króciec przyłączeniowy=

 
 

Sprężyny pneumatyczne 

                                              
 

 

 
 

 

 

Sprężyny pneumatyczne wykonane są z wielowarstwowego elastomeru wzmacnianego 
nylonowym kordem. Stalowe płyty montażowe są szczelnie połączone ze ściankami 
poduszki. Sprężyna nie posiada elementów ruchomych i ślizgowych.  
Możliwe jest odchylenie płyt montażowych do 30o przy zachowaniu wartości H max i H 
min. 
Sprężyny pneumatyczne nie wymagają obsługi. 
Zakres temperatur od -40oC do 70oC.   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Płyta montażowa 

 
 
 
 




