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Technisches Datenblatt Apr. 2009
Druckluft Wartungseinheiten Nr. 4298
Serie NWE Seite 1/4

Wartungseinheiten und deren Einzelkomponenten haben einen wesentlichen Einfluß 
auf die Funktionssicherheit und Lebensdauer der Netter-Druckluftvibratoren.
Druckluft-Kolbenvibratoren verursachen eine ins Druckluftnetz zurückschwingende Luft-
säule, die bei manchen Ölern eine Funktionsstörung verursachen kann. 
Die von kÉííÉêVibration empfohlenen Wartungseinheiten sind speziell für Druckluftvib-
ratoren geeignet und haben sich seit Jahren bewährt. Durch eine kontinuierliche Zer-
stäubung des Öles, garantieren sie einen störungsfreien Betrieb mit allen druckluftbe-
triebenen Netter Vibratoren.
Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist unter Beachtung der gültigen Vor-
schriften (u.a. 1999/92/EG) und der jeweiligen Betriebsvorschriften des Betreibers mög-
lich. Die formell durchgeführte Gefahrenabschätzung ergab, daß die Wartungseinheiten 
keine eigenen, potentiellen Zündquellen besitzen und für den Einsatz in explosionsge-
fährdeten Bereichen der Zone 1 und 21 geeignet sind. 

Die Filterelemente der Wartungseinheiten haben eine Filterfeinheit von 5 μm. 
Die Filterelemente der Filterregelventile haben eine Filterfeinheit von 40 μm bis 5 μm.
Die nachfolgenden Datenblätter enthalten eine Zusammenstellung der Geräte, die sich 
im Dauertest und im kurzen Intervallbetrieb als sehr funktionssicher zeigten. 
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1. Komplette Wartungseinheiten 

Technische Daten

qóé= _ÉëíÉääJ
kìããÉê=

kÉååïÉáíÉL=
^åëÅÜäì =

aêìÅâJ
ÄÉêÉáÅÜ=

Ä~ê =

báåÖ~åÖëJ
ÇêìÅâ=ã~ñK

Ä~ê =

aìêÅÜÑäì =
=

äLãáå =

dÉïáÅÜí=
=

xâÖz=

cáäíÉê=
=

x”ãz=
ktb=NLQ= UNUUNMNQ= d¼= MIR=J=T= NS= 1.00M= MISS= R=
ktb=PLU= UNUUNMPU= d� = MIR=J=T= NS= 2K0MM= NIQQ= R=
ktb=NLO= UNUUNMNO= d½= MIR=J=T= NS= 4K5MM= 2I60= R=
ktb=N= UNUUNNMM= dN= MIR=J=T= NS= 5KOMM= OIS0= 40=

Alle Wartungseinheiten mit Handablaß, Manometer, Öler, Regler, Befestigungswinkel und Filterpatrone 

Abmessungen [mm] 

qóé= ^= _= `= a= b= c= d= e= f= h= i= j= k=
ktb=NLQ= 193= VR= UV= VR= NMQ= PR= QIP= QP= T1= d¼= QN= NV= 6M=
ktb=PLU= O50= NNQ= NOO= NOU= N40= SM= RIP= TM= NMO= d� = RM= NV= U0=
ktb=NLO= O75= NOS= NQP= NQV= NS2= SM= RIP= TM= NMU= d½= RM= NV= VM=
ktb=N= O75= NOS= NRQ= NSM= N82= SM= RIP= TM= NMU= dN= RM= NV= VM=
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2. Filterreglereinheit

Technische Daten

qóé= _ÉëíÉääJ
kìããÉê=

kÉååïÉáíÉL=
^åëÅÜäì =

aêìÅâJ
ÄÉêÉáÅÜ=

Ä~ê =

báåÖ~åÖëJ
ÇêìÅâ=ã~ñK=

Ä~ê =

aìêÅÜÑäì
=

äLãáå =

dÉïáÅÜí=
=

xâÖz=

cáäíÉê=
=

x”ãz=
kco=NLQ= UNUURMNQ= d¼= MIR=J=T= NS= NKOMM= MIQS= R=
kco=PLU= UNUURMPU= d� = MIR=J=T= NS= OKQMM= MIVM= R=
kco=NLO= UNUURMNO= d½= MIR=J=T= NS= 5K7MM= NI6T= R=
kco=N= UNUUSNMM= dN= MIR=J=T= NS= 7K8MM= NI6T= QM=

Alle Filterreglereinheit mit Handablaß, Manometer, Befestigungswinkel und Filterpatrone 

Abmessungen [mm] 

qóé= ^= _= `= a= b= c= d= e= f= h= i= j= k=
kco=NLQ= 193= VR= QV= RR= SQ= PR= QIP= QP= T1= d¼= QN= NV= 6M=
kco=PLU= O50= NNQ= ST= TP= U5= SM= RIP= TM= NMO= d� = RM= NV= U0=
kco=NLO= OT5   = NO6= TT= UP= V6= SM= RIP= TM 108= d½= 50= NV= V0=
kco=N= OT5= NO6= UU= VQ= N16= SM= RIP= TM= 108 dN= 50= NV= V0=
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3. Ölereinheit

Technische Daten

qóé= _ÉëíÉääJ
kìããÉê=

kÉååïÉáíÉL=
^åëÅÜäì =

aêìÅâJ
ÄÉêÉáÅÜ=

Ä~ê =

báåÖ~åÖëJ
ÇêìÅâ=ã~ñK=

Ä~ê =

aìêÅÜÑäì =
=

äLãáå =

dÉïáÅÜí=
=

xâÖz=
klb=NLQ= UNUUOMNQ= d¼= MIR=J=T= NS= OKPMM= MIOT=
klb=PLU= UNUUOMPU= d� = MIR=J=T= NS= RKRMM= MISP=
klb=NLO= UNUUOMNO= d½= MIR=J=T= NS= UKQMM= NINM=
klb=N= UNUUONMM= dN= MIR=J=T= NS= VKMMM= NIOM=

Alle Ölereinheiten mit Befestigungswinkel 

Abmessungen [mm] 

qóé= ^= _= `= a= b= c= d= e= f= h= j= k=
klb=NLQ= NSV= RV= QV= RR= SQ= PR= QIP= QP= QR= d=¼= NVIM= NMM=
klb=PLU= OMQ= TQ= ST= TP= UR= SM= RIP= TM= RP= d�= = OMIR= NOM=
klb=NLO= OOU= UR= TT= UP= VS= SM= RIP= TM= RU= d=½= NVIR= NRM=
klb=N= OOU= UR= UU= VQ= NNS= SM= RIV= TM= RU= d=N= NVIR= NRM=


