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Zespoły przygotowania powietrza oferowane przez firmę Netter oraz ich komponenty
mają znaczący wpływ na żywotność wibratorów pneumatycznych. 
 
Wibratory pneumatyczne tłokowe powodują oscylację ciśnienia w sieci sprężonego
powietrza. 
 
Zespoły przygotowania powietrza zalecane przez firmę kÉííÉêVibration zaprojektowane
specjalnie do współpracy z wibratorami pneumatycznymi sprawdziły się podczas
wieloletniej eksploatacji. Ciągłe rozpylenie mgły olejowej w powietrzu zasilającym
gwarantuje bezawaryjną pracę wszystkich wibratorów pneumatycznych firmy Netter. 
 
Zespoły mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem po spełnieniu
aktualnych wymagań (między innymi 1999/92/EEC) oraz odpowiednich instrukcji
obsługi obowiązujących u Klienta. Zespoły przygotowania powietrza nie stanowią
potencjalnego źródła zapłonu a zatem mogą być stosowane w strefach 1 i 21
potencjalnego zagrożenia wybuchem. 
 
Zespoły przygotowania powietrza zawierające filtr wyposażone są w element filtrujący o
porowatości ≤ 5 µm.  
Reduktory ciśnienia zawierają filtry o porowatości ≤ 40 µm do ≤ 5 µm. 
 
Poniższe dane techniczne zawierają listę podzespołów, które potwierdziły swoją
niezawodność zarówno podczas krótkotrwałej jak i długookresowej eksploatacji. 
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[Ä~ê]= [Ä~ê]=
=

[äLãáå]=
=

xâÖz=
=

x”ãz=
ktb=NLQ= UNUUNMNQ= d¼= MIR=J=T= NS=               1.000= MISS= R=
ktb=PLU= UNUUNMPU= d�⅜= MIR=J=T= NS= 2K0MM= NIQQ= R=
ktb=NLO= UNUUNMNO= d½= MIR=J=T= NS= 4K5MM= 2I60= R=
ktb=N= UNUUNNMM= dN= MIR=J=T= NS= 5KOMM= OIS0 40

 
Wymiary [mm] 
qóé= ^= _= `= a= b= c= d= e= f= h= i= j= k=
ktb=NLQ= 193= VR= UV= VR= NMQ= PR= QIP= QP= T1= d¼= QN= NV= 6M=
ktb=PLU= O50 NNQ= NOO= NOU= N40= SM= RIP= TM= NMO= d�⅜= RM= NV= U0
ktb=NLO= O75= NOS= NQP= NQV= NS2= SM= RIP= TM= NMU= d½= RM= NV= VM=
ktb=N= O75= NOS= NRQ= NSM= N82= SM= RIP= TM= NMU= dN= RM= NV= VM=

 
         
    
 

 1. Kompletne zespoły przygotowania powietrza 
 

 Dane techniczne 
 Typ Nr

Katalogowy
Średnica nominalna

przyłącza 

 

Zakres
ciśnienia

 

Maksymalne ciśnienie
na wlocie

 

Przepływ
 
 
 

Ciężar
 
 
 

Filtr
 
 
 

        
        
        
        

 

Wszystkie zespoły wyposażone są w ręczny zawór spustowy, manometr, smarowniczkę, reduktor, uchwyt
mocujący oraz wkład filtrujący. 
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[Ä~ê]= [Ä~ê]=
=

[äLãáå]=
=

xâÖz=
=

x”ãz=
kco=NLQ= UNUURMNQ= d¼= MIR=J=T= NS= NKOMM= MIQS= R=
kco=PLU= UNUURMPU= d�⅜= MIR=J=T= NS= OKQMM= MIVM= R=
kco=NLO= UNUURMNO= d½= MIR=J=T= NS= 5K7MM= NI6T= R=
kco=N= UNUUSNMM= dN= MIR=J=T= NS= 7K8MM= NI6T= QM=

 
Wymiary [mm] 
qóé= ^= _= `= a= b= c= d= e= f= h= i= j= k=
kco=NLQ= 193= VR= QV= RR= SQ= PR= QIP= QP= T1= d¼= QN= NV= 6M=
kco=PLU= O50= NNQ= ST= TP= U5= SM= RIP= TM= NMO= d�⅜= RM= NV= U0=
kco=NLO= OT5=     NO6= TT= UP= V6= SM= RIP= TM=    108= d½= 50= NV= V0=
kco=N= OT5= NO6= UU= VQ= N16= SM= RIP= TM= 108= dN= 50= NV= V0= 

 

 
 Dane techniczne 

 Typ Nr
Katalogowy

Średnica nominalna
przyłącza 

 

Zakres
ciśnienia

 

Maksymalne ciśnienie
na wlocie

 

Przepływ
 
 
 

Ciężar
 
 
 

Filtr
 
 
 

        
        
        

 

  

  
  
 

 
 

  

 2.Reduktor cisnienia z filtrem 
 

 

Wszystkie reduktory wyposażone są w ręczny zawór spustowy, manometr, uchwyt mocujący oraz wkład 
filtrujący 
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[Ä~ê]= [Ä~ê]=
=

[äLãáå]=
=

xâÖz=
klb=NLQ= UNUUOMNQ= d¼= MIR=J=T= NS= OKPMM= MIOT=
klb=PLU= UNUUOMPU= d�⅜= MIR=J=T= NS= RKRMM= MISP=
klb=NLO= UNUUOMNO= d½= MIR=J=T= NS= UKQMM= NINM=
klb=N= UNUUONMM= dN= MIR=J=T= NS= VKMMM= NIOM=

 
Wymiary [mm] 
qóé= ^= _= `= a= b= c= d= e= f= h= j= k=
klb=NLQ= NSV= RV= QV= RR= SQ= PR= QIP= QP= QR= d=¼= NVIM= NMM=
klb=PLU= OMQ= TQ= ST= TP= UR= SM= RIP= TM= RP= d�=⅜= OMIR= NOM=
klb=NLO= OOU= UR= TT= UP= VS= SM= RIP= TM= RU= d=½= NVIR= NRM=
klb=N= OOU= UR= UU= VQ= NNS= SM= RIV= TM= RU= d=N= NVIR= NRM=
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Katalogowy

Średnica nominalna
przyłącza 

 

Zakres
ciśnienia

 

Maksymalne ciśnienie
na wlocie

 

Przepływ
 
 
 

Ciężar
 
 
 

 
 
 

        
        

 

  

  
  
 

  
   3. Smarowniczka 
  
        

       
       
       
       

 

  Wszystkie smarowniczki wyposażone są w uchwyty mocujące. 

  
  
  

 




